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Pohodlna reseni

Klika za 1 K¢
pFi nakupu kompletni sady:
dvere + zaruben!

Klika EUFORIA s rozetou, za 1 korunu, k dispozici v modelech
z kolekci: PORTA HIDE, PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA VERTE HOME, PORTA OSLO,
PORTA DESIRE, PORTA LINE, NATURA VECTOR.*

Hledejte ikonky
+ nebo nebo vedle vyrobkd!

klika EUFORIA CERNA rozetanakli¢  rozeta patent koupelnova KLIKA
rozeta POUZE ZA

1Ké

*PORTA HIDE cela kolekce, PORTA VECTOR PREMIUM cela kolekce, PORTA VERTE HOME skupina G, M, PORTA DESIRE - modely 5, 6,
PORTA OSLO celé kolekce, PORTA LINE - modely I.1, L.1, NATURA VECTOR - modely K, L, W, F, G.
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STOJI

ZATO
JEVIDET

Vlastnosti nasich vyrobkai

M VYSVETLENi SYMBOLU POPISUJICICH VLASTNOSTI NASICH VYROBKU

Vénujte pozornost

KOLEKCE

NOVINKA

IS

Klika

Nej¢astéji vybirané
kolekce PORTA

Novinka v nabidce

Akce

Zrcadlo
dodate¢nd moznost

PORTA KONTRAKT
Nestandartni provedenf

TIP!
Nakupte VYHODNE v sadé

s kiidlem + zarubni+ klikou

Parametry

PFi vybéru typu konstrukce mate vliv mimo jiné na:
pevnost, stuper stabilizace, zvukovou izolaci, svych dvefi.

&

Ochrana proti vloupani

trida RC 2, tfida RC 3, tfida RC 4, tfida C
Odolnost dvefi proti neopravnénému
otevfeni

Ohnivzdornost

El30, EI 60

Schopnost zastavit sitenf
pozéru, 30 a 60 minut

Kourotésnost
tfidaSa, S,
UrCuje tésnost dveri

na pronikanf koure

Akusticka izolace

Rw 27dB D,25,Rw 32dB D 30, Rw 37dB D,35,
Rw 42 dB D35, Rw 42 dB D 40

Hodnota udava pocet decibeld,

které jsou dvere schopny ztlumit

Mechanicka tfida

tfida 1, tfida 2, tfida 3, tfida 4

Odolnost dvefi vici zatizeni v zavislosti
od podminek pouzitf

AQUA STOP
Ochrana spodnf hrany pred vihkostf
diky technologii TechnoPORTA

jl TechnoPORTA
TECHNOLOGY

Zaruben

Zaruben stanovi prvek

vybaveni dveri, jehoz spravny

vyber je stejne duleZity jako u kridla dveri.
Pri vyberu z mnoha ruznych typu
z&rubni je treba venovat pozornost
zpusobu spojenti roviny

zdrubne s kridlem.

m’ Bezpolodrazkové

%Z Polodrazkové

m‘l_ Reverzni polodrazka

Kryci listy
Dostupné v rozmeérech

60 mm, 80 mm
le]

E |_|J Projekt BIS, Projekt
Premium
1 Moznost regulace
zarubné
% Pevna

v
Kridlo
Estetika dvefi mGze mit rizna

funkeni fesenf v zavislosti
na potfebach a funkce mistnosti.

Dostupné rozméry
jednokiidlé:
min. 60", max. 110"

|

Dostupné rozméry
|- dvoukridla:
min. 90", max. ,220"

ol | vyssivyska
] kfidlo ,220"

% 1 | Tloustka kfidla

- |« Posuvné kridlo

Univerzalni dvefe

Y
K_~/ | pravé-levé




STOJI

Pokyny pred nakupem JEVIDET

B KUPUJTEV SADE

TIP!
Nakupte VYHODNE v sadé
F s kiidlem + zarubni+ klikou

T G = |

KRIDLO ZARUBEN KLIKA + PRISLUSENSTVI VASE DVERE
V SADE

B PRED NAKUPEM DVERI JE NUTNE SE ROZHODNOUT, JAKYM SMEREM SE BUDOU OTEVIRAT

KRIDLO KRIDLO
PASIVNI " AKTIVNI

pohled shora pohled shora pohled shora
JEDNOKRIDLE DVERE JEDNOKRIDLE DVERE DVOUKRIDLE DVERE
LEVE KRIDLO PRAVE KRIDLO

Bl VYSKA DVERI ZVYSENA "220"

o g VYSKA "220" JE K DISPOZICI

oy g V KOLEKCICH:

& s < 4ZIVLY

S 3, - PORTAVECTOR
— =3 — g - PORTA ART DECO
. 9 Z - PORTA DESIRE

£ & - PORTA OSLO

o S + NATURA OSLO

N e « NATURA CLASSIC

2 « NATURA LINE

- NATURA VECTOR

Viyrobce si vyhrazuje pravo na zménu nabidky, technického provedeni produktli a ceny. Vyrobce si také vyhrazuje pravo na tiskové chyby.



BARVA UNI Barvy / vyberte oblibenou

Barevné dvere ve vasem interiéru!

Diky tlumenym a klidnym barvam se navrhovana redeni hodi téméf do kazdého interiéru.

Moderni, jemné odstiny Sedé, zelené nebo bézové. Vyberte si svou oblibenou barvu.
NOVINKA

KASMIR MATT

Folie lakovana Matt

PORTA UNI COLOR MODERN / str. 86

PLATINOVA MATT PORTA HIDE / str. 24

Lakovana félie

PORTA UNI COLOUR MODERN / str. 86
PORTA HIDE / str. 24

SEDA

Folie Portadecor

Dostupna v mnoha kolekcich
zkontrolujte na produktovych strankadl

FIORD

Félie Portadecor

AIR/ str. 14
PORTA BALANCE / str. 62
PORTA HARMONY / str. 62

OLIVE

Folie Portadecor

AIR/ str. 14
PORTA BALANCE / str. 62
PORTA HARMONY / str. 62

GRAFITOVA MATT

Lakovana Fdlie Matt

PORTA UNI COLOUR MODERN / str. 86
PORTA HIDE / str. 24



Oblibena barva v oblibeném stylu

KLAS I KA / PORTA BALANCE, PORTA HARMONY; viz str. 62/ AlR; viz stranka. 14

MR

PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA BALANCE
model A0 model B.O model B.1 model D.1 model D.2 model D.3

PORTAHARMONY  PORTA HARMONY ~ PORTAHARMONY  PORTAHARMONY AR AR
model A0 model B.O model B.2 model C.O model P2 model P3

M O D E R N / PORTA UNI COLOR MODERN,; viz str. 86

plné modely model 4.A

model H.1 model F.1 model L.1 model I.1 PORTA HIDE
viz str. 24




KLASIKA Klasicka reseni

Objevte nasi Sirokou nabidku klasickych dvefi!
Interiéry v klasickém stylu jsou zarukou nadc¢asovosti, elegance a harmonie. Objevte modely dveti, specializované zarubné
a prislusenstvi, které dokonale zddrazni charakter vaseho interiéru. Nechte se inspirovat a vytvorte si jedinecny interiér.

AIR, model P3

OBJEVTE NASE KLASICKE KOLEKCE

™ |' g i
¥ o
PORTA ROYAL PORTA GRANDE PORTA NOVA PORTA HARMONY VILLADORA RETRO CORDOBA PORTA INSPIRE

model A model A1 model 2.1 model B.O model Residence 0 velkd lista model A0



Vyberte si nadcasovou klasiku KLASIKA

MODUL RETR(

viz str. 209

vizstr. 218

KLIKA LUNGO

viz str. 219

NASTENNALISTA

patrz str. 209

A
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Objevte hodnoty nasich vyrobkii

PORTA je znacka, ktera existuje jiz vice nez 30 let a je lidrem ve vyrobé dvefi.

Za tu dobu jsme prodali priblizné 19 milionl vyrobkd a ziskané zkusenosti nam umoznily zdokonalit kvalitu,
zivotnost a dobry design. Ikony predstavuji jedinecné vlastnosti nasich vyrobkd. Diky nim rychle najdete vyrobek
ktery hledate. Najdéte si je v katalogovych listech.

Trvalé reseni

I

§

4
4

STRUKTURA
DREVA

Pocitte strukturu dieva. Povrchova Uprava
Gladstone / Halifax pfipomina pfirodni masiv.

POVRCH ODOLNY
PROTI POSKRABANI

Jedinec¢na kvalita v pfistupnou cenu!
Povrch téchto dvelfi je odolny proti drhnuti.

Ovérte
ikony na
strance

s oblibenou
kolekci

ODOLNA
POVRCHOVA UPRAVA

Odolny laminat CPL zajistuje odolnost
proti odéru a poskrabani.

DYHA
V PRIRODNiM PROVEDENI

Jedine¢na krasa. Dyhovana povrchova Uprava kridla
vypadd krasné a pfirozené. Je to klasika, ktera je vzdy
v kurzu.

ATESTOVANY CPL

CPL je laminat s velmi vysokou odolnosti proti poskrabani.
Takové vlastnosti ma pouze originalni CPL. PORTA vyuziva
pouze originalni laminaty od renomovanych vyrobct
akreditovanych vyzkumnymi tstavy.

Na miru
vasemu interiéru

PRIZPUSOBTE

Vytvorte harmonicky a uceleny design
interiéru pomoci spravné zvolené dyhy.
Sladéni dvefi s podlahou a ndbytkem

V OBLIBENYCH BARVACH

PrizpUsobte dvefe svému interiéru.
PORTA nabizi $irokou paletu dyh v mnoha barvach.

Snadno je umistite do kazdého prostoru.

VICE SVETLA

Sklenéné dvere PORTA se dobfe uplatni
v mistnostech, které potiebuiji vice svétla, napfiklad

v predsini, kuchyni nebo doméci kancelafi.

POMALUJTE JE V OBLIBENYCH
BARVACH

Vytvorte siinteriér dle svych vlastnich predstav.

Personalizujte si dvefe podle svych predstav - natfete je
barvou, vytapetujte nebo ozdobte stukovanim.
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Lak se zarukou
kvality

DOPORUCENO
cco®) |  PROALERGIKY A DETI
LAK

Nase dvere neobsahuji zadné skodlivé latky.

Doporucuji se pro obzvlasté citlivé osoby
se sklonem k alergiim a pro déti.

SATENOVA HLADKOST

N1/
|
1IN

Vyjimecné hladkosti povrchu téchto dvetfi bylo
dosazeno pouzitim vhodné vrstvy barvy, materiald
a technologie vytvrzovani barvy UV svétlem.

POVRCH ODOLNY PROTI

% ZNECISTENI

Dvefe s tvrzenym lakem se velmi snadno udrzuji
v Cistoté. Diky povrchu odolnému proti skvrnam
snadno umyjete skvrny od kavy, ¢aje, vina, koly,
mastnoty a dokonce i od cervené fepy!

STOJI

ZATO
JE VIDET

Detail
je dalézity

ODOLNA HRANA

ABS Hrana dveiniho kfidla s povrchovou Upravou

ABS je odolna proti poskrabani, mechanickému poskozeni,
vlhkosti, teplotnim rozdildm a zméné barvy.

AN g

BEZPECNE LAMINOVANE SKLO

VARS

Vyberte si dvefe s bezpe¢nym laminovanym sklem.
Diky zabezpeceni se v pfipadé rozbiti nerozpadne.

Zélezi ndm na vasi bezpecnosti!

DETAIL JE DULEZITY

2 : ) Moznost objednani personalizovanych dvefi

(mnoho doplikd a pfislusenstvi) doda vasemu interiéru

charakter.

AQUA STOP

& AQUA STOP je jedine¢na povrchova Uprava,

kterd chrani spodni okraj kfidla pred pronikdnim vody.

V

1

-

TRVALA BARVA

Vyuziti vysoce kvalitniho UV laku je zérukou stal
osti barev po mnoho let.

ODOLNA POVRCHOVA UPRAVA

Vynikajici Zivotnost a hladkost povrchu kfidla
diky dokonalé vrstvé laku.

POVRCH ODOLNY
PROTI POSKRABANI

Diky silnéjsi vrstvé laku je povrch téchto dvefi odolny
proti drhnuti.

11
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Budte stylovi!

Vv )4 V4
VAS INTERIER,
VAS ZIVEL
Hledate dvere, které sedi na miru
a jsou navrzeny designéry?

Kolekce PORTA 4 ZIVLY inspirovana pfirodou
byla vytvofena specidlné pro vads. Nami nabizené

modely dvefi se hodi ke viem v soucasnosti
nejoblibenéjsim stylim interiér(.

FIREO.1

AIRP.3

AIRP.3
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P4

model P1
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KOLEKCE
NAVRZENA
JAKO KOMPLET

TIP!
Navrzeno jako sada
se zarubni PORTA SYSTEM ELEGANCE
a kouli ORTICA

Kolekce AIR P3, vyska "220", Fiord, ¢ernd koule ORTICA

Ho-

MALUJTE
JAK MATE
RADI

model P2

DETAILY
JSOU
DULEZITE

koule ORTICA

podlahové a nasténné listy
viz str. 209

verze s povrchovou Upravou bilou
z&kladni félii, pro svépomocné
malovani



4 Zivly P/ AIR

PREMIUM® @® @

H BARVY
Lak UV Premium Plus ¥9®9®9®9<

Bila

Podkladova félie pro svépomocné malovani

Bila

Folie Portadecor ®®OOOQ

NOVINKA|
Barva fjordu podobna barvé NCS: S 3010-B50G
ol Barva Olive podobna NCS S 6010-G10Y
ive

created ér7

CXEE

[ TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

POZNAMKY

Drevotfiskova vypln vyztuzend vnitinim rdmem. Celek je obloZzen HDF deskou.
Priprava na zkraceni, maximalné 60 mm.

PRISLUSENSTVI

- falcované dvefe - tii zavésy PRIME v barvéch: stfibrna nebo zlata

- bezfalcové dvete - dva 3D falcové zavésy v barvach: stifbrna nebo za pfiplatek cerna,
zlatd,

- magneticky zdmek v barvéch: nerezové ocel nebo ¢erng, za pfiplatek zlatd,

- ve vysce "220" standardné se tfemi zavésy.

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM v podkladové dyze nebo v laku UV Premium Plus str. 190

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v zakladni dyze, Fiord, Olive nebo UV
Premium Plus lak str. 192

-Norma PN EN 14351-2:2018-12

- Barva Fjord a Olive je k dispozici pouze u dvefi bez zédvefi se zarubni
PORTA SYSTEM ELEGANCE

- Zavésy pribalené k rdamu

PRIPLATKY

velikost "100"

vyska kifdla "220"

zaruben: barva Fiord

ventila¢ni podiez

zména magnetického zamku ze stiibrného na cerny

zména magnetického zdmku ze stifbrného na zlaty

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (priplatek k cené zarub.)
tretf zavés 3D stribrny / cerny

klika s rozetou

(str. 213)

v

)| 0|z

|VARIANTA220| | 60-100 | | 40mm |

P |2

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JSOU K DISPOZICI TAKE NA www.portadoors.cz

15
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model W.1

16

KOLEKCE
NAVRZENA
JAKO KOMPLET

TIP!
Navrzeno v sadé

se zarubni PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
a klikou MAXIMA CONNECT

uv

e s

model W.2

TRVALA
BARVA

Kolekce WATER W.1, vyska "220', klika MAXIMA CONNECT ¢erna s bilym inzertem

ECO %
LAK

DOPORUCENO
PRO ALERGIKY
ADETI

DETAILY
Jsou
DULEZITE

SgORLCNAO . 2 | sateNovA
JOVRCHOVA LIS | HLADKoST
UPRAVA

klika MAXIMA CONNECT

/

frézovani model W.1

detailni zabér frézovani



4 Zivly W/ WATER

PREMIUM® @® @

B BARVY oreated by
Lak UV Premium Plus 99999 DESIGN
CXTEAM
Bily

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Drevotfiskova vypln vyztuzend vnitinim rdmem. Celek je oblozen HDF deskou. - Norma PN EN 14351-2:2018-12
Priprava ke zkrdceni, maximalné 60 mm.
PRIPLATKY

PRISLUSENSTVI velikost "100"
- dva 3D bezpolodrazkové zavesy v barvéch: stfibrnd nebo cernd a bila za piiplatek, vyska kfidla "220"
- magneticky zdmek v barvach: nerezové ocel nebo cernd a bild za pfiplatek, ventila¢ni podfez
- ve vysce "220', standardné se tfemi zavesy. zména magnetického stfibrného zamku na cerny nebo bily

. . 3D treti zavés (priplatek k cené zar)
ZARUBNE klika s rozetou (str.213)

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnid str. 192

sl

) |0 |z

|VAR\ANTA220| | 60-100 | | 40mm |

zy

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JSOU K DISPOZICI TAKE NA www.portadoors.cz 17



w
e
TS
=
()

18

Kolekce FIRE O.7, Dub Sherman, ocelovéa zéruberi PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika MAXIMA

P4

model O.1

E?\\L/E;CEEA Wﬂu STRUKTURA
JAKO KOMPLET I DREVA

model 0.7

TIP!

Navrzeno v sadé

s ocelovou zarubni PORTA SYSTEM ELEGANCE
a klikou MAXIMA nebo madlem CARBON

INOVATIVNI
ZAMEK
PRO ANTAB

ABS

ODOLNA
HRANA

OCELOVA ZARUBEN
BEZ SPOJOVACICH LINII

madlo CARBON

WC rozeta s dodate¢nym zémkem



4 Zivly Ff FIRE

PREMIUM® @® @

H BARVY
Deska Gladstone 999999

Dub
Sherman

I BARVA ZARUBNE
Polyesterova barva Premium ®®®@®OC0

created éy

CXEE

[ TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

Drevotfiskova vypln vyztuzend vnitinim rdmem. Celek je oblozen HDF deskou.
Priprava ke zkrdceni, maximalné 60 mm.

PROVEDENI

Boky dvefniho kfidla jsou pokryty ¢ernou ABS paskou. Horizontalni smér letokruh
v modelu O.7. Ocelové panely v ¢erné barveé pouze u modelu O.7.

PRISLUSENSTVI

- dva zavésy dvefi 3D v cerné barve,
- jednoduchy zédmek pro ocelovou zaruben v ¢erné barvé,
- systém magnetic v ¢erné barvé pro verzi s madlem (volitelné za pifplatek),

- dodate¢ny zamek v systému magnetic pro WC v ¢erné barvé (moznost za piiplatek),

- ve vysce "220', standardné se tfemi zavésy.

ZARUBNE

- Ocelova PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 201

-Norma PN EN 14351-2:2018-12

- Vyska "220" je k dispozici pouze u modelu O.1

- Pro klasicky zdmek (varianta s klikou) - doporu¢end zapadka v ocelové zarubni
- Zavésy pribalené k rdamu

PRIPLATKY

velikost "100"

vyska kiidla "220"

ventila¢ni podfez

systém magnetic s madlem: pfiplatek do zarubné

systém magnetic s madlem: pfiplatek do kiidla

systém magnetic s madlem: madlo CARBON

systém magnetic s madlem: rozeta WC s dodate¢nym zamkem
3D treti zavés (priplatek k cené zar)

klika s rozetou

(str. 213)
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|VAR|ANTA220| | 60-100 | | 40mm |

zn

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JSOU K DISPOZICI TAKE NA www.portadoors.cz

19



01 EARTH
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Kolekce EARTH Z.1, vyska "220", Dub Matny, zarubert PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnd, klika AZALIA cernd

KOLEKCE DYHA
) DETAILY
Af NAVRZENA @ V PRIRODNIM D | 500 boLezTe

JAKO KOMPLET PROVEDEN(

model Z.1 model Z.1

TIP!

Navrzeno v sadé se zarubni
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
a klika AZALIA

20

geometrické usporadant prirodnf
dyhy, matny lak, klika AZALEA

geometrické usporadant prirodni
dyhy, matny lak, klika AZALEA



4 Zivly E[ EARTH

PREMIUM® @® @

H BARVY
Piirodni Dyha Matny Dub ®®®®0

Prirodni dyha Select ®9®®00

Cernd

Ptirodni Dyha Matny Dub ®9®®®C0C

CX

created ér7

DESIGN
TEAM

[ TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

Drevotfiskova vypli vyztuzend vnitinim rdmem. Pfiprava ke zkraceni, maximalné 60 mm.

PROVEDENI

Celek je oblozen deskou polepenou vysoce kvalitnim pfirodni dyhou.
Povrch kfidla je chranén ekologickymi laky na vodni bézi tvrzenymi technologif UV.

PRISLUSENSTVI

- dva 3D zavésy dveii ve stifbrné nebo cerné barvé za priplatek,
- magneticky zdmek v nerezové nebo ¢erné barvé za pfiplatek,
- ve vysce "220", standardné se tfemi zavésy.

ZARUBNE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192

-Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Zavésy pribalené k rdamu

PRIPLATKY

velikost "100"

vyska kifdla "220"

ventilacni podiez

zména magnetického zdmku ze stifbrného na cerny
zména magnetického zamku ze stfibrného na zlaty
3D treti zavés (priplatek k cené zar)

klika s rozetou

(str.213)
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|VAR\ANTA220| | 60-100 | | 40mm |
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SKRYTE
DVERE 02

— Vyberte si skryté dvere PORTA HIDE,
navrhnéte si je podle svych piredstav!

OBJEDNEJTE

SIVE VYBRANE ) OBJFDNAVKA
V DYZE

FOLII PORTA

MALUJTE DEKORUJTE
E{k V OBLIBENI @ NASTENNOU
BARVE LISTOU

NALEPTE
@ ZAJIMAVOU
TAPETU




0, klika SIMPLE Bila

1 model 1.1, Dub Lorenz
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PORTA HIDE 1.1, Dub Lorenzo, bil4 klika SIMPLE

. NAMALUJTE DOPORUCENO DAY 1] ,
uv ERA\@/L\A Ei}c OLEPTE TAPETOU ECO D | prO ALERGIKY @ \B/ A%%,LA%?NYCH CPL é\ITDELSTOVANY
JAK MATE RADI ADETI

Bezfalcovy standard (otviranf ven) - pravé dvefe

model 1.1, model 1.1, model 4.A,
Zakladni lak Dub Lorenzo Dub Lorenzo

Reverznifalc (otevirani dovnitf) - levé dvete

—— PRINAKUPU KOMPLETU KRIDLA A ZARUBNE.

B 0-0-8

EUFORIA CERNA rozeta na kli¢ rozeta patent  koupelnova rozeta

KLIKA
POUZE ZA

1Ké
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SKUPINA |

PORTA HIDE

PREMIUM® @® @

[l BARVY

Lak UV Premium ®®®@®O0 Lak UV Premium Plus ®9999

Bila Bila Sedd

Zakladni lak Folie Portadecor ®®O0O0C

pro svépomocné
malovani
Bily a tapetovani

Sedd

Portalamino P99V Lakovana folie Matt P99

NOVINKA|
Grafitovy
Matt
Félie Portaperfect 3D POVV®OCO
Dub
Havana v

Laminat CPLHQ 0,2 P9999®

NOVINKA|
Beton Beton
Svétly Tmavy

Dub
Stiibrny

Platinové
Sedé Matt

Pfirodni
Dub

Dub Matny
Tmavy.

Prirodni

Ofech
(Matny)

NOVINKA

PFirodni Dyha Dub Satin ®®®® 0

Dub
Tabacco Hnédy Mocca Nero

PFirodni Dyha Select 9990

Orech
Tmavy

Pfirodni dyha ®®®®COC

Dyha jasan a Orech je k dispozici v provedent - kvétina.

Dub
Winchester

Dub Bily

Cemé

Gladstone / Halifax ¥9999®

Halifax
Tabak

Dub
Sherman

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypli "vostinovd" nebo drevotfiskova deska vyztuzend vnitinim rdmem

(volitelné za priplatek). Model 4.A v prirodni dyze dostupné pouze s drevotfiskovou
vyplni. Celek je oblozen HDF deskou. Pfiprava na zkraceni pro vyplr dievotiiskovou
deskou, max. 60 mm.

ZARUBNE

Skryté zaruben z neosetfeného hliniku, pfipravend k natéru barvou na zed nebo lakovant

na bilo.

Ur¢eno pro drevéna kfidla o tloustce 40 mm.
Pouziti na zdéné nebo sadrokartonové stény.
Rozméry viz str. 226, Tabulka 2.

DVERE ZAHRNUJIV SADE

- Kridlo
- Dva 3D zavésy urcené pro kolekci PORTA HIDE, tfi zavésy pro drevotfiskové vyplné

- Magneticky zdmek na bézny kli¢, s koupelnovym zdmkem nebo upraveny
pro patentni viozku
- Skrytd hlinikové zaruberi

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Padaci tésnénf ve dvefnim kifdle vyplnéném dérovanou drevotiiskovou deskou
-V sadé se zarubni lakovanou na bilou barvu, bilymi zévésy a bilym protiplechem.

PRIPLATKY

lam. CPL 0,2 - SKUPINAII

vyplr dutinkové drevotiiskové deska
ventilacni podfez nebo rekuperacni zkrat
padaci prah

klika s rozetou

(str.213)

mT m;

TOP

KOLEKCE
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INTERIEROVE

DVERE

— Vybér dveri podle svych potieb

 PLNE DVERE

se dobfe uplatni v mistnostech, kde hraje dllezitou roli
soukromi a maximalni zvukova izolace (napf. domaci
kanceldr, loznice nebo pokoj teenagera).

(® PROSKLENE DVERE

Idealni pro tmavé mistnosti. Modely ramovych
dvefi s mensim matnym prosklenim vam umozni
zachovat soukromi bez ztraty svétla. Na druhou
stranuvelka proskleni dodaji interiéru podkrovni
charakter a opticky zvétsi prostor.

©® PERSONALIZOVANE DVERE

Nase nabidka zahrnuje dvere s prizorem,
magnetickou tabuli nebo zrcadlem. Zajimavou
moznosti jsou také dvere s frézovanim nebo

v barvé vaseho nabytku.




TIP! Nakupte VYHODNE
v sadé s kiidlem + zarubni+ klikou
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03 PORTA VECTOR Premium

28

TRVALA

uv BARVA

[pr—

VECTORT

e

VECTORE

PORTA VECTOR Premium T, bil, klika NEXT

POVRCH
ODOLNY PROTI
ZNECISTENI

ECO %
LAK

pre—

VECTOR A

pr——

VECTORJ

DOPORUCENO
PRO ALERGIKY
ADETI

VECTORB

VECTORU

ODOLNA
POVRCHOVA
UPRAVA

VECTORC

prm—

VECTORV

SATENOVA
HLADKOST

POVRCH NmP
ODOLNYPROTI | 3| -[|%
POSKRABANI

R

klika ELEGANT

detail frézovani



PORTA VECTOR Premium

PREMIUM® ©® @

H BARVY
Lak UV Premium ®®®®OO

Bily

Lak UV Premium Plus ®®9®9®9®<

Bily Seda

Osvobodte svou predstavivost!

Mate ndpad na svij vlastni model?
Muzete provadét libovolné frézovani
s PORTA KONTRAKT.

EUFORIA CERNA

— PRINAKUPU KOMPLETU KRIDLA A ZARUBNE.

+ n nebo

VENUJTE POZORNOST

Pokud k této kolekci hledate prosklenéné dvefe, seznamte

se také z kolekci PORTA FOCUS Premium str. 34

rozeta na kli¢ rozeta patent  koupelnova rozeta

KLIKA
POUZE ZA

1Ké

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

PRIPLATKY

Vypli tvofi "vostinovd" nebo drevotfiskovéd deska zpevnénd vnitinim rdmem (volitelné
za priplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Viyska "220" (modely A, B, C, E, T, U, V, J)
obsahuje drevotfiskovou vyplh a tfi zavésy. Pfi vybéru "zesfleni pro samozavirac"

a Sifce "100" je vyzadovan 3. zaves.

PRISLUSENSTVI

- Polodrazkové dvere: dva nebo tfi cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové a reverzni dvefe: dva 3D panty

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny pro cylindrickou
vlozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM v lakované dyze Premium a UV laku Premium Plus str. 190

- MINIMAX v lakované dyze Premium a UV laku Premium Plus str. 188

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnli v laku Premium a v UV laku Premium Plus
str. 192

- LEVEL v lakované dyze Premium a v laku Premium Plus UV str. 196

Doporucené zarubné s reverzni polodrazkou:

- PORTA SYSTEM s reverzni polodrazkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus
str. 194

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dvefi je moznd libovolnd kombinace rozmeérd kridel.

- Dvoukridlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zédmkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kfidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

velikost "100"

vyska kfidla "220"

pfiprava na zkraceni (max. 60 mm)

vypli dutinkovd dfevotfiskova deska

vypli z pIné drevotfiskové desky

ventilacni otvory, ventila¢ni podfez nebo rekuperacni zkrat
padaci prah

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a cerné Cepové panty v polodrazkovych dvefich.

magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

zlaty magneticky zamek

AKCE - bali¢ek PRIME

bezpolodrazkové kiidla, teti 3D pant, stifbrna, bila, cerna (priplatek k cené
zérub)

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kifdla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
reverzni polodrazka - pfiplatek k cené kiidla

reverzni polodrazka - tfeti zavés 3D, bily, cerny (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrazka - tfeti 3D zavés, stfibrna barva (pfiplatek k cené
zarubné)

reverzni polodrézka - tieti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - tieti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zérubné)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kifdla - hakovy zédmek s bocnimi madly

zesileni pod samozavirac - nutny 3. zavés

klika s rozetou
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|VAR|ANTA220| | 60-100 | | 120-200 | | 40mm |
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03 PORTA ART DECO

uv

model 1

model 3

30

TRVALA
BARVA

PORTA ART DECO 2, bil3, zlat4 klika AZURA

Q“zg

POVRCH
ODOLNY PROTI
ZASPINENT

model 2

il

model 4

ECO %
LAK

DOPORUCENO
PRO ALERGIKY
A DETI

ODOLNA
POVRCHOVA
UPRAVA

POVRCH

ODOLNY PROTI E 4 Eﬁg&ﬁ

POSKRABANI

klika AZURA

detail frézovanf
model 1

detail frézovani
model 2, 3,4



PORTA ART DECO

PREMIUM® ©® @

H BARVY
Lak UV Premium ®®®@®OO

Bily

Lak UV Premium Plus ®99®9®9®

Bily Seda

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

PRIPLATKY

Vypln tvori "vostinovd" nebo drevotfiskové deska zpevnéna vnitfnim rémem (volitelné
za piiplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Vyska "220" zahrnuje drevotiiskovou vyplr
a tri zavésy. Pri vybéru "zesileni pro samozavira¢" a sifce "100" je vyzadovdn 3. zavés.

PRISLUSENSTVI

- PolodréZkové dvefe: dva nebo tii cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové a reverzni dvefe: dva 3D panty

- Zamek: na bézny kli¢, s WC zdmkem nebo upraveny pro patentni viozku
- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:
- PORTA SYSTEM v lakované dyze Premium a UV laku Premium Plus str. 190
- MINIMAX v lakované dyze Premium a UV laku Premium Plus str. 188
Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnti v laku Premium a v UV laku
Premium Plus str. 192
- LEVEL v lakované dyze Premium a v laku Premium Plus UV str. 196
Doporucené zarubné s reverzni polodrazkou:
- PORTA SYSTEM s reverzni polodrazkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 194

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukridlych dveif je moznd libovolnd kombinace rozmérd kiidel.

- Dvoukfidlé dvere nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukiidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

velikost "100"

vyska kifdla "220"

priprava na zkraceni (max. 60 mm)

vyplr dutinkové drevotiiskové deska

vyplri z pIné dfevotfiskové desky

ventila¢ni otvory, ventila¢ni podfez nebo rekupera¢ni zkrat

padaci préh

Cerny zdmek a ¢erné cepové zavésy

magneticky zamek s ¢elem z nerezové oceli

¢erny magneticky zadmek a ¢erné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zamek cerny nebo bily na polodrazkovych dvefich.

zlaty magneticky zamek

AKCE - balicek PRIME

bezpolodrazkové kiidla, teti 3D pant, stiibrna, bila, cerna (priplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kridla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
reverzni polodrézka - priplatek k cené kridla

reverzni polodrazka - tieti zavés 3D, bily, cerny (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - treti 3D zavés, stribrnd barva (pfiplatek k cené
zarubné)

reverzni polodrazka - tfeti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - treti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zdmek s bo¢nimi madly

zesileni pod samozavira¢ - nutny 3. zavés

klika s rozetou (str. 213)
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03 PORTA OSLO

32

PORTA OSLO 1, Bil3, klika DIVO FIT Q ¢erna

| oe,, | POVRCH
uv gi\@% % ODOLNY PROTI Eggo/j
ZASPINENI

model 1 model 2

P O~

EUFORIA CERNA rozeta na kli¢

—— PRINAKUPU KOMPLETU KRIDLA A ZARUBNE.

model 3

ﬁw— |

ARTINI

DOPORUCENO ODOLNA POVRCH g
PRO ALERGIKY - POVRCHOVA §I ODOLNY PROTI E < aﬁ?&/ﬁr
ADETI F | UPRAVA POSKRABANI

c—

klika Azalia

detail frézovani
model 1,2

rozeta patent

KLIKA
POUZE ZA

1Ké

koupelnové rozeta




PORTA OSLO

PREMIUM® @ @

H BARVY
Lak UV Premium ®®®@®OO

Bily

Lak UV Premium Plus ®9®9®9®9®<

Bily Seda

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Vypli tvorf "vostinova" nebo drevotfiskové deska zpevnénd vnitfnim rdmem (volitelné
za piiplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Vyska "220" zahrnuje drevotiiskovou vyplri
a tfi zavésy. Pri vybéru "zesileni pro samozavira¢" a sifce "100" je vyzadovan 3. zavés.

PRISLUSENSTVI

- Polodrazkové dvefe: dva nebo tfi cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové a reverzni dvefe: dva 3D panty

- Zamek: s béZnym klicem, s koupelnovym zédmkem nebo upraveny pro cylindrickou viozku
- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:
- PORTA SYSTEM v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 190
- MINIMAX v lakované dyze Premium a UV laku Premium Plus str. 188
Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn v laku Premium a v UV laku
Premium Plus str. 192
- LEVEL v lakované dyze Premium a v laku Premium Plus UV str. 196
Doporucené zarubné s reverzni polodrazkou:
- PORTA SYSTEM s reverzni polodrdzkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 194

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukiidlych dvefi je mozna libovolna kombinace rozmér( kridel.

- Dvoukiidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

velikost "100"

vyska kifdla "220"

priprava na zkraceni (max. 60 mm)

vyplr dutinkové drevotiiskové deska

vypln z plné drevotfiskové desky

ventila¢ni podiez

padaci préh

Cerny zdmek a Cerné Cepové zavésy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a cerné cepové panty v polodrazkovych
dverich.

magneticky zamek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Zlaty magneticky zdmek

AKCE - balicek PRIME

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kridla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (priplatek k cené zarub.)
reverzni polodrézka - priplatek k cené kridla

reverzni polodrazka - tietf zavés 3D, bily, cerny (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - tieti 3D zavés, stibrnd barva (pfiplatek k cené
zarubné)

reverzni polodrazka - tieti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - treti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kifdla - hakovy zédmek s bocnimi madly

zesileni pod samozavira¢ - nutny 3. zavés

klika s rozetou

(str.213)
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03 PORTA FOCUS Premium

PORTA FOCU

uv

il4, klika ELEGANT cerna

S Premium 4.A, b
| oo POVRCH
gi\g\\;\A % ODOLNY PROTI
ZASPINENI

_

|

PORTA FOCUS
model 5.A

PORTA FOCUS
model 4.8

34

ECO%
LAK

pPre—

™

PORTA FOCUS
model 5.8

PORTA FOCUS
model 4.C

DOPORUCENO
PRO ALERGIKY
ADETI

PORTA FOCUS
model 5.C

PORTA FOCUS
model 4D

BEZPECNE
LAMINOVANE
SKLO

PORTA FOCUS
model 4.A

PORTA FOCUS
model 4E

« -

POVRCH FNOVA
ODOLNY PROTI 5 < Eﬁ%ut?ov?r
POSKRABANI

=,
il

klika OFFICE

spojeni se sklem,na hranu"
bezpolodrazkové kridlo

spojeni se sklem,na hranu"
polodrazkové kiidlo



PORTA FOCUS Premium

PREMIUM® @® @

H BARVY
Lak UV Premium ®®®@®OC0

Bily

Lak UV Premium Plus ®9®9®9®9®

Bily

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Vyplr tvoff "vostinovd" nebo drevotfiskova deska (moznost za ptiplatek).
Celek je oblozen HDF deskou. Pi volbé $itky "100" je vyzadovan treti zavés.

PROVEDENI

Prosklené modely s bezpe¢nostnim vrstvenym sklem. 8 mm matny.
Model 4.A Ize ho objednat s ¢ernym sklem.

PRISLUSENSTVI

- Polodrézkové dvere: dva nebo tii ¢epové zavésy standard nebo PRIME
- Bezpolodrazkové a reverzni dvefe: dva 3D zavésy
- Zémek: s klasickym klicem, s wc zdmkem, vhodny pro cylindrickou viozku

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupni str. 192

- LEVEL str. 196

Doporucené zarubné s reverzni polodrazkou:
- PORTA SYSTEM s reverzn{ polodrazkou str. 194

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveff je mozné libovolnd kombinace rozmérd kiidel.

- Dvouktidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukiidlych bezfalcovych kfidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Modely 4.D, 4.E nenf k dispozici ve dvojité verzi.

- Pevny rozmét skla, model 4.A.

- Ventila¢ni podfez neni k dispozici u verzi s reverzni polodrazkou
(s vyjimkou modelu 4.A).

- Modely 4.8, 4.D je k dispozici pouze s dfevotiiskovou vyplIni (bez pfiplatku).

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

velikost "100"

pfiprava na zkraceni (max. 60 mm)

vypli dutinkova drevotfiskova deska

vyplr z pIné drevotfiskové desky

ventilacni podiez

Cerné sklo - model 4.A

Cerny zdmek a Cerné Cepové zavésy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a Cerné cepové panty v polodrézkovych dvefich.
magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

zlaty magneticky zamek

AKCE - balicek PRIME

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kiidla teti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
reverzni polodrazka - piiplatek k cené kfidla

reverzni polodrézka - tieti zavés 3D, bily, cerny (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - tieti 3D zavés, stibrna barva (pfiplatek k cené
zarubné)

reverzni polodrézka - tieti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - tieti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
posuvna kifdla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zémek s bocnimi madly

klika s rozetou (str.213)
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PORTA DUO 4.0, bild s panelem z Pfirodniho Dubu, stfibrnd klika ELEGANT

TRVALA 0%p0 POVRCH v DOPORUCENO POVRCH
uv BARVA % ODOLNY PROTI EXE PRO ALERGIKY §I ODOLNY PROTI
ZNECISTENI A DETI POSKRABANI
‘ I stifbrnd klika, Elegant
model 4.0 model 4.A
model 4.0 model 4.A
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PORTADUO

PREMIUM® ©® @

B BARVY
Lak UV Premium Plus ®999®®C

Bila

[l BARVY PANELU

Folie Portadecor ®®O000 Pfirodni dyha ®9®®00

Dub
Catania

Félie Portaperfect 3D POV
T T
| |

T
—

Pfirodni dyha Select P®®®OCQ

Pfirodni dyha Dub Satin ®®®®COO

Orech
Tmavy Cernd

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

POZNAMKY

Vypli tvorf deska z dutinkové drevottisky. Priprava ke zkrdcenf u modelu 4.0 maximalné
60 mm. Pfi volbé Sitky "100" je vyZzadovan tfeti zaves.

PROVEDENI

Dverni kifdlo se sklada z: Siroké lakované ¢asti a Uzkého panelu, potazeného piirodnf
nebo syntetickou dyhou. Prosklené provedeni s matnym tvrzenym sklem o tloustce
8 mm nebo ¢ernym vrstvenym bezpec¢nostnim sklem (volitelné za piiplatek), které
je konstrukenim prvkem kfidla. Bila lakovana ¢ast - saténové hladky povrch laku do-
sazeny technologif lak UV. Cést z pfirodni dyhy - chranéna ekologickymi laky

na vodni béz, tvrzend UV zafenim (polomat).

PRISLUSENSTVI

- Dva 3D zavésy
- Zadmek na klasicky kli¢ s WC zdmkem, vhodny pro cylindrickou viozku

ZARUBNE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus nebo barvé panelu str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnt v laku UV Premium Plus nebo barvé panelu
str. 192

- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveff je mozna libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukiidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Model 4.Je mozné objednat s ¢ernym sklem

- Pevny rozmét skla, model 4.A.

- Zavésy pribalené k zarubni.

PRIPLATKY

velikost "100"

ventilacni podiez

Cerné sklo - model 4.A

magneticky zdmek s celem z nerezové oceli

magneticky zamek cerny nebo bily

zlaty magneticky zamek

treti 3D zavés ve stiibrné, bilé a cerné barvé (pfiplatek k cené zarubné)
treti 3D zavés ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarubné)

3D zavésy ve zlaté barvé (priplatek k cené zarubné)

klika s rozetou

(str.213)
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PORTA DESIRE 4, vyska "220', bil4, klika AZALIA cerna

POVRCH

ZASPINENT

TRVALA O%ne ;
UV | s % ODOLNY PROTI =D

DETAILY
JSou
DULEZITE

model 1 model 2

NOVINKA NOVINKA

model 5 model 6

38

model 3

ECO %
LAK

DOPORUCENO
PRO ALERGIKY
ADETI

model 4

ODOLNY POVRCH

AHLADKY §I ODOLNY PROTI

LAK POSKRABANI
—

stifbrna intarzie, model 3

¢erna intarzie, model 3

zlatd intarzie, model 3



PORTA DESIRE

PREMIUM® ® @

[l BARVY

Lak UV Premium Plus ®9®9®9®9®

Bily Sedd

EUFORIA CERNA

—— PRINAKUPU KOMPLETU KRIDLA MODEL 5, 6 A ZARUBNE.

|

KLIKA
POUZE ZA

O 08

rozeta na kli¢

1Ké

rozeta patent  koupelnova rozeta

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Vypli tvoif dutinkové dfevotfiskova deska vyztuzend vnitfnim rémem. Celek je oblozen
HDF deskou. Vyska "220" obsahuje tii zavésy. Pfi volbé $itky "100" je vyzadovén treti zavés.
Priprava ke zkrdceni maximalné 60 mm.

PROVEDENI

Model 3,4, 5 a 6 s intarziemi (intarzie ve stfibré, zlaté nebo ¢erné barve).

PRISLUSENSTVI

- Polodrézkové dvefe: tfi cepové zavesy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové a reverzni dvefe: dva 3D panty

- Zadmek s ¢elem ve stfibrném nebo zlatém lesku: na standardni kli¢, s koupelnovym
zdmkem nebo vhodny pro patentovou viozku

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus str. 190

- MINIMAX v laku UV Premium Plus str. 188

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stuprid v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

Doporucené zarubné s reverzni polodrazkou:

- PORTA SYSTEM s reverzni polodrézkou v laku UV Premium Plus str. 194

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dvefi je mozna libovolna kombinace rozmér kridel.

- Dvoukfidlé dvere nejsou k dispozici s magnetickym zédmkem.

- Ve dvoukridlych bezfalcovych kridlech jsou dva kridla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zaveésy - pribalené k zarubni.

velikost "100"

vyska kridla "220"

zména z dérované dutinkové desky na plnou (vy3ka "200")

ventila¢ni podiez

padaci prah

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

cerny magneticky zdmek a cerné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek ¢erny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, treti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
reverzni polodrazka - pifplatek k cené kfidla

reverzni polodrazka - tieti zavés 3D, bily, cerny (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - treti 3D zavés, stfibrnd barva (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrazka - tieti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - treti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
posuvna kiidla - podéiné madlo

posuvna kifdla - hakovy zémek s bocnimi madly

klika s rozetou (str.213)
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03 PORTA GRANDE

40

PORTA GRANDE A0, Sedd se zarubni PORTA SYSTEM ELEGANCE, stifbrna klika AZURA

uv

model CO

TRVALA
BARVA

cen, | POVRCH
% ODOLNY PROTI
ZNECISTENT

model A1

DOPORUCENO
Egg% PRO ALERGIKY
ADETI

model D.0

model B.O

model GO

ODOLNY
- A HLADKY
4 LAK

model B.3

u

model G4, matné nebo
cerné sklo (volitelné
za priplatek)

klika AZURA

dekoracni lista

zrcadlo - moznost dostupnd
umodelu A1



PORTA GRANDE

PREMIUM® @® @

H BARVY
Lak UV Premium Plus ¥99®99

Bily Sedd

I BARVY DEKORATIVNI LISTY
(volitelné pro modely skupiny G)

Pfirodni dyha ®®®®COC Kartac¢ovany hlinik

[

Félie Portaperfect 3D POV®V®OC

Pfirodni Dub
Dub Havana

Dub
Sibitsky

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

Konstrukce rdmova - panelova. V zavislosti na provedeni se kiidla sklddaji z vodoro-
vnych rdmU a tvrzeného matného skla. Priprava ke zkrdceni maximalné 60 mm.
PFi volbé sitky "100" je pozadovan treti zavés.

PROVEDENI

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranach. PFi vybéru kiidla se zrcadlem
na jedné strané je na druhé strané plochy panel. Ve dvernich kfidlech v bilé barvé
Ize vybrat ozdobné listy ze syntetickém a prirodnim laminatu a brouseného hliniku,
zapusténé vzhledem k paneltm kiidla (model G).

PRISLUSENSTVI

- Polodrazkové dvefe: tfi cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrézkové a reverzni dvefe: dva 3D panty

- Zadmek s celem ve stfibrném nebo zlatém lesku: na standardni kli¢, s koupelnovym
zémkem nebo vhodny pro patentovou viozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus str. 190

- MINIMAX v laku UV Premium Plus str. 188

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupi@ v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

Doporucené zarubné s reverzni polodrazkou:

- PORTA SYSTEM s reverzn{ polodrazkou v laku UV Premium Plus str. 194

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukridlych dvefi je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zéamkem.

- Ve dvoukridlych bezfalcovych kfidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zaveésy - pfibalené k zarubni.

PRIPLATKY

velikost "100"

ventilacni podiez

cerné sklo 1ks.-skG

dekorativnilista lam. kartacovany hlinik — model G (bilé kfidlo)
dekorativnilista lam. Prirodni - Model G (bilé kiidlo)

dekorativni lista lam. Portaperfect - model G (bily)

zrcadlo na obou stranach

zrcadlo na jedné strané

Cerny zdmek a ¢erné cepové zavésy

magneticky zamek s ¢elem z nerezové oceli

¢erny magneticky zamek a ¢erné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zamek cerny nebo bily na polodrazkovych dvefich.

zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, teti 3D pant, stifbrna, bila, cerna (priplatek k cené
zarub.)

bezpolodrazkové kiidla tieti zavés 3D barva zlatd (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kifdla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
reverzni polodrazka - pfiplatek k cené kiidla

reverzni polodrazka - tfeti zavés 3D, bily, cerny (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrazka - tfeti 3D zavés, stiibrna barva (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - treti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrazka - tieti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
posuvna kifdla - podéIné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zémek s bocnimi madly

klika s rozetou

(str.213)
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uv

pr—

model 0

model 3

PORTA FACTOR 3, bil4, klika ORGANIC ¢erna struktura

TRVALA
BARVA

DOPORUCENO
EES 7 PRO ALERGIKY
ADETI

e

model 1

e e e

model 4

model 2

model 5

model 6

-

klika ORGANIC

detail frézovani




PORTA FACTOR

OPTIMUM @00

H BARVY
Lakier UV Standard ®®®O00

Bily

[l TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Vypli tvorf "vostinova" nebo dfevotfiskova deska zpevnénd vnitfnim rémem (volitelné
za pfiplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Vyplri z dievotfiskovych desek standardné
obsahuje pfipravu ke zkracent. Velikost, 110" je dostupna pouze s dievotfiskovou vyplni.
Privolbé "zesileni pro samozavirac" a sitkach "100" a "110" je vyzadovan 3. zavés.

PRISLUSENSTVI

- Bezpolodrézkové dvete: dva nebo tfi cepové zavésy standardné nebo PRIME
(za priplatek)
- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty
- Zdmek: s béznym klicem, s koupelnovym zédmkem nebo upraveny pro cylindrickou viozku
- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM v lakované dyze Premium str. 190

- MINIMAX v lakované dyze Premium str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakované dyze Premium str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn( v lakované dyze Premium str. 192

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12

- U dvoukiidlych dvefi je mozna libovolnd kombinace rozmér kridel.

- Dvoukfidlé dvere nejsou k dispozici s magnetickym zédmkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zaveésy - pribalené k zarubni.

velikost "100","110"

priprava na zkraceni (max. 60 mm)

vyplr dutinkové drevotiiskové deska

vypli z plné drevotfiskové desky

ventila¢ni podrez, otvory nebo vétraci miizka

padaci préh

z&vésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zamek PRIME s lesklym ¢elem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s celem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a ¢erné cepové panty v polodrdzkovych dvefich.
magneticky zamek cerny nebo bily na polodrazkovych dvefich.

Zlaty magneticky zdmek

bezpolodrazkové kiidla, teti 3D pant, stifbrnd, bila, cerna (priplatek k cené
zarub.)

bezpolodrazkové kiidla tieti zavés 3D barva zlatd (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kifdla - podélné madlo

posuvna kifdla - hakovy zémek s bocnimi madly

zesileni pod samozavira¢ - nutny 3. zavés

klika s rozetou (str.213)
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PORTA ROYAL A, Bila, klika OFFICE stfibrna

DOPORUCENO
eco® | prO ALERGIKY
LAK ADETI

— —_— pre—

T
B = _—
& &
|
|
PORTA ROYAL LONDYN LONDYN
model A model P model O

] | 9 " -
|
I -
|
PORTA ROYAL WIEDEN WIEDEN
model P model P model O

LONDYN
model B

WIEDEN
model B

LONDYN
model C

WIEDEN
model C




PORTA ROYAL PREMIUM,
LONDYN, ViDEN

BUDGET €00

[ BARVY PORTA ROYAL, LONDYN
Lak Premium ®®®@®OCO

Povrchova Uprava dostupna v kolekcich LONDON
a ROYAL - hladky podklad

Bila

[l BARVYLONDYN, WIEDEN
Lak Standard ®®OO0OQ

NOVINKA

LONDYN, WIEDEN kresba deva LONDYN, ROYAL hladky povrch
Povrchova Uprava dostupnd v kolekcich LONDON
aWIEDEN - kresba dfeva
Bily
M TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA PRIPLATKY PORTA ROYAL

Stabiliza¢ni vypli nebo masivni devotfiskova deska (PORTA ROYAL - moznost
za pfiplatek) oboustranné obloZena lisovanou HDF deskou. U moznosti "zesileni
pro samozavirac" je vyzadovdn 3. zaves.

PRISLUSENSTVI

- Bezpolodrazkové dvefe (PORTA ROYAL, LONDYN, VIEW): dva nebo tfi Cepové zavésy
standardné nebo PRIME

- Bezpolodrazkové dvere (PORTA ROYAL): dva 3D zavésy

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny pro patentn{
vlozku

-Vzor skla:,chinchilla" (LONDYN, WIEDEN)

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ve félii Portadecor nebo lakované dyze Premium
(PORTA ROYAL, LONDYN) str. 190

- MINIMAX v dyze Portadecor nebo lakované dyze Premium (PORTA ROYAL, LONDYN)
str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakované dyze Premium str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnt v Lakované dyze Premium str. 192

- LEVEL v lakované dyze Premium str. 196

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dvefi je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukridlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zédmkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kfidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- LONDYN, VIDEN: Vzhledem k pouzitf réiznych material& m(ize byt mezi barvou kiidla
a ramecku mirny rozdil.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

pifprava na zkracenf (max. 60 mm)

vypln z plné dfevotfiskové desky

ventila¢nf otvory nebo podfez

padaci prah

z&vésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zémek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a ¢erné cepové zavésy

magneticky zdmek s celem z nerezové oceli

¢erny magneticky zadmek a cerné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

zlaty magneticky zamek

AKCE - balicek PRIME

bezpolodrazkové kiidla, teti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub)

bezpolodrazkové kridla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zérub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (piplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kridla - hdkovy zdmek s bo¢nimi madly

zesileni pod samozavirac - nutny 3. zavés

klika s rozetou (str.213)

PRIPLATKY LONDYN, WIEDEN

priprava na zkraceni (max. 60 mm)

ventila¢nf otvory nebo podfez

z&vésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zémek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a Cerné cepové zavesy

magneticky zamek s ¢elem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a cerné cepové panty v polodrazkovych dverich.
zlaty magneticky zamek

posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kridla - hdkovy zamek s boc¢nimi madly

zesileni pod samozavirac - nutny 3. zavés

klika s rozetou (str.213)

| [ | |72 | |2
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MINIMAX P, Bilé s ocelovou zarubni PORTA SYSTEM, ¢erna klika EUFORIA

DOPORUCENO
ECO 7 PRO ALERGIKY
ADETI

Y

model M model D model L model P model 1

model 2 model 3 model 4 model 5 model 6



MINIMAX

BUDGET €00

Il DEKORY
Lak Standard ®®O0O0O0

ﬁf -
Y

klika ACCENT PLUS sklo,chinchilla”

Il TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

PRIPLATKY

Vyplr tvoif "vostinovd" nebo drevotiiskova deska zpevnénd vnitinim rdmem (volitelné
za priplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Vpln z dievotfiskovych desek standardné
obsahuje pfipravu ke zkracent. Velikost "110" je k dispozici pouze s dfevotiiskovou
vyplni, velikosti prosklenti jako u, 100" Pri volbé "zesileni pro samozavira¢" a sitkach
"100"a "110" je vyzadovan 3. zavés.

PROVEDENI

Kridla jsou k dispozici pro vlastni lakovéani v cené MINIMAX Bild. Vzor skla: "chinchilla"
nebo matné bezpecnostni (moznost za pfiplatek). Vzhledem k pouzitf rliznych mate-
ridll maze byt mezi kiidlem a zarubni mirny barevny rozdil.

PRISLUSENSTVI

- Dva nebo tfi oto¢né zavésy standardné nebo PRIME (volitelné za pfiplatek)

- Zadmek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny pro cylindrickou
vlozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

- PORTA SYSTEM v dyze Portadecor str. 190
- MINIMAX v lamindtu Portadecor str. 188
- OCELOVE str. 200-205

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12

- U dvoukridlych dveif je mozna libovolna kombinace rozmérd kiidel.

- Dvoukridlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zédmkem.

- Pasivni kidlo ve velikostech "60" az "100". Pasivni kiidlo ve velikostech "30', "40", "50"
(tzv. nadstavec), pouze v pIné verzi.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kfidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Rozméry "80" a "90" v investi¢nim standardu pro polodrazkové dvere (priichozi
rozmér 800, 900 mm) jsou k dispozici standardné - bez pfiplatku.

- Zavésy PRIME - pribalené k zarubni.

velikost "100","110"

priprava na zkraceni (max. 60 mm)

vyplr dutinkové drevotiiskové deska

vypln z plné drevotfiskové desky

ventila¢ni podrez, otvory nebo vétraci miizka
padaci prah

kulaté okénko - z nerezové oceli

Cerné kulaté okénko

otocenf skla

tvrzené matné sklo - model D

tvrzené matné sklo - model L

tvrzené matné sklo - model M

z&vésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zamek PRIME s lesklym ¢elem (stfibrny nebo zlaty)
Cerny zdmek a cerné cepové zavesy
magneticky zdmek s celem z nerezové oceli
Cerny magneticky zdmek a ¢erné cepové panty v polodrdzkovych dvefich.
zlaty magneticky zamek

posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kifdla - hakovy zémek s bocnimi madly
zesileni pod samozavira¢ - nutny 3. zavés

klika s rozetou

0| |0 |2 || 2

| 60-110 | | 90-200 | | 40mm |
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PORTA GLASS
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PORTA GLASS, matné grafitové sklo

A, | TvRZENE o | vice
> Iﬁl $| BezpeCNoSTNT | -O- SVETLA
SKLO '

grafitové sklo
matné

sklo
transparentn{

matné sklo prihledné sklo
s malovanymi mfizka s malovanymi mifzkami

48

stiforny zavés

stiforny zamek




PORTA GLASS

PREMIUM® @® @

PORTA GLASS . o N
(sada) = | cenasklenénéhopanelu | + cena zarubné + cena za sadu kovani

B TECHNICKE INFORMACE

KRIiDLO POZNAMKY

Tabule tvrzeného skla o tloustce 8 mm s pfipravenymi otvory pro montdz zamku
azavesu.

PRISLUSENSTVI

- Bézny zdmek (pouze klika), s WC zdmkem nebo na cylindrickou viozku ve stifbrné nebo
Cerné barvé.
- Dva zavésy ve stfibrné nebo cerné barvé.

ZARUBNE

- PORTA SYSTEM str. 190
- OCELOVE str. 200-205

-Norma EN 14351-2:2018-12
- Zdmek a zavésy jsou baleny samostatné.
- Sitka linie ve vzorech s lakovanymi sloupky - 30 mm.
Pricky jsou natfeny na jedné strané ze strany pantd (tzn.dvefe se otevirajf k sobé).
- Matné sklo je na jedné strané na strané zavésu (tj. dvere se oteviraji smérem k sobé).

PRIPLATKY

velikost "90"
[3 ventila¢nimu podiezu

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz
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NATURA LUMIA 1, Cernd, madlo ESTIMA ¢erné

N1/
ZIN

TVRZENE
|“| BEZPECNOSTNI
SKLO

model 1

model 2

50

|

model 1

g

model 2

VICE
SVETLA

INOVATIVNI
ZAMEK PRO
MADLA

DREVENA
KONSTRUKCE

(7

madlo ESTIMA

i'

magneticky zdmek

il

3D zaves



PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PREMIUM® @® @

[l BARVY PORTA LUMIA [l BARVY NATURA LUMIA
Félie Lakovana Premium ®®9®®0C Pfirodni Dyha Dub Satin ®®®®OO
Bila Bila
Félie SUPER MATT ®®®Q0Q Ptirodni Dyha Select ®9®90C
Cernd Cernd

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Svislé a vodorovné rdmy z borovicového lepeného dreva o Sifce 80 mm. Kfidlo nenf - Norma PN EN 14351-2:2018-12
mozné zkratit. Vyrobek je k dispozici s ¢irym tvrzenym sklem o tloustce 6 mm. - Z&vésy pribalené k zarubni.
i i - PORTA LUMIA: Spodni povrch svislych ramd chranény proti vihkosti technologif
PRISLUSENSTVI TechnoPORTA AQUA STOP.

- 2 3D bezpolodrazkové zavésy

- magneticky zdmek PRIPLATKY
Barvy kovani: bil4, cernd, matna stiibrna specialni protiplech do zarubné (pfiplatek k cené zarubné)
; . bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
ZARUBNE zérub))
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192 madlo (bilé nebo cerné)

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupri(i str. 192

[

I

| RAMOVE | | 80-90 | | 40mm |

a5
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PORTA VERTE HOME N.3, ¢iré sklo, klika LUNA cernd

o, PROSKLEN(
-O- | zasTuc Q é%f
' VICE SVETLA
klika SIMPLE
model B.5 model B.5
lakované sklo
transparentnf
E E matné nebo ¢iré sklo (za priplatek)
model L4 model N.3
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PORTA VERTE HOME CERNA

STANDARD @@®0O

I BARVY
Folie SUPER MATT @990

Cerna

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

V z&vislosti na provedenti se kfidla sklddaji z vodorovnych rdmd a prosklent z tvrzeného
skla. Prosklenf o tloustce 4 mm. Pfiprava ke zkraceni maximalné 30 mm. Pfi $ifce "100"
je nutny tieti zaves.

PRISLUSENSTVI

- Zamek je k dispozici v nasledujicich variantach: na bézny kli¢, s WC zamkem,
prizpUsobeny pro patentni viozku nebo bez vyvrtani pro kli¢

- Bezpolodrazkové dvefe: tfi cepové zavésy, standardni nebo PRIME (moznost
za pfiplatek)

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Tvrzené matné nebo ciré sklo (za priplatek)

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukiidlych dvefi je moznd libovolnd kombinace rozmér kridel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Sitka (tloustka) lakovanych ¢ar u modelu B.5 je 25 mm, jednostranny vzor.

- Zavésy PRIME nebo 3D zaveésy - pribalené k zarubni.

- Spodni povrch svislych rdmd je chrdnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

- Kfidlo B.5 prahledné lakované sklo nenf k dispozici v posuvné verzi.

velikost "100"

ventilacni otvory nebo podfez

prahledné lakované sklo Model B.5

priihledné sklo Model B.5

prdhledné sklo model L4 1 ks.

priihledné sklo model N.3 1 ks.

zavésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zémek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s celem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a cerné cepové panty v polodrdzkovych dvefich.
magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Zlaty magneticky zdmek

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kiidla teti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kifdla - hakovy zémek s bocnimi madly

klika s rozetou

(str. 213)

O (L] 0] @] 2= 22

]

| RAMOVE | |P05UVNE| | 60-100 | | 120-200 | | 40mm |
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PORTA LOFT OCELOVE, model 1

BEZPECNE , o '
NITE , OCELOVA SN | PROSKLEN
?< LAMINOVANE KONSTRUKCE O | vicesvera
SKLO
D | \ -
model 1 model 2 model 3
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PORTA LOFT OCELOVE

PREMIUM® @® @

B BARVY
Praskova barva ®®®®O0

Cernd
Struktura

Mate ndpad na vlastni model nebo barvu?
Prizplsobte produkt individudInim potfebam.
Ovéite si moznost realizace v PORTA KONTRAKT.

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA ZARUBEN
Ocelové kidlo v barvé Cernd struktura (praskové malované). Ram o préifezu Ocelové zéruben urcend pro tento produkt
40 mm x 20 mm, vnitini sloupky sitky 15 mm. Transparentni bezpecné
laminované sklo o tloustce 6 mm. POZNAMKY

- -Norma PN EN 14351-2:2018-12.
KOMPLETNI SADA

- Rozmeéry viz str. 227.

- ocelové kifdlo
- vyhrazena ocelové zaruben
- sada kovan: tfi panty, madlo, magnet

ERREzs
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PORTA KONCEPT A.9, Prirodni Dub, klika ELEGANT stfibrna

SLADIT DVERE DREVENA
S PODLAHOU KONSTRUKCE
ANABYTKEM

model A0 model A.2 model A3

model A4 model A6 model A7

model A.8 model A9 model A9
s cernym sklem

V MNOHA
OBLIBENYCH
BARVACH

AQUA
STOP

klika ELEGANT

plochy panel

regulace nastavitelnych 3D
Cepovych zavést



PORTA KONCEPT, skupina A

PREMIUM® @® @

Il BARVY
Félie Lakovana Premium ®®®®O0

Bily

Folie Portadecor ®®O0O0OQ

Orech Dub Ofech
Bily Seda Béleny Catania Verona 2

Félie Portasynchro 3D ®®OQ0OQ

Wenge Norska

Borovice
White Borovice Andersen
DOPORUCUJEME!

Akacie Dub Dub
Medové Sarlatovy Tmavy

Specidlni vicevrstva
drevénd konstrukce
(volitelné za pfiplatek)

Félie Portaperfect 3D PPV

Dub Dub Pirodni
Skandinavsky Sibisky

Mauvella

Portalamino ®®999C

Dub
Stiibrny

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

POZNAMKY

Kridla se v zavislosti na provedenf skladajf z vodorovnych rdmd, mezi nimiz jsou panely
nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloustce 6 mm. Priprava ke zkraceni maximainé
60 mm. P¥i Sifce "100" je nutny tfeti zaves.

PRISLUSENSTVI

- Zamek je k dispozici v nasledujicich variantach: na kli¢, s WC zdmkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku

- Bezpolodrazkové dvefe: tfi 3D regulované ¢epové zavésy

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveff je mozna libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukfidlé dvere nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kifdlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni
ve velikostech 60-100.

- Zavésy pribalené k zarubni.

- Spodni povrch svislych ram( je chranén proti vinkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

vicevrstva dievéna konstrukce (svisly ram)

ventila¢ni otvory nebo podfez

cerné sklo 1 ks - sk A

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zamek ¢erny nebo bily na polodrazkovych dvefich.

zlaty magneticky zdmek

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zarub.)

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlatd (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zéamek s bocnimi madly

klika s rozetou

(str.213)
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| RAMOVE | | 60-100 | | 120-200 | | 40 mm |

KOLEKCE
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PORTA KONCEPT

PORTA KONCEPT C6, bfl4, klika ELEGANT stfibrna

SLADIT DVERE DREVENA
> PODLAHOU KONSTRUKCE
ANABYTKEM

l
][]
|

model CO model C.1 model C.2

L L
-_— - —
- - i
L L
............... = -_—
| : |
model C4 model C5 model C6
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V MNOHA
OBLIBENYCH
BARVACH

—a
L
J_-'_

model C.3

AQUA
STOP

E
L
! —

klika ELEGANT

plochy panel

regulace nastavitelnych 3D
Cepovych zavésl



PORTA KONCEPT, skupina C

PREMIUM® @® @

Il BARVY
Félie Lakovana Premium ®®®®O0

Dub Orech
Catania Verona 2

Félie Portasynchro 3D ®®OQ0OQ

Bily

Félie Portadecor ®®OO0OQ

Orech
Béleny

Bily Seds

Norska

Akacie Dub Dub
Medové Sarlatovy Tmavy

Wenge Borovice
White Borovice Andersen
DOPORUCUJEME!

Specidlni vicevrstva
drevénd konstrukce
(volitelné za priplatek).

Félie Portaperfect 3D PPVPPOC

Pirodni

Portalamino ®®999C

Dub
Stiibrny

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

Kiidla se v zavislosti na provedent sklddaji z vodorovnych rdm0, mezi nimiz jsou panely
nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloustce 6 mm. Priprava ke zkraceni maximalné
60 mm. PFi Sifce "100" je nutny tfeti zavés.

PRISLUSENSTVI

- Zdmek je k dispozici v nasledujicich variantach: na kli¢, s WC zdmkem nebo upraveny
pro cylindrickou vlozku

- Bezpolodrazkové dvere: tii 3D regulované cepové zavésy

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvete)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukiidlych dvefi je moznd libovolnd kombinace rozmérd kridel.

- Dvoukiidlé dvere nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy ptibalené k zarubni.

- Spodni povrch svislych rdam je chrdnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

vicevrstva dievénd konstrukce (svisly ram)

ventilacni otvory nebo podfez

cerné sklo 1 ks - sk A

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, treti 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kifdla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (priplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zédmek s bocnimi madly

klika s rozetou
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PORTA KONCEPT

n
o

PORTA KONCEPT K.3, Anglicky Dub Hamilton, klika ELEGANT stfibrna

SLADIT DVERE
S PODLAHOU
ANABYTKEM

model H.1

model K.1

V MNOHA
OBLIBENYCH
BARVACH

klika ELEGANT

plochy panel

regulace nastavitelnych 3D
Cepovych zavést



PORTA KONCEPT, skupinyHa K

PREMIUM® @® @

Il BARVY
Félie Lakovana Premium ®®®®O0

Bily

Félie Portadecor ®®OO0OQ

Orech Dub Ofech
Bily Seda Béleny Catania Verona 2
Félie Portasynchro 3D ®®O00OQ
Akacie Dub Dub
Medové Sarlatovy Tmavy

Wenge Norska

Borovice
White Borovice Andersen
DOPORUCUJEME!

Specidlni vicevrstva
drevénd konstrukce
(volitelné za priplatek).

Félie Portaperfect 3D PPV

Dub Pirodni

Dub
Skandinavsky Sibisky

Mauvella

Portalamino ®®999C

Dub
Stiibrny

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

POZNAMKY

Kridla se v zavislosti na provedenf skladajf z vodorovnych rdmd, mezi nimiz jsou panely
nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloustce 6 mm. Priprava ke zkraceni maximalné
60 mm. P¥i Sifce "100" je nutny tieti zaves.

PRISLUSENSTVI

- Zamek je k dispozici v nasledujicich variantach: na kli¢, s WC zdmkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku

- Bezpolodrazkové dvefte: tfi 3D regulované ¢epové zavésy

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveff je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukfidlé dvere nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kifdlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy pribalené k zarubni.

- Spodni povrch svislych ram( je chranén proti vinkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

vicevrstva dievénd konstrukce (svisly ram)

ventilacni otvory nebo podfez

cerné sklo 1 ks - sk A

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

zlaty magneticky zdmek

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zédmek s bocnimi madly

klika s rozetou

0|0 |me

| RAMOVE | | 60-100 | | 120-200 | | 40mm |

(str.213)
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PORTA HARMONY B.0, Olive, klika LUNGO ¢erna

SLADIT DVERE V MNOHA AQUA
@ S PODLAHOU @ OBLIBENYCH Q Top
ANABYTKEM BARVACH

i
A

PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA BALANCE
model A0 model B.O model B.1

PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA BALANCE PORTA HARMONY PORTA HARMONY
model D.1 model D.2 model D.3 model A0 model A1

PORTA HARMONY PORTA HARMONY PORTA HARMONY PORTA HARMONY PORTA HARMONY
model B.O model B.1 model B.2 model CO model C.1

[ ]

| I,"IIIIIIII [

klika LUNGO

elegantni profilovany panel



PORTA BALANCE,
PORTA HARMONY

PREMIUM® @® @

Il BARVY
Folie Portadecor ®®OCO0C

NOVINKA|
. . Dub
Bily Seda Fjord Olive Catania

Folie Portasynchro 3D ®®QQOOCQ

Akécie Dub
Medova Sarlatovy

Wenge Norska
White Borovice

Borovice
Andersen

Félie Portaperfect 3D PPVPPOC

Pirodni

Portalamino ®®999C

Dub
Stiibrny

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

V zavislosti na provedeni se kfidla sklddaji z vodorovnych rdm(, mezi nimiz jsou panely

nebo matna skla z tvrzeného skla o tloustce 4 mm. Priprava ke zkrdceni maximalné 30 mm.

Pri Sifce "100" je nutny tieti zaves.

PRISLUSENSTVI

- Zamek je k dispozici v nasledujicich variantach: na kli¢, s WC zdmkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku

- Bezpolodrazkové dvere: tfi cepové zavésy, standardni nebo PRIME
(moznost za pfiplatek)

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnid str. 192
- LEVEL str. 196

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveif je mozné libovolnd kombinace rozmérd kridel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

- Spodnf povrch svislych rdam je chrdnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

ventila¢ni otvory nebo podfez

zévésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zdmek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a cerné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

zlaty magneticky zdmek

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub.)

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kifdla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zéamek s bocnimi madly

klika s rozetou

(str.213)
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PORTA INSPIRE

05

SLADIT DVERE
S PODLAHOU
ANABYTKEM

model B.1

model C.1

PORTA INSPIRE A.0, Dub Skandinavsky, retro modul, klika ELEGANT cernd

DREVENA
KONSTRUKCE

model A1
se zrcadlem

model B.2

model C.2

V MNOHA
OBLIBENYCH
BARVACH

model C4
s cernym sklem

model C4

klika SIMPLE

I
matné sklo "rémecek" - modely
ze skupiny Aa B

regulace nastavitelnych 3D
Cepovych zavésl



PORTA INSPIRE

PREMIUM® @® @

Il BARVY
Félie Lakovana Premium ®®®®O0

Bila*

*barva pouze u modell ze skupiny C

Félie Portadecor ®®O0O0OQ

Dub
Catania

Félie Portasynchro 3D ®®O00C

Dub
Tmavy

Norska
Borovice

Akacie
Medova

_ Dub
Sarlatovy

Borovice
Andersen

Wenge
White

Félie Portaperfect 3D PPVPPOC

Dub
Sibisky

Pirodni

Dub
Skandinavsky

Kalifornsky

Mauvella Dub

Portalamino ®®999C

Dub
Stiibrny

DOPORUCUJEME!

Specidlnf vicevrstva
drevénd konstrukce
(volitelné za pfiplatek).

[l TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

POZNAMKY

Kridla se v zavislosti na provedenf sklddajf z vodorovnych rdmd, mezi nimiz jsou panely
nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloustce 6 mm. Piiprava ke zkraceni maximalné
60 mm. P¥i Sifce "100" je nutny tieti zaves.

PROVEDENI

Model A1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranach. Pfi vybéru kfidla se zrcadlem
na jedné strané je na druhé strané plochy panel. Matné tvrzené sklo "ramecek”
a matné sklo.

PRISLUSENSTVI

- Zamek je k dispozici v nasleduijicich variantach: na kli¢, s WC zdmkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku

- Bezpolodrazkové dvefe: tfi 3D regulované cepové zavésy

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dverte)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveif je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy piibalené k zarubni.

- Spodni povrch svislych rdam je chrdnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

vicevrstva dfevénd konstrukce (svisly rdm)

ventila¢ni otvory nebo podfez

cerné sklo 1 ks.-sk C

zrcadlo na obou strandch

zrcadlo na jedné strané

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zamek cerny nebo bily na polodrazkovych dvefich.

zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, teti 3D pant, stiibrnd, bila, cerna (priplatek k cené
zérub.)

bezpolodrazkové kiidla tieti zavés 3D barva zlatd (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kifdla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zdmek s bo¢nimi madly

klika s rozetou

(str.213)
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PORTA VERTE PREMIUM

05
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PORTA VERTEPREMIUM A4, Dub Sarlatovy Dub, klika ELEGANT stifbrna

SLADIT DVERE V MNOHA AQUA
& S PODLAHOU @ OBLIBENYCH Q STOP
A NABYTKEM BARVACH

model A0 model A1 model A2 model A3 model A4
model D.O model D.1 model D.2 model D.3

model D.5 model D.6 model D.7 model D.8

66

klika ELEGANT

plochy panel v modelu A0

matné sklo v modelu D.8



PORTA VERTE PREMIUM,
skupinyAaD

STANDARD @@ 0O

B DEKORY
Félie Lakovana Premium ®®®®O0

Bily

Félie Portasynchro 3D ®®OO0C

Wenge Norska
White Borovice

Borovice
Andersen

Akacie _ Dub Dub
Medova Sarlatovy Tmavy

Félie Portaperfect 3D PPVPPOC

Dub ] Pirodni

Dub
Skandinavsky Sibisky

Kalifornsky

Mauvella Dub

Portalamino ®®999C

Dub
Stiibrny

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

Kridla se v zavislosti na provedenf skladajf z vodorovnych rdmd, mezi nimiz jsou panely
nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloustce 6 mm. Priprava ke zkraceni maximalné
60 mm. Pfi $ffce, 100" je nutny treti zavés.

PRISLUSENSTVI

- Zamek je k dispozici v nasledujicich variantach: na kli¢, s WC zdmkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku

- Polodrazkové dvefe: tfi cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové dvere: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dvefi je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kfidlech jsou dva kiidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

- Spodni povrch svislych rdm je chrdnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

ventilacni otvory nebo podfez

Cerny zdmek a cerné cepové zavésy

magneticky zamek s ¢elem z nerezové oceli

¢erny magneticky zadmek a ¢erné cepové panty v polodrdzkovych dvefich.
magneticky zamek cerny nebo bily na polodrazkovych dvefich.

zlaty magneticky zamek

AKCE - bali¢ek PRIME

bezpolodrazkové kiidla, treti 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kifdla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kifdla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zémek s bo¢nimi madly

klika s rozetou

(str.213)
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05 PORTA VERTE PREMIUM

68

PORTA VERTEPREMIUM C.0, Borovice Andersen, klika EUFORIA ¢ernd

Lo

model C.O

SLADIT DVERE
S PODLAHOU
ANABYTKEM

e —

model C.1

VAVAY
AVAVAVLN

VMNOHA
OBLIBENYCH
BARVACH

model C.2

AQUA
STOP

klika EUFORIA

plochy panel

matné sklo



PORTA VERTE PREMIUM,
skupinaBaC

OPTIMUM @00

B BARVY
Félie Portasynchro 3D ®®OQ0OQ

Wenge Norska Borovice Akécie Dub Dub
White Borovice Andersen Medova Sarlatovy Tmavy

Félie Portaperfect 3D OOV

Dub Dub ] Prirodni
Skandinvsky Sibiisky v Dub

Mauvella

Portalamino 9999

Dub
Stiibrny

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

Kridla se v zavislosti na provedenf skladajf z vodorovnych rdmd, mezi nimiz jsou panely
nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloustce 6 mm. Priprava ke zkraceni maximalné
60 mm. Pfi Sifce "100" je nutny tieti zaves.

PRISLUSENSTVI

- Zadmek je k dispozici v nasledujicich variantach: na kli¢, s WC zamkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku

- Polodrézkové dvefe: tfi cepové zavesy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové dvere: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dvefi je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukridlych bezfalcovych kfidlech jsou dva kiidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pibalené k zarubni.

- Spodni povrch svislych rdam je chrdnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

ventila¢ni otvory nebo podfez

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a cerné Cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Zlaty magneticky zamek

AKCE - bali¢ek PRIME

bezpolodrazkové kifdla, tfetl 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zérub.)

bezpolodrazkové kiidla tieti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kifdla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zdmek s bo¢nimi madly

klika s rozetou

bez priplatku

(str.213)
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PORTA VERTE PREMIUM

PORTA VERTE PREMIUM E.5, bil3, klika ELEGANT stifbrna

SLADIT DVERE V MNOHA AQUA
& S PODLAHOU @ OBLIBENYCH Q STOP
A NABYTKEM BARVACH

r T r [

plochy panel
model EO model E.1 model E.2
5 L5 L -
 —— —_— matné sklo
model E3 model E4 model E5 model E5

s cernym sklem

P

cerné sklo

70



PORTA VERTE PREMIUM, skupina E

OPTIMUM @00

Il BARVY
Félie Lakovana Premium ®®®®O0

Bily

Félie Portadecor ®®OO0OQ

Orech Dub Orech
Bily Seda Béleny Catania Verona 2

Félie Portasynchro 3D ®®OQ0OQ

Akacie Dub
Medové Sarlatovy

Borovice
Andersen

Wenge Norska
White Borovice

Félie Portaperfect 3D POV

Prirodni

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

Kridla se v zavislosti na provedenf sklddajf z vodorovnych rdmd, mezi nimiz jsou panely
nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloustce 6 mm. Priprava ke zkraceni maximalné
60 mm. P¥i Sifce "100" je nutny tieti zaves.

PRISLUSENSTVI

- Zamek je k dispozici v nasledujicich variantach: na kli¢, s WC zdmkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku

- Polodrazkové dvefe: tfi cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveff je mozné libovolnd kombinace rozmérd kridel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

- Spodni povrch svislych rdam( je chrdnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

ventilacni otvory nebo podfez

cerné sklo 1 ks.

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a cerné Cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Zlaty magneticky zamek

AKCE - bali¢ek PRIME

bezpolodrazkové kifdla, tfetl 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zérub.)

bezpolodrazkové kiidla tieti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kifdla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zdmek s bo¢nimi madly

klika s rozetou

bez priplatku

(str.213)
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PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, klika ELEGANT cernd

SLADIT DVERE V MNOHA AQUA
& S PODLAHOU @ OBLIBENYCH Q STop
A NABYTKEM BARVACH

—_— —_— —_—
e - 5
model B.1 model B.2 model B.5

™~

model D.0 model D.2 model D.7

model D.0 intarzie model D.7 intarzie

klika ELEGANT

vyhrazené matné sklo
s prahlednymi pruhy u modelu B5

matné tvrzené sklo a intarzie
v hlinikové barveé



PORTA VERTE HOME, skupinaBaD

BUDGET €00

B DEKORY
Félie Lakovana Premium ®®®®OC0

Bily

Félie Portadecor ®®OO0OQ

Orech Dub Orech
Bily Seda Béleny Catania Verona 2

Félie Portasynchro 3D ®®OQ0OQ

Wenge Norska Borovice Akacie Dub Dub
White Borovice Andersen Medova Sarlatovy Tmavy

Félie Portaperfect 3D POV®V®OO

Dub Dub Pirodni
Skandinavsky Sibifsky

Portalamino ®®99e

Dub
Stiibrny

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

V z4vislosti na provedenti se kfidla sklddaji z vodorovnych rdmd, mezi nimiz jsou panely
nebo matna skla z tvrzeného skla o tloustce 4 mm. Priprava ke zkraceni maximalné
30 mm. Pro $itku "100" je nutny tieti zavés

PRISLUSENSTVI

- Zamek je k dispozici v nasledujicich variantach: na bézny kli¢, s WC zdmkem,
pfizpUsobeny pro patentni viozku nebo bez vyvrtani klicové dirky

- Bezpolodrazkové dvefte: tii Cepové zavésy, standardni nebo PRIME
(moznost za pfiplatek)

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnia str. 192
- LEVEL str. 196

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveif je mozné libovolnd kombinace rozmérd kridel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kifdlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

- Spodnf povrch svislych ram je chrdnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

ventila¢ni otvory nebo podfez

zavésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zdmek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

cerny zdmek a Cerné Cepové zavésy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a cerné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, treti 3D pant, stibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kifdla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (priplatek k cené zarub.)
posuvna kifdla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zémek s bo¢nimi madly

klika s rozetou

(str.213)
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| RAMOVE | | 60-100 | | 120-200 | | 40mm |
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PORTA VERTE HOME C.5, Dub matny, klika SIMPLE ¢erna

SLADIT DVERE V MNOHA AQUA
& S PODLAHOU @ OBLIBENYCH Q STop
A NABYTKEM BARVACH

model CO model C.1 model C.2

model C.3 model C4 model C5

model CO intarzie model C5 intarzie

74

klika SIMPLE

intarzie v barvé hliniku

matné tvrzené sklo



PORTA VERTE HOME, skupina C

BUDGET €00

Il BARVY
Félie Lakovana Premium ®®®®OCQ

Bila

Félie Portadecor ®®OO0OQ

Orech Dub Orech
Bily Seda Béleny Catania Verona 2

Félie Portasynchro 3D @O0

Wenge Norska Borovice Akécie Dub
White Borovice Andersen Medova Sarlatovy

Félie Portaperfect 3D

Dub Dub
Skandinavsky Sibifsky

A 044 A%
T
1
i
] Pirodni
vsky Dub

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

V z4vislosti na provedentf se kfidla sklddaji z vodorovnych rdmd, mezi nimiz jsou panely
nebo matnd skla z tvrzeného skla o tloustce 4 mm. Pfiprava ke zkrdceni maximalné
30 mm. Pro $itku "100" je nutny tieti zavés

PRISLUSENSTVI

- Zamek je k dispozici v nasledujicich variantach: na bézny kli¢, s WC zdmkem,
pfizpUsobeny pro patentni viozku nebo bez vyvrtani pro kli¢

- Bezpolodrazkové dvefte: tii Cepové zavésy, standardni nebo PRIME
(moZznost za pfiplatek)

- Bezpolodrazkové dvere: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveff je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pibalené k zarubni.

- Spodni povrch svislych rdam je chrdnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

ventila¢ni otvory nebo podfez

zaveésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zdmek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a cerné Cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek ¢erny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, treti 3D pant, stibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kridla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zémek s bocnimi madly

klika s rozetou (str.213)
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PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, klika ELEGANT ¢ernd

SLADIT DVERE V MNOHA AUA
& S PODLAHOU @ OBLIBENYCH Q o
ANABYTKEM BARVACH

|

model EO model E.1 model E.5 model E.0 tabule

NOVINKA NOVINKA

model M.1 model M.2

=

—— PRINAKUPU KOMPLETU KRIDLA SKUPINY M A ZARUBNE.

KLIKA
POUZE ZA

B 0-0-8

EUFORIA CERNA rozeta na kli¢ rozeta patent  koupelnova rozeta

1Ké

klika ELEGANT

varianta s ¢ernou magnetickou tabulf
pro kresleni kiidovymi fixy (varianta

k dispozici u modelu E0 na jedné
strané, pouze v polodrazkové verzi)

priihledné nebo matné sklo
u modelt fady M



PORTA VERTE HOME, skupinaEa M

BUDGET €00

B BARVY
Félie Portadecor ®®OO0Q

Orech Dub
Béleny Catania

Ofech
Verona 2

Bily Sedd

Félie Portasynchro 3D ®®OQ0OQ

Félie Portaperfect 3D PPV

Wenge Norska
White Borovice

Akécie Dub
Medova Sarlatovy

Borovice
Andersen

Dub Dub
Skandinvsky Sibisky

Pirodni
Dub

Mauvella Dub

Kalifornsky Dub
Havana

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

V zavislosti na provedent se kifdla sklddaji z vodorovnych rdm, mezi nimiz jsou panely
nebo matné skla z tvrzeného skla o tloustce 4 mm. U modelu M je k dispozici prihledné
sklo. Pfiprava ke zkrdcenf maximalné 30 mm. Pi Sifce "100" je nutny tretf zavés.

PRISLUSENSTVI

- Zémek je k dispozici v nasledujicich variantach: na bézny kli¢, s WC zdmkem, pfizpd-
sobeny pro patentni viozku nebo bez vyvrtani pro kli¢

- Bezpolodrazkové dvefe: tfi Cepové zavésy, standardni nebo PRIME
(moznost za piiplatek)

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukiidlych dvefi je mozna libovolna kombinace rozmérd kridel.

- Dvoukiidlé dvete nejsou k dispozici s magnetickym zémkem.

- Ve dvoukiidlych bezfalcovych kfidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni
ve velikostech 60-100.

- Model EO s tabuli nent k dispozici ve velikosti "100".

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

- Spodnf povrch svislych rdmd je chradnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

velikost "100"

ventila¢ni otvory nebo podfez

zavésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zdmek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a Cerné Cepové zavésy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

Cerny magneticky zamek a ¢erné Cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zamek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zédmek s bocnimi madly

klika s rozetou

(str.213)
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| RAMOVE | | 60-100 | | 120-200 | | 40mm |
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L&

J—

model GO

p—

model G4
s cernym sklem

SLADIT DVERE
S PODLAHOU
A NABYTKEM

model G.1

!

model G.0
intarzie

EUFORIA CERNA

PORTA VERTE HOME G.4, Dub Sonoma, klika ELEGANT stfibrna

®

V MNOHA
OBLIBENYCH
BARVACH

pr—

JO——

model G.2

——
r—

_
model G4
intarzie

—— PRINAKUPU KOMPLETU KRIDLA A ZARUBNE.

B 0-0-8

rozeta na kli¢

model G.3

AQUA
STOP

model G4

rozeta patent

KLIKA
POUZE ZA

1Ké

koupelnové rozeta

—

klika ELEGANT

proskleni modelu G.4

ozdobnd lista v dyze Portaperfect
v modelu G.0, odsazeny vici
povrchu kfidlovych paneld, svisla
kresba (volitelné za priplatek)




PORTA VERTE HOME, skupina G

BUDGET €00

Il BARVY
Félie Portadecor ®®O0OQ

Orech
Bily Sedd Béleny

Dub Ofech
Catania Verona 2

Folie Portasynchro 3D ®®OQOOC

“ AkéCIe

Félie Portaperfect 3D POV
1]

Dub
Sarlatovy

Wenge Norska
White Borovice

Borovice
Andersen

Pirodni
Dub

Dub Dub
Skandinavsky Sibisky

Dub

Matny
Tmavy Havana

Dub
Mauvella

I BARVY DEKORATIVNICH LIST
Félie Portaperfect 3D POV

Dub
Sibifsky

Pirodni Dub
Dub Havana

Kartacovany hlinik

.

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

V Z4vislosti na provedenti se kfidla sklddaji z vodorovnych rdmd, mezi nimiz jsou panely
nebo matna skla z tvrzeného skla o tloustce 4 mm. Priprava ke zkraceni maximalné
30 mm. i Sifce "100" je nutny tieti zaves.

PROVEDENI

U kiidel v bilém laminatu je mozné zvolit dekorativni listy v laminatu Portaperfect nebo
Vv laminatu z kartd¢ovaného hlintku (volitelné za pfiplatek).

PRISLUSENSTVI

- Zadmek je k dispozici v ndsledujicich variantach: na bézny kli¢, s WC zdmkem,
piizpUsobeny pro patentni vioZku nebo bez vyvrtani pro kli¢

- Bezpolodrazkové dvefe: tfi cepové zavésy, standardni nebo PRIME
(moznost za priplatek)

- Bezpolodrazkové dvere: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveif je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

- Spodni povrch svislych rdam je chrdnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

ventilacni otvory nebo podfez

cerné sklo 1 ks.

dekorativnilista lam. karta¢ovany hlinik - kiidlo. Bila

ozdobné lista v lam. Portaperfect - kiidlo. Bila

zavésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zdmek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zamek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

cerny magneticky zdmek a cerné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, treti 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kifdla treti zavés 3D barva zlata (piiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (priplatek k cené zarub.)
posuvna kffdla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zémek s bocnimi madly

klika s rozetou

(str. 213)
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PORTA VERTE HOME

PORTA VERTE HOME H.5, Prirodnf Dub, stfibrnd klika NEXT

L&

SLADIT DVERE
S PODLAHOU
ANABYTKEM

®

model H.0

model H.1

model H.3

80

model H4

V MNOHA
OBLIBENYCH
BARVACH

model H.2

model H.5

AQUA
STOP

s cernym sklem

klika EUFORIA

panel v modelu H.0

ozdobna lista v dyze Portaperfekt
v modelu H.0, odsazend vzhledem
k plose paneld kfidla, svislé letokru-
hy (volitelné za pfiplatek)



PORTA VERTE HOME, skupina H

BUDGET €00

Il BARVY
Félie Portadecor ®®OO0Q

Orech Dub Orech
Bily Seda Béleny Catania Verona 2

Félie Portasynchro 3D ®®OQ0OQ

Akécie
Medova

Félie Portaperfect 3D PPV

Dub
Sarlatovy

Dub

Borovice
Andersen

Wenge Norska
White Borovice

Dub Dub
Skandinavsky Sibisky

Pirodni
Dub

Havana

Mauvella

I BARVY DEKORATIVNICH LIST
Félie Portaperfect 3D PVPVPVPOC

Dub
Sibifsky

Pirodni Dub
Dub Havana

Kartacovany hlinik

.

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

V zavislosti na provedent se kifdla sklddaji z vodorovnych rdmd, mezi nimiz jsou panely
nebo matna skla z tvrzeného skla o tloustce 4 mm. Pfiprava ke zkrdcenf maximalné
30 mm. Pri $ifce "100" je nutny tretf zavés.

PROVEDENI

U kfidel v bilém laminatu je mozné zvolit dekorativni liSty v lamindtu Portaperfect nebo
v laminatu z kartd¢ovaného hliniku (volitelné za pfiplatek).

PRISLUSENSTVI

- Zamek je k dispozici v nasledujicich variantach: na bézny kli¢, s WC zdmkem,
pfizpUsobeny pro patentni viozku nebo bez vyvrtani pro kli¢

- Bezpolodrazkové dvefte: tii Cepové zavésy, standardni nebo PRIME
(moznost za priplatek)

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveff je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukiidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zémkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kifdlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

- Spodni povrch svislych rdamU je chranén proti vinkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

ventila¢ni otvory nebo podfez

cerné sklo 1 ks.

dekorativnilista lam. karta¢ovany hlinik - kiidlo. Bila

ozdobné lista v lam. Portaperfect - kifdlo. Bila

z&vésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zdmek PRIME s lesklym celem (stifbrny nebo zlaty)

Cerny zamek a Cerné cepové zavésy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

¢erny magneticky zamek a ¢erné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kifdla, tfetl 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zérub)

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kifdla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zdmek s bo¢nimi madly

klika s rozetou

(str.213)
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PORTA VERTE HOME

82

PORTA VERTE HOME J.6, Bil4, EUFORIA klika cernd

SLADIT DVERE V MNOHA AQUA
& S PODLAHOU @ OBLIBENYCH Q <TOP
A NABYTKEM BARVACH
= F -
model J.O model J.1 model J.2
™ | o= re | =
) Ha i 5
model J4 model J.5 model J.6 model J.6

s cernym sklem

proskleni v modelu J.6

—

panel v modelu J.O

T

ozdobné lista v dyze Portaperfekt
v modelu J.0, odsazeny vzhledem
k povrchu vyplné panelu kfidla,
vertikalni kresba (volitelné

za priplatek)



PORTA VERTE HOME, skupina J

BUDGET €00

Il BARVY
Félie Portadecor ®®O0OQ

Orech
Bily Sedd Béleny

Dub
Catania

Félie Portasynchro 3D ®®OO0OQ

Akécie
Medova

Félie Portaperfect 3D PPV

T

1

| |
|

kg

»
Dub
Havana |

Verona 2

Dub
Sarlatovy

Borovice
Andersen

Wenge Norska
White Borovice

Dub Dub
Skandinavsky Sibisky

Pirodni
Dub

Mauvella

Félie Portaperfect 3D PV®VPVPOC

Dub Pirodni
Sibifsky Dub

Dub
Havana

Kartacovany hlinik

.

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

POZNAMKY

V Zavislosti na provedent se kiidla sklddajf z vodorovnych rdmd, mezi nimiz jsou panely
nebo matné skla z tvrzeného skla o tloustce 4 mm. Priprava ke zkraceni maximalné
30 mm. Pfi Sifce "100" je nutny treti zaveés.

PROVEDENI

U kiidel v bilém laminatu je mozné zvolit dekorativni listy v laminétu Portaperfect nebo
v laminatu z kartd¢ovaného hliniku (volitelné za piiplatek).

PRISLUSENSTVI

- Zémek je k dispozici v nésledujicich variantach: na bézny kli¢, s WC zamkem,
pfizptsobeny pro patentni viozku nebo bez vyvrtani pro kli¢

- Bezpolodrazkové dvere: tii Cepové zaveésy, standardni nebo PRIME
(moznost za pfiplatek)

- BezpolodréZkové dvere: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnd str. 192
- LEVEL str. 196

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukiidlych dvefi je mozna libovolnd kombinace rozmérd kridel.

- Dvoukiidlé dvere nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

- Spodnf povrch svislych rdmd je chrdnén proti vihkosti pomoci technologie
TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100"

ventila¢nf otvory nebo podfez

cerné sklo 1 ks.

dekorativnt liSta lam. kartdcovany hlinik - kfidlo. Bila

ozdobna lista v lam. Portaperfect - kiidlo. Bila

z4vésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zémek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a Cerné cepové zavésy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

cerny magneticky zamek a cerné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek ¢erny nebo bily na polodrazkovych dvefich.

zlaty magneticky zdmek

bezpolodrazkové kiidla, treti 3D pant, stiibrna, bild, ¢erna (piiplatek k cené
zérub))

bezpolodrazkové kiidla tfeti zavés 3D barva zlaté (priplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kridla - podéiné madlo

posuvna kridla - hdkovy zdmek s bo¢nimi madly

klika s rozetou (str.213)

1
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PORTA VERTE HOME
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e b ¥
PORTA VERTE HOME N.3, Stifbrny Akat, klika ELEGANT ¢ernda

SLADIT DVERE VMNOHA AQUA
& S PODLAHOU @ OBLIBENYCH Q STOP
ANABYTKEM BARVACH

1T

model L.O model L.1 model .2 model L3

model N.O model N.1 model N.2 model N.3

84

klika ELEGANT

;

panel v modelu L.O 7

panel v modelu N.O




PORTA VERTE HOME, skupinyLa N

BUDGET €00

Il BARVY
Félie Portadecor ®®OO0O0

Ofech Dub
Bily Sedd Béleny Catania

Félie Portasynchro 3D ®®OO0OC

Akacie _ Dub
Medova Sarlatovy

Félie Portaperfect 3D POV®V®OC

T
1
*.|
] Pirodni
vsky Dub

Dub
Tmavy

Wenge Norska
White Borovice

Borovice
Andersen

Dub Dub
Skandinavsky Sibifsky

Dub
Mauvella

Il TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

V z4vislosti na provedenti se kfidla sklddaji z vodorovnych ramd, mezi nimiz jsou panely
nebo matna skla z tvrzeného skla o tloustce 4 mm. Priprava ke zkraceni maximalné
30 mm. Pro $itku "100" je nutny treti zavés

PRISLUSENSTVI

- Zamek je k dispozici v nasledujicich variantach: na bézny kli¢, s WC zdmkem,
piizpUsobeny pro patentni viozku nebo bez vyvrtani pro kli¢

- Bezpolodrazkové dvere: tfi Cepové zavésy, standardni nebo PRIME
(moznost za priplatek)

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dvefi je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukfidlé dvere nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kifdlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

- Spodni plocha rdmu

PRIPLATKY

velikost "100"

ventila¢ni otvory nebo podfez

zavésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zdmek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

Cerny magneticky zdmek a cerné Cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek ¢erny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, treti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kridla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zémek s bocnimi madly

klika s rozetou

(str.213)
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PORTA UNI KOLOR MODERN s ¢ernym sklem, K

BEZPECNOSTNI
SKLO
LAMINOVANE

model 4.A

model L.1

model F.1

asmir Matt, klika DIVO FIT Q ¢erna

DETAILY MAJ[

VYZNAM

klika MODERNO

cernd intarzie
k dispozici také intarzie
stiforné i zlaté



PORTA UNI COLOR MODERN

PREMIUM® @® @

B BARVY
Lakovana folie Matt P99

Platinova Grafitovy Kasmir
Seda Matt Matt Matt

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Vyplr tvoff "vostinovd" nebo drevotfiskova deska zpevnéna vnitfnim rdmem (volitelné
za priplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Vypln z dfevotfiskové desky standardné
obsahuje pfipravu ke zkracent. Pri volbé "zesileni pro samozavira¢" a Sitkach, 100"
a,110" je vyzadovan 3. zavés. Velikost "110" je k dispozici pouze s dfevotfiskovou vyplnt.

PROVEDENI

Kiidla jsou doplnéna intarzii ve stifbrné, zlaté nebo ¢erné barvé o sifce 6 mm.
Prosklené modely s 8mm matnym laminovanym bezpecnostnim sklem nebo ¢ernym
sklem (volitelné za pfiplatek).

PRISLUSENSTVI

- Polodrézkové dvefte: dva nebo tfi cepové panty, standardni nebo PRIME
(moznost za priplatek)

- Bezpolodrazkové dvere: dva 3D panty

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny procylindrickou
vlozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str.190

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dvefi je moznd libovolnd kombinace rozmeérd kridel.

- Dvoukridlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zédmkem.

- Pasivni kifdlo ve velikostech "60" az "100". Pasivni kidlo ve velikostech "30', "40", "50"
(tzv. nadstavec), pouze v pIné verzi.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kfidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Velikost "110" nent k dispozici pro model 4.A.

- Pevnd velikost skla pro model 4.A.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

Cerné sklo - model 4.A

velikost "100","110"

priprava na zkraceni (max. 60 mm)

vyplr dutinkové drevotiiskové deska

vypli z plné drevotfiskové desky

podfez, ventila¢ni otvory

tésnéni (nenf k dispozici u modelu 4.A)

zavésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zédmek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s celem z nerezové oceli

magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

cerny magneticky zdmek a cerné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
Zlaty magneticky zdmek

bezpolodrazkové kiidla, teti 3D pant, stifbrna, bila, cerna (priplatek k cené
zarub.)

bezpolodrazkové kiidla teti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kiidla - podéiné madlo

posuvna kifdla - hakovy zémek s bocnimi madly

zesileni pod samozavira¢ - nutny 3. zavés

klika s rozetou

(str.213)
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PORTA RESIST 1.1, Dub Casella Natural, klika DIVO FIT ¢erna
SLADTE DVERE m STRUKTURA
S PODLAHOU h“ DREVA
ANABYTKEM

vertikaIni struktura:

dall

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 14

horizontéIni struktura:

o

model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4

vertikalni nebo horizontalni struktura: vertikalni struktura:

model B.1* model E.1* model H.1* model 4.A k
dispozici také
cerné sklo

* struktura v souladu se smérem intarzie

ODOLNA
POVRCHOVA
UPRAVA

, POVRCH
oDoNA %} ODOLNY PROTI
POSKRABANI

klika DIVO FIT ¢ernd

cernd intarzie
k dispozici také stfibrné intarzie

proskleni v modelu 4 K dispozici
je také cerné sklo - volitelné
za pifplatek



PORTA RESIST

PREMIUM® @® @

B BARVY
Gladstone / Halifax 99999

Halifax Dub
Tabak Sherman

Ovéfte si moznosti realizace dalsich modeld
v PORTA KONTRAKT.

Investi¢ni balicek - podivejte se na podrobnosti na str. 102

’7 DOPORUCUJEME!

DOPORUCUJEME!

Povrch kfidla je pokryt vysoce stlacenou deskou s velmi jemnou strukturou
vldken. Diky své vysoké hustoté zarucuje vysokou odolnost proti ndrazu, odéru
a poskrabani.

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln tvori "vostinovd" nebo dfevotfiskova deska vyztuzena vnitfnim rdmem
(volitelné za pfiplatek), modely 1.4, 7.4 - pIna drevotfiskové deska, 4.B - dutinkova
drevotfiskové deska. Celek je obloZen HDF deskou. Kfidla 4.A, 4.B jsou osazeny 8 mm
silnym vrstvenym bezpecnostnim sklem, které je konstrukénim prvkem kidla. Vyplr
z dfevotfiskové desky standardné obsahuje pripravu ke zkrdcent. Velikost "110"

je k dispozici pouze s drevotfiskovou vyplni, velikosti prosklent jako u, 100"

Pi volbé "zesileni pro samozavirac" a sitkach, 100" a,110" je vyzadovan 3. zavés.

PROVEDENI

Boky kiidla jsou pokryty ABS paskou. Modely s intarziemi jsou doplnény stifbrnymi nebo
Cernymi prvky o sifce 6 mm.

Sklo — modely sk. 1 a 7: "chinchilla’, matné bezpecnostni, transparentni, modely gr. 4:
matna laminovana bezpecnd 8 mm. Model 4.A na objedndvku s cernym sklem
(volitelné za priplatek).

Kridlo je potazeno deskou Gladstone/Halifax se synchronnf strukturou, zaruben

je potazena sladénym laminatem CPL 0,2 mm.

PRISLUSENSTVI

- Polodrazkové dvefe: dva nebo tfi cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Zadmek: s béznym klicem, s WC zamkem, vhodny pro cylindrickou viozku
- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Mfizka, vétraci otvory a pifprava ke zkrdceni nejsou k dispozici pro modely sk. 4.
- Velikost "100" a "110" neni k dispozici pro model 1.4, 7.4.

- Velikost "110" neni k dispozici pro modely gr. 4.

- Pevny rozmér zaskleni u modelu 4.A.

- U dvoukfidlych dvefi je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Pasivni kfidlo ve velikostech "60" az "100". Pasivni kridlo ve velikostech "30" "40", "50"
(tzv. nadstavec), pouze v pIné verzi.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kifdlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Rozméry,80" a,90" v investi¢nim standardu pro bezpolodrazkové dvefe (itka
priichodu 800, 900 mm) jsou k dispozici standardné (plati pro modely sk. 1a 7) -
bez priplatku.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

- Spodnf okraj je chranén proti vihkosti technologif TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100","110"

pfiprava na zkraceni (max. 60 mm) - s vyj. sk. 4

vyplr dutinkové drevotiiskové deska

vyplri z pIné drevotfiskové desky

ventila¢ni podrez, otvory nebo vétraci miizka

padaci prah

prlizorové okénko - nerezova ocel - model 1.1, 7.1

Cerné kulaté okénko

¢erné sklo - model 4.A

otocen( skla

Cerny zamek a cerné cepové zavésy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

¢erny magneticky zadmek a ¢erné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

zlaty magneticky zdmek

AKCE - balicek PRIME

bezpolodrazkové kiidla, treti 3D pant, stibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlat (piiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zédmek s bocnimi madly

investi¢ni balicek (priplatek k zarub.)

investi¢ni balicek (pfiplatek ke kiidlu)

zesilenf pod samozavira¢ - nutny 3. zavés

klika s rozetou

bez pifplatku

(str.213)
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PORTA FOCUS 4.A, Ofech Natural

o

SLADIT DVERE
S PODLAHOU
ANABYTKEM

®

model 4.A

model 4.A

s cernym sklem

model 2.0

20

model 4.8

(matny), klika CUBE ¢erna

V MNOHA
OBLIBENYCH
BARVACH

BEZPECNE
LAMINOVANE
SKLO

ABS

ODOLNA
HRANA

Y
=

POVRCH )
ODOLNY PROTI CPL | ATESTOVANY
POSKRABANI CPL

klika CUBE

spojeni se sklem,na hranu"
polodrazkové kfidlo

spojent se sklem "na hrané"
bezpolodrazkové kiidlo



PORTA FOCUS

I BARVY
Félie Portadecor ®®OO0OQ

Orech
Béleny

Dub
Catania

Orech
Verona 2

Seda

Félie Portasynchro 3D ®®Q00Q

Akécie Dub
Medova Sarlatovy

Félie Portaperfect 3D ""OQ

Dub
Tmavy

Norska
Borovice

Borovice
Andersen

Wenge
White

Skandinavsky Pfirodni

Dub
Dub Sibirsky

Kalifornsky

Dub Havana Mauvella

<
£
=
2
<
@

Lamindt CPLHQO,2 P9999®

Sedd
Euroinvest

Dub
Milano 4

Orech
Béleny

Antracit

HPL/CPL

Bily

Prirodni
Orech
(matny)

PREMIUM @® ® @
Ofech Dub

tfl I” ]
'Mllane 1
Modena 1 Milano 5
NOVINKA| NOVINKA
Cernd

Lakovana folie Matt P99

Pfirodni
Dub

Tmava
Struktura

Beton Beton
Svétly Tmavy

Portalamino ®9P99®

Dub
Stiibrny

KaSmir
Matt

Grafitovy
Matt

Platinové
Seda Matt

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

Vyplr tvorif "vostinovd" nebo drevotfiskova deska zpevnénd vnitfnim rdmem (volitelné
za priplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Rozmér "110" pouze s vyplni dfevotiiskova
deska. U moznosti sitky "100" a "110" je vyzadovan treti zavés.

PROVEDENI

Prosklené modely s bezpecnostnim vrstvenym sklem. 8 mm matny. Model 4.A
na objednévku s cernym sklem (volitelné za priplatek). Ve verzi CPL HQ jsou boky kridla
polepeny ABS paskou.

PRISLUSENSTVI

- Polodrézkové dvere: dva nebo tfi cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Zamek: s klasickym klicem, s we zdmkem, vhodny pro cylindrickou viozku
- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporuéené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnd str. 192
- LEVEL str. 196

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveff je mozné libovolnd kombinace rozmérd kiidel.

- Dvoukridlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zdmkem.

- Pasivni kifdlo ve velikostech "60" az "100". Pasivni list ve velikostech "30', "40", "50"
(tzv. nédstavec), pouze v pIné verzi.

- Dvojitd bezpolodrazkové kfidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kidly
v rozmérech 60-100.

- Modely 4.B je k dispozici pouze s dfevotfiskovou dérovanou vyplini
(bez dodate¢ného priplatku).

- Rozmér "110" nenf k dispozici pro modely skupiny 4.

- Pevny rozmér zaskleni, pouze modely skupiny 2, model 4.A.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavesy - pfibalené k zarubni.

PRIPLATKY

velikost "100","110"

vypli dutinkovd dfevotfiskova deska

vypln z pIné dfevotfiskové desky

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINAI

ventila¢ni podrez, otvory nebo vétraci miizka

¢erné sklo - model 4.A

zavésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zdmek PRIME s lesklym celem (stifbrny nebo zlaty)

Cerny zamek a cerné cepové zavésy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Cerny magneticky zdmek a cerné Cepové panty v polodrdzkovych dvefich.
zlaty magneticky zamek

AKCE - balicek PRIME

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub.)

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zémek s bocnimi madly

klika s rozetou

(str.213)
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PORTA LOFT

Lo

Cd

SLADTE DVERE
S PODLAHAMI
ANABYTKEM

POVRCH
ODOLNY PROTI
POSKRABANI

PORTA LOFT, 1.1, Halifax Tabak, klika ELEGANT ¢ernd

l

&
cPL

Halifax Tabak s éernou zarubni

0l

model 4.8

model 7.1

Halifax Natural s bilou zarubni

model 7.1

92

model 1.1

model 1.1

STRUKTURA
DREVA

ATESTOVANY
CPL

model 4K

dispozici je také

cerné sklo

model 4.A

N1/

BEZPECNE
LAMINOVANE
SKLO

model 4.8

DETAILY
Jsou
DULEZITE

ABS

ODOLNA
HRANA

klika ELEGANT

3D zavésy v barvé zarubné

spojeni se sklem



PORTA LOFT

PREMIUM® @® @

[l BARVY
Lamindt CPLHQO0,2 P9999®

Pfirodni

Sedd Antracit Orech Prirodni Orech
Bily Euroinvest HPL/CPL Béleny Dub (matny)

NOVINKA| NOVINKA|
Beton Beton
Svétly Tmavy

Lakovana folie Matt PPP9®

Tmava
Struktura

Platinové
Seda Matt

Dub k | Pfirodni
Sibifsky ] n avsky Dub

Dub
Mauvella y Havana

Gladstone / Halifax 99999

Halifax Dub
Tabak Hnédy

Dub
Sherman

Lamindt CPLHQO,2 P9999®

Bila

Félie SUPER MATT 99000

Cerna

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

Vypli tvorf "vostinova" nebo dfevotfiskova deska zpevnéna vnitfnim rdmem (volitelné
za piiplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Vypln z dfevotfiskové desky standardné
obsahuje pfipravu ke zkracent. Pfi Sifce "100" je nutny tieti zaves.

PROVEDENI - Standardni zdmek - vyhrazend zdpadka v zarubni.
Prosklené vzory s 8 mm silnym laminovanym bezpecnostnim sklem. Model 4.A o

na objednévku s ¢ernym sklem (volitelné za pifplatek). Charakteristickou vlastnostf PRIPLATKY

kolekce je pouziti ABS pésky (bok kiidla) v ¢erné nebo bilé barvé. velikost "100"

PRISLUSENSTVI

- Dva 3D zavésy - v barvé rdmu cernd nebo bila

- B&zny nebo magneticky zémek s ¢elem v barvé hrany dvefniho kfidla - Cerna nebo Bila

ZARUBEN

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v ¢erné nebo bilé barvé.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn v ¢erné nebo bilé barvé.
- Ocelova PORTA SYSTEM ELEGANCE v ¢erné nebo bilé barve.

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Model 4.8 je k dispozici pouze s dfevotfiskovou vyplIni (bez piiplatku).

- Pevny rozmér zaskleni u modelu 4.A.
- 3D panty - pribaleno k zarubni.

piiprava pro zkracenf (max. 60 mm) - model 1.1
vyplr dutinkové drevotiiskové deska

vyplr z pIné drevotfiskové desky

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINAI

ventila¢ni podfez

padaci prah

¢erné sklo - model 4.A

3D treti zavés (priplatek k cené zar)

klika s rozetou

@ﬂJ

(str.213)
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PORTA LEVEL C.2, Dub Catania s vyhrazenou zarubni LEVEL s vypIni 100 cm, klika AZALIA ¢erna

.:% DETAILY JSOU
DULEZITE

model C.1 model C.2 model C3
Zaruben s intarzif s intarzif
520 cm panelem Zaruber s 20 cm Zaruber s 20 cm
panelem panelem
VENUJTE POZORNOST

Kolekce PORTA LEVEL spolu s dodate¢nou zarubni
LEVEL nabizi neobvyklé moznosti pfi navrhovani
interiéru. Panel zarubné LEVEL je k dispozici ve vysce
20 cm nebo 100 cm, mlize mit vertikalni nebo
horizontalni kresbu - plati pro 6 barev.

klika RUMBA

Cernd intarzie

stifbrné intarzie



PORTA LEVEL

PREMIUM® @® @

I BARVY
Folie Portadecor ®®O0O0O0

Orech Dub
Béleny Catania

Félie Portaperfect 3D PPV

Pfirodni
Dub

Portalamino P99

Dub
Stiibrny

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Vypln "vostinova" nebo drevotfiskové deska zpevnénd vnitinim rémem (volitelné
za piiplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Vypli z dfevotfiskové desky standardné
obsahuje pripravu ke zkrdceni. Pri volbé "zesileni pro samozavirac" a Sifce "100"

je vyzadovan 3. zavés.

PRISLUSENSTVI

- Polodrazkové dvefte: dva nebo tfi cepové panty, standardni nebo PRIME
(moznost za priplatek)

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Z&mek: s béznym klicem, s koupelnovym zdmkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnd str. 192
- LEVEL str. 196

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukridlych dveif je mozné libovolnd kombinace rozmérd kiidel.

- Dvoukridlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Pasivni kiidlo ve velikostech "60" az "100" Pasivni list ve velikostech "30", "40" "50"
(tzv. nddstavec), pouze v plné verzi.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kiidla - aktivnf a pasivni -
ve velikostech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo zavésy 3D - pribalené k rdmu

velikost "100"

pfiprava na zkraceni (max. 60 mm)

vypli dutinkovd dfevotfiskové deska

vypli z pIné drevotfiskové desky

podrez, ventila¢ni otvory

padaci prah

zavésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zémek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zamek cerny nebo bily na polodrazkovych dvefich.

¢erny magneticky zamek a ¢erné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
Zlaty magneticky zdmek

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kridla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kiidla - podéiné madlo

posuvna kiidla - hakovy zédmek s bocnimi madly

zesilenf pod samozavirac - nutny 3. zavés

klika s rozetou (str.213)
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PORTA NOVA 2.1, Stfibrny Dub, stfibrna klika SIMPLE

SLADIT DVERE
& S PODLAHOU
ANABYTKEM

il

klika ACCENT PLUS, rdm s panelem

model 2.1 model 2.2 model 2.2

se zrcadlem
model 3.2 model 4.1 model 4.2 model 4.4
model 5.1 model 5.2 model 54 model 5.5

926



Porta NOVA, skupina 2-5

PREMIUM® @® @

I BARVY
Félie Portadecor ®®OO0OQ

Orech Orech
Bily Seda Béleny Verona 2

Félie Portasynchro 3D ®®OO0OQ

Borovice Akacie Dub
Andersen Medova Sarlatovy

Wenge Norska
White Borovice

Félie Portaperfect 3D POV®V®OC

Pirodni

Skandinavsky
Dub

Kalifornsky
Dub

Portalamino ®9P99®

Dub
Stiibrny

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA PRIPLATKY

Vypli tvorf drevotfiskovd deska vyztuzend vnitfnim ramem. Celek je oblozen HDF velikost "100"

deskou. Pfi vybéru "zesileni pro samozavira¢" a sifce "100" je vyzadovan 3. zaveés. ventila¢ni podfez, otvory nebo vétraci miizka
Pfiprava ke zkrdcenf max. 60 mm (pouze skupina 2 a 3). padaci prah

PROVEDENI

Model 2.2 je ve verzi se zrcadlem na jedné strané nebo na obou stranach. Pfi vybéru
kidla se zrcadlem na jedné strané je na druhé strané panel. Prosklené modely se sklem
se vzorem "chinchilla’, matné (za pfiplatek).

PRISLUSENSTVI

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku
- Bezpolodrazkové dvefe: tfi Cepové zavésy, standardni nebo PRIME (moznost za piiplatek)
- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnid str. 192
- LEVEL str. 196

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukiidlych dvefi je moznd libovolnd kombinace rozmérd kridel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Pasivni kridlo ve velikostech "60" az "100". Pasivni kfidlo ve velikostech "30", "40", "50"
(tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.

- Dvojitd bezpolodrazkova kridla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kfidly
v rozmeérech 60-100.

- Model 2.2 nenf k dispozici ve velikosti "100"

- Z4vésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

zrcadlo na obou strandch

zrcadlo na jedné strané

otoceni skla

matné sklo-sk.4a5 (za 1. sklo

matné sklo, model 2

matné sklo, model 3

z&vésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zamek PRIME s lesklym celem (stffbrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s celem z nerezové oceli

magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

¢erny magneticky zamek a cerné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub.)

bezpolodrazkové kiidla tieti zavés 3D barva zlatd (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kifdla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kiidla - podéiné madlo

posuvna kifdla - hakovy zémek s bocnimi madly

klika s rozetou

bez priplatku

(str.213)
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PORTA LINE L.1, Dub Lorenzo, Divo Fit Q klika ¢ernd

SLADTE DVERE ODOLNA
‘ % STRUKTURA AQUA

S PODLAHAMI “mm ® Q - POVRCHOVA ABS
ANABYTKEM lm DREVA >ToP 4 UPRAVA
POVRCH v

§I ODOLNY PROTI | CPL é;ELSTOVANY
POSKRABANI

model A1 model B.1 model C.1 model E.1 model F.1

NOVINKA NOVINKA

model G.1 model H.1 model |1 model L.1

— PRINAKUPU KOMPLETU KRIDLA MODEL I1,L1 A ZARUBNE.

KLIKA

B 0O~ 08
1Ké

POUZE ZA

EUFORIA CERNA rozeta na kli¢ rozeta patent  koupelnova rozeta

ODOLNA
HRANA

klika Divo Fit Q ¢ernad

cernd intarzie k dispozici také
se stifbrnou a zlatou intarzif



PORTA LINE

OPTIMUM @00

I BARVY
Félie Portadecor ®®O00OQ

Orech Dub Orech
Seda Béleny Catania Verona 2

Félie Portasynchro 3D ®®OO0OQ

Akécie
Medova

Félie Portaperfect 3D POV

Dub
Havana

Bily

SKUPINA |

Norska
Borovice

Dub
Sarlatovy

Borovice
Andersen

Wenge
White

<
=
=
=)
3
]

Pirodni
Dub

Skandinavsky Dub
Dub Sibisky

Kalifornsky Dub

Dub Mauvella

Laminat CPLHQO0,2 P9999®

I
Orech 11
Béleny

Seda
Bily Euroinvest

Pfirodni

Dub

Beton Beton
Svetly Tmavy

Portalamino ®999e

Dub
Milano 4

Duk
Milan?) 1 ”J |

Antracit

HPL/CPL

Prirodni
Orech
(matny)

Orech
Modena 1

NOVINKA| NOVINKA|
Cernd

Lakovana folie Matt PPP99

Dub
Milano 5

Tmava
Struktura

Dub
Stiibrny

Kasmir
Matt

Grafitovy
Matt

Platinové
Seda Matt

DOPORUCUJEME!
Flnvest‘ém’ balicek - podivejte se na podrobnosti na str. 102

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

Vypl# tvoif "vostinovd" nebo drevotiiskova deska zpevnénd vnitfnim rdmem (volitelné
za priplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Vpln z dievotfiskovych desek standardné
obsahuje pfipravu ke zkracent. Pri volbé "zesileni pro samozavirac" a $itkach "100"
a"110" je vyzadovén 3. zavés.

PROVEDENI

Kridla jsou dopInéna intarzii ve stfibrné, zlaté nebo cerné barvé o sifce 6 mm. Ve verzi
CPL HQ jsou boky kfidla pokryty ABS paskou. U posuvnych kifdel jsou viozky u modeld
F.1aG.1 ve vysce madla.

PRISLUSENSTVI

- Polodrézkové dvere: dva nebo tfi cepové panty, standardni nebo PRIME
(moznost za priplatek)

- Bezpolodrazkové dvere: dva 3D panty

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny pro cylindrickou
vlozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Velikost "110" je k dispozici pouze s dfevotfiskovou vyplni.

- U dvoukridlych dvefi je mozné libovolnd kombinace rozmérd kidel.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zédmkem.

- Pasivni kridlo ve velikostech "60" az "100". Pasivni kfidlo ve velikostech "30", "40", "50"
(tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.

- Dvojitd bezpolodrazkové kfidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kidly
v rozmérech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

- Spodni okraj je chranén proti vihkosti technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

velikost "100" "110"

pfiprava na zkraceni (max. 60 mm)

vyplr dutinkové drevotiiskové deska

vyplri z pIné drevotfiskové desky

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA Il

podfez, ventila¢ni otvory

padaci prah

zaveésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zdmek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

¢erny magneticky zamek a erné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
Zlaty magneticky zamek

AKCE - pro dvefe v lam. CPL - bali¢cek PRIME

bezpolodrazkové kiidla, tfetl 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zérub.)

bezpolodrazkové kiidla tieti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zdmek s bo¢nimi madly

investi¢ni balicek (pfiplatek k zarub.)

investi¢ni balicek (priplatek ke kridlu)

zesileni pod samozavira¢ - nutny 3. zavés

klika s rozetou

bez priplatku

(str.213)
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model 1.2

model 1.1

model 14

100

SLADTE DVERE
S PODLAHAMI
ANABYTKEM

POVRCH
ODOLNY PROTI
POSKRABANI

model 1.5

PORTA CPL 1.1, 1.5, Dub Corbridge, klika SEGURA cerna

Il

"
CPL

STRUKTURA
DREVA

ATESTOVANY
CPL

model 1.3

AQUA
STOP

ODOLNA
POVRCHOVA
UPRAVA

ABS

ODOLNA
HRANA

klika ELEGANT

ramecek se sklem



SKUPINA |

SKUPINA Il

Porta CPL

OPTIMUM @00

I BARVY

Laminat CPLHQ 0,2 9¥9999® Laminat CPL0,7 V99999
]

Ovéfte si moznosti realizace dalsich modeld

| I | v PORTA KONTRAKT.
|
Sedy Antracit Dub Orech Dub
Bily Euroinvest HPL/CPL Milano 4 Béleny MiIan91 |
Prirodni
Pfirodni Orech Orech Dub
Dub (matny) Modena 1 Milano 5
NOVINKA NOVINKA|
Beton Tmava
Tmavy Struktura Cerna
DOPORUCUJEME!
Investi¢ni balicek - podivejte se na podrobnosti
na str. 102
I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA PRIPLATKY
Skupina 1 - "vostina', dutinkova nebo pIna drevotfiska vyztuzend vnitinim rdmem (volitelné velikost "100"

za pfiplatek) model 1.4 - pIna drevotfiskova deska. Cely je pokryt HDF deskou.

Wyplri z drevotfiskové desky standardné obsahuje pfipravu ke zkracent. Velikost "110"

je kdispozici pouze s drevotfiskovou vyplni, velikosti prosklent jako u, 100" Pfi volbé "zesflent
pro samozavira¢" a $itkach, 100" a, 110" je vyzadovan 3. zaves.

PROVEDENI

Boky kiidla jsou pokryty ABS paskou. Sklo,chinchilla” nebo za pfiplatek tvrzené sklomatné
ciré. Ocelové panely pro polodrazkové kiidla dostupné ve velikostech,80",90" a, 100"
s moznosti dutinkové nebo plné drevotfiskové desky.

PRISLUSENSTVI

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny pro cylindrickou viozku
- Polodrazkové dvere: dva nebo tii Cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Velikost "100" a "110" neni k dispozici pro model 1.4.

- U dvoukiidlych dveff je moznd libovolnd kombinace rozmérd kridel.

- Dvoukiidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Pasivni kifdlo ve velikostech "60" az "100". Pasivni kfidlo ve velikostech "30', "40", "50"
(tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.

- Ve dvoukfidlych bezfalcovych kiidlech jsou dva kfidla - aktivni a pasivni -
ve velikostech 60-100.

-Rozmeéry "80" a "90" v investi¢nim standardu pro polodrazkové dvefe (prichozi rozmér
800, 900 mm) jsou k dispozici standardné - bez priplatku.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

- Spodnf okraj je chranén proti vihkosti technologif TechnoPORTA AQUA STOP.

rozmér "110" - pouze dvere s polodrazkou

priprava na zkraceni (max. 60 mm)

vypln dutinkova drevotfiskovd deska

vyplr z pIné drevotfiskové desky

lam.CPL0,2a 0,7 mm - SKUPINAI

ventila¢ni podfez, otvory nebo vétraci miizka

padaci préh

kulaté okénko - nerezova ocel - model 1.1

Cerné kulaté okénko

otocenf skla

matné ¢iré sklo - model 1.2

sklo matné, ¢iré -model 13a14

matné ¢iré sklo - model 1.5

Cerny zdmek a cerné cepové zavésy

magneticky zadmek s celem z nerezové oceli

magneticky zamek cerny nebo bily na polodréZkovych dvefich.

cerny magneticky zdmek a cerné cepové panty v polodrézkovych dvefich.
Zlaty magneticky zdmek

AKCE - bali¢ek PRIME

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kridla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (priplatek k cené zarub.)
posuvna kifdla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zdmek s bo¢nimi madly

investi¢ni balicek (priplatek k zarub.)

investi¢ni balicek (priplatek ke kridlu)

spodni panel - sada. na obé strany (modely 1.1-1.3)

spodnf ventila¢ni panel - sada. na obé strany (modely 1.1-1.3)

spodni panel s ventila¢nim podfezem - sada. na obé strany (modely
1.1-13)

horni panel - sada. na obé strany (modely 1.1, 1.2)

zesileni pod samozavirac - nutny 3. zavés

klika s rozetou

bez pfiplatku

bez pffplatku

(str.213)
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PORTA CPL 1.1, ¢ernd, klika ELEGANT cerna
SLADTE DVERE ODOLNA ‘
& S PODLAHAMI ﬂmm LRIATURA Q e D POVRCHOVA | ABS | {orun”
ANABYTKEM 4 UPRAVA
POVRCH 1] ;
. ATESTOVANY
§I ODOLNY PROTI | CPL CPLS o
POSKRABANI
NEJOBLIBENEJSI MODELY
I i u padaci tésnéni spodnf ventila¢ni panel
model 1.1 model 1.2 model 1.5
U vybranych modeld dvefi s dfevotfiskovou vyplni
je k dispozici investi¢ni balicek:
+ PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
+ pORTA LINE (povrchova Uprava CPL, Portalamino),
+ PORTA DECOR (povrchova Uprava Portalamino),
« Natura CLASSIC.
Investi¢ni balicek je dostupny s polodrazkovou zarubni:
PORTA SYSTEM, Ocelova PORTA SYSTEM, Ocelova Regulovana,
Ocelovéa Rohova MALA PLUS a VELKA.
horni panel spodni panel
'—I._-L_{-'J_
e
AR
i
o
tridiiné zavésy do zar. PORTA tridilné zavésy do zar. Ocelové -
SYSTEM - technicka rozte¢

zamek s nejvyssi 3. tiidou
technicka rozte¢ kategorie pouziti dle PN-EN 12209
102



SKUPINA |

SKUPINA Il

Investicni balicek

OPTIMUM @00

[l BARVY PORTA CPL

Laminat CPLHQ 0,2 P9999® Laminat CPL0,7 V99999

I
| 1

Ofech Dub By

Dub
Milano 4 Béleny Milano 1 isko
Orech Dub
Modena 1 Milano 5

Sedy Antracit
Bily Euroinvest HPL/CPL

Pirodni
Pirodni Ofech
Dub (matny)

DOPORUCUJEME

"Investi¢ni balicek" - dostupny dodatecné, obsahuje tfiprvkové zaveésy
azadmek v nejvyssi kategorii pouzitf (volitelné za priplatek).
Sada se sklada z kfidla a specialni zarubné.

Ovérte si moznosti realizace dalsich model(

NOVINKA|
v PORTA KONTRAKT.
Tmava
Struktura Cernd
I TECHNICKE INFORMACE PORTA CPL
KONSTRUKCE KRIDLA PRIPLATKY

Vypl kfidla tvorf dutinkovd nebo pind devotiiskovéa deska vyztuzend vnitinim rdmem.
Celek je oblozen HDF deskou. Boky kfidla jsou pokryty ABS paskou.

PRISLUSENSTVI

- Zémek: s béznym klicem, s koupelnovym zdmkem nebo upraveny pro patentni viozku
- Dvefe s polodrazkou: dva nebo tfi zavésy (zavésy jsou soucasti zarubné)

-Vzor skla: "chinchilla” nebo matné tvrzené a prihledné (moznost za priplatek)

- Priprava ke zkraceni (max. 60 mm)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:
- PORTA SYSTEM str. 190
- OCELOVE str. 200-205

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Rozmér prosklenf v kiidle ,110" - jako v, 100"

- U dvoukiidlych dvefi je moznd libovolnd kombinace rozmérd kridel.

- Pasivni kifdlo (standardni) dostupné ve velikostech "60" az "100".

- Pasivni kifdlo (ndstavec) ve velikostech "30',"40", "50" pouze v pIné verzi.

- MozZnost realiza jinych modeld pfes PORTA KONTRAKT.

- Kfidlo se zarubni PORTA SYSTEM a ocelovou zarubni - technicka rozte¢ zavésu.

- Rozméry "80" a "90" v investi¢nim standardu pro polodrazkové dvere
(prtchodovy otvor 800, 900 mm) jsou k dispozici ve standardu - bez pfiplatku.

- Ocelové panely jsou k dispozici ve velikostech,80",90" a, 100"

- Spodni okraj chranény proti vihkosti technologif TechnoPORTA AQUA STOP.

velikost "100","110"

zména dutinkové desky na plnou

lam.CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA Il

ventila¢ni podfez, otvory nebo vétraci mrizka

padaci prah

kulaté okénko - nerezovd ocel - model 1.1

¢erné kulaté okénko

otoceni skla

matné ¢iré sklo - model 1.2

matné ciré sklo - model 1.5

investi¢ni balicek (pfiplatek k zarub.)

spodnf panel - sada. na obé strany (modely 1.1-1.2)

spodnf ventila¢ni panel - sada. na obé strany (modely 1.1-1.2)
spodnf panel s ventilacnim podfezem - sada. na obé strany (modely
1.1-12)

horni panel - sada. na obé strany (modely 1.1, 1.2)

zesilenf pod samozavira¢ - nutny 3. zavés

klika s rozetou (str.213)
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PORTA DECOR P, $ed3, klika DORO cerné

SLADIT DVERE
& S PODLAHOU Q
ANABYTKEM

model M

model D model L

104

AQUA STOP

ABS

ODOLNA
HRANA

klika EUFORIA

ram se sklem "chinchilla"

okraj kridla ABS



Porta DECOR

BUDGET €00

Il BARVY
Félie Portadecor ®®O0OQ

Orech
Bily Sedd Béleny

Dub Ofech
Catania Verona 2

Félie Portaperfect 3D PPV

Skandinavsky Dub K Pfirodni
Dub Sibitsky navsky

Kalifornsky

Dub Havana Mauvella

Félie Portasynchro 3D ®®OO0C

Akacie _ Dub Dub
Medovéa Sarlatovy Tmavy

Lakovana folie Matt P99P9®

Platinova Grafitovy Kasmir
Seda Matt Matt Matt

Lakovana folie Matt je dostupna
pouze ve verzi P.

Wenge Norska Borovice
White Borovice Andersen

Portalamino ¥999e®

Dub
Stiibrny

Investi¢ni balicek - podivejte se na podrobnosti na str. 102

’7 DOPORUCUJEME!

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

Vypli tvorf "vostinova" nebo dfevotfiskova deska zpevnénd vnitfnim rdmem (volitelné
za piiplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Vyplr z dfevotfiskové desky standardné
obsahuje pfipravu ke zkracent. Pfi volbé "zesileni pro samozavira¢" a Sitkach, 100" a, 110"
je vyzadovan 3. zavés.

PROVEDENI

Boky kfidla jsou pokryty ABS paskou. \/zor skla: "chinchilla” nebo matné tvrzené
(moznost za priplatek).

PRISLUSENSTVI

- Polodrazkové dvefe: dva nebo tfi cepové panty, standardni nebo PRIME
(moznost za priplatek)

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Z&mek: s béznym klicem, s koupelnovym zdmkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dverte)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
- LEVEL str. 196

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Velikost, 110" je dostupnad pouze s devotiiskovou vyplni. Rozmeéry prosklent jako
ve velikosti "100".

- U dvoukiidlych dvefi je mozna libovolna kombinace rozmérd kridel.

- Dvoukiidlé dvere nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Pasivni kiidlo ve velikostech "60" az "100". Pasivni kifdlo ve velikostech "30", "40", "50"
(tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.

- Dvojitd bezpolodrazkova kfidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kifdly
v rozmérech 60-100.

- Rozméry "80" a "90" v investi¢nim standardu pro polodrézkové dvere (priichozi rozmeér
800, 900 mm) jsou k dispozici standardné - bez priplatku.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pribalené k zarubni.

PRIPLATKY

ABS v ¢erné barvé pro viechny kridla

velikost "100" "110"

priprava na zkraceni (max. 60 mm)

vypli dutinkova drevotfiskovd deska

vyplr z pIné drevotfiskové desky

ventilacni podfez, otvory nebo vétraci mrizka

padaci prah

kulaté okénko - z nerezové oceli

cerné kulaté okénko

otocen( skla

tvrzené matné sklo - model D

tvrzené matné sklo - model L

tvrzené matné sklo - model M

zavésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zdmek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a Cerné Cepové zavésy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zamek ¢erny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Cerny magneticky zdmek a cerné cepové panty v polodrdzkovych dvefich.
zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kridla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (priplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zédmek s bocnimi madly

investi¢ni balicek (pfiplatek k zarub.)

investi¢ni balicek (priplatek ke kridlu)

zesfleni pod samozavirac - nutny 3. zavés

klika s rozetou

bez priplatku

(str.213)
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PORTAFIT LT,

PORTA FIT
model GO

PORTA FIT
model H.0

SLADIT DVERE
S PODLAHOU
ANABYTKEM

PORTA FIT
model G.3

PORTA FIT
model H4

Dub matny, klika EUFORIA ¢erna

ABS

ODOLNA
HRANA

PORTA STYL
model 1

PORTA STYL
model 2

PORTA FIT
model G.5

PORTA FIT
model 1.0

.

PORTA STYL
model 3

ATESTOVANY
CPL

PORTA FIT
model 1.1

klika ACCENT PLUS

ram s panelem,
POZOR: v piipadé folie CPL
je rdm zaobleny

model se sklem



PORTA FIT, PORTA STYL

BUDGET €00

I BARVY
Félie Portadecor ®®O00OQ

Orech
Verona 2

Orech
Sedd Béleny

Bily

Félie Portasynchro 3D ®®OO0OQ

Akécie
Medova

Félie Portaperfect 3D POV

Norska
Borovice

Dub
Sarlatovy

Borovice
Andersen

Wenge
White

Dub
Tmavy

Skandinavsky Dub Pirodni

Dub Sibisky

Kalifornsky

Dub Havana

SKUPINA |

SKUPINA II

Lamindt CPLHQO0,2 P9999®

|r||n,';'| I
i
Sedy Antracit Orech | Dulb |
Bily Euroinvest HPL/CPL Béleny lMiIano1 ”
m
Prirodni
Pfirodni Ofech Orech Dub
Dub (matny) Modena 1 Milano 5

Tmava
Struktura

Beton
Tmavy

) .

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln "vostinovd" nebo dfevotfiskové deska zpevnéna vnitfnim rdamem (volitelné
za priplatek). Celek je oblozen HDF deskou. Vyplr z dfevotfiskové desky standardné
obsahuje pfipravu ke zkracent. Pri volbé "zesileni pro samozavira¢" a $itkach, 100"
a,110" je vyzadovan 3. zavés.

PROVEDENI

Ve verzi CPL HQ jsou boky kfidla pokryty ABS paskou. Matné tvrzené sklo nebo "chinchilla®

PRISLUSENSTVI

- Polodrazkové dvefe: dva nebo tii cepové panty, standardni nebo PRIME (moznost za pfiplatek)
- Bezpolodrazkové dvere: dva 3D panty

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zdmkem nebo upraveny pro cylindrickou viozku
- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnl str. 192
- LEVEL str. 196

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dveif je mozné libovolnd kombinace rozmérd kiidel.

- Dvoukridlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Pasivni kifdlo ve velikostech "60" az "100". Pasivni kidlo ve velikostech "30', "40", "50"
(tzv. nadstavec), pouze v pIné verzi.

- Dvojita bezpolodrazkové kidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kfidly
v rozmérech 60-100.

- Velikost, 110" je dostupna pouze s dfevotfiskovou vyplni. Rozméry prosklent

jako u velikosti "100" - plati pro PORTA STYL
- Mfizka, ventilacni otvory 2 fady nejsou k dispozici pro model H - platf pro PORTA FIT
- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

PRIPLATKY

velikost "100","110"

priprava na zkraceni (max. 60 mm)

vypln dutinkové drevotfiskové deska

vyplr z pIné drevotfiskové desky

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA Il

ventila¢ni podrez, otvory nebo vétraci miizka

padaci prah

otocenf skla

zavésy PRIME (pro vyhrazené zarubné)

zdmek PRIME s lesklym celem (stfibrny nebo zlaty)

Cerny zdmek a Cerné Cepové zavésy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zdmek ¢erny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Cerny magneticky zdmek a cerné cepové panty v polodrdzkovych dvefich.
zlaty magneticky zamek

AKCE - pro dvere v lam. CPL - bali¢ek PRIME

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub.)

bezpolodrazkové kiidla teti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kiidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zamek s bo¢nimi madly

zesilenf pod samozavirac - nutny 3. zavés

klika s rozetou (str.213)
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PORTA DECOR BASIC, 3ed3, s ocelovou ROHOVOU zérubni BASIC, klika EDEL

ATESTOVANY
CPL

= -—
o

Porta CPL Porta DECOR PORTA VERTE

ZAKLADNI ZAKLADNI ZAKLADNI

podminkach.

Ploché dvefe z nabidky BASIC jsou urceny pro montéz v bytové vystavbeé

a vefejnych budovach jako interiérové dvete. Diky svym pevnostnim vlastnostem
|ze vrata pouzivat v podminkach odpovidajicich tfidé mechanickych viastnosti

2 podle normy EN 1192:2001, tj. v lehkych, stfedné tézkych provoznich

— VYBERTE SIV SADE KLIKU

&, *""" O nebo

EDEL |tfida3  Cylindrickd  Se zamkem WC

nerezova ocel

& ( (

OVAL | tiida 4

nerezova ocel

Klika

Obycejny  Cylindricka

(«

Se zdmkem WC

108

zérubert OCELOVA ROHOVA BASIC

!
a ,

z&rubert OCELOVA REGULOVANA
ZAKLADNI




CPL BASIC,

DECOR BASIC, VERTE BASIC

I BARVY PORTA VERTE BASIC
Lakovana deska ®®OO0CQ

Bily

[l BARVY PORTA CPL BASIC

[l BARVY PORTA DECOR BASIC
Félie Portadecor ®®OOOO

Orech
Verona 2

Orech Dub
Bily Sedd Béleny Catania

Félie Portasynchro 3D ®®OO0C

T
|
Akacie Dub
Andersen Medova Sarlatovy

Laminat CPLHQ 0,2 P9 999® Wenge Nor.ska' Borovice Dub
4 White Borovice Tmavy
Sedy Antracit Orech Prirodni Dub
Bily Euroinvest HPL/CPL Béleny Dub Milano 5
I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA PRIPLATKY

Ram kfidla z MDF. Vypl tvoff vostina nebo dutinkova dfevotfiskova deska (volitelné
za piiplatek v proveden( CPL BASIC a DECOR BASIC). Cely je pokryt HDF deskou.
Hrany kifdla jsou olepeny ohrnovaci paskou v barvé dverniho kridla.

PRISLUSENSTVI

- Dva nebo tfi ¢epové zavésy standard
- Zadmek: na bézny kli¢, s WC zdmkem nebo upraveny pro patentni viozku

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:
- OCELOVA ROHOVA BASIC, OCELOVA REGULOVANA BASIC, str. 198

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Vypln z drevotiiskové desky obsahuje pripravu na zkraceni ve standardu (do 4 cm).

- Velikost "110" je k dispozici pouze s dfevotfiskovou vyplni.

- Velikost "110" neni ve VERTE BASIC k dispozici.

- Velikosti "80" a "90" v investi¢ni normé pro bezpolodrazkové dvere (priichod 800,
900 mm) standardné dostupné bez priplatku - ve VERTE BASIC nedostupné.

- Pro 8itky "100" a "110" je nutny tfeti zavés.

- Spodni okraj chrénény proti vihkosti technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

CPL BASIC:

- U moznosti "zesileni pro samozavirac" je vyzadovan 3. zavés. Verze s drevotfiskovou
dutinkovou vyplni, ve velikostech "60" - "100"

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

podrez, ventila¢ni otvory nebo mfizka

velikost "100","110™

vyplrt dutinkovou drevotfiskovou deskou*

*Velikost "110" a drevotfiskovéa deska nejsou k dispozici ve VERTE BASIC

CPLBASIC
zesileni pod samozavira¢
zpevnéni pro zavira¢ dveff - velikost "100"

VERTE BASIC

matné tvrzené sklo - model velky rémecek
matné tvrzené sklo — model lift

matné tvrzené sklo - model maly rdmecek
piiprava na zkracenf

zesileni pod samozavira¢

N2

60-110
| AQUA STOP | | 40 mm | | 60-100 |

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz
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Natura CLASSIC 1.1, Ofech, dyha - kvétina, klika AZURA ¢erna

®

DYHA
V PRIRODNIM
PROVEDEN]

vertikaIni struktura:

model 1.1

model 1.2

horizontéInf struktura:

model 7.2

model 7.1

model 1.1
vyska 220

model 3.1

ECO %
LAK

EKOLOGICKE
LAKY NA VODNI
BAZI

model 1.3

model 7.3




Natura CLASSIC

PREMIUM® @® @

I BARVY
Pfirodni Dyha Dub Satin ®®®®OO

Dub
Tabacco Hnédy Mocca

Dub Bily

Winchester

Pfirodni Dyha Select ®®®®OC

Orech
Tmavy Cernd

PrizpUsobte si barvu svym individudlnim
potfebadm a zadejte poptavku prostrednictvim
PORTA KONTRAKT.

Pfirodni dyha ®®®®OCQ

..

Dyha zjasanu a Ofechu je k dispozici v uspofadani - kvétina,;
pouze pro modely skupiny 1a 3

Specifikem prirodni dyhy je moznost vyskytu rozdild ve strukture a zbarven.
Tyto rozdily nemohou byt divodem k podani reklamace.

DOPORUCUJEME!

Investi¢ni bali¢ek - podivejte se na podrobnosti
na str. 102

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

Vypln kifdla tvoli stabilizacni viozka vyztuzend vnitfnim rdmem. Vypl z dutinkové
drevottiskové desky za priplatek. Pfiprava ke zkrdceni maximalné 60 mm. Vyska "220"
(modely 1.1 a 7.1) obsahuje drevotiiskovou dutinkovou vypln a tfi zavésy.

PROVEDENI

Celek je oblozen deskou polepenou vysoce kvalitnim pfirodni dyhou. Povrch kiidla

je chréanén ekologickymi laky na vodni bazi, dyhami ze skupin: Select, Pfirodni Dub, Jasan,
Ofech a Satin (s vyj. Bilé) jsou tvrzené UV technologii (polomatné). Dvere jsou dostupné

i v nelakovaném provedeni za cenu standardnfho vyrobku. Model 3.1 nenf k dispozici

v Prirodnf Dyze Satin. Sklo se vzoremchinchilla”nebo tvrzené matné sklo.

PRISLUSENSTVI

- Polodrézkové dvefe: tfi cepové zavesy standard nebo PRIME

- Bezpolodrézkové a reverzni dvefe: dva 3D panty

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zdmkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
Doporucené zarubné s reverzni polodrazkou:
- PORTA SYSTEM s reverzni polodrazkou str. 194

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Velikost "100" nenf pro model 1.3 k dispozici.

-Ventilacni otvory dostupné ve stfibrné nebo zlaté barvé, 1 fada.

- Moznost libovolné kombinovat rozméry dvefnich kiidel u dvoukfidlych dvefi.
- Dvoukiidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Pasivni kifdlo ve velikostech "60" az "100".

- Dvojitd bezpolodrazkova kfidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kiidly
v rozmérech 60-100.
- Z&vésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

PRIPLATKY

velikost "100"

vyska kifdla "220"

vypln dutinkova drevotfiskovd deska

potazeno Prir. dyhou. Dub Satin Bily

potazeno Piir. dyhou. Select Cerné

podfez, ventila¢ni otvory 1 fada - ventila¢ni otvory 2 fady (pouze pro
modely 1.1,1.2,1.3)

prézorové okénko - nerezova ocel - model 1.1, 7.1

¢erné kulaté okénko

zrcadlo na obou stranach

zrcadlo na jedné strané

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

¢erny magneticky zadmek a cerné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
Zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, teti 3D pant, stiibrna, bila, cerna (priplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kifdla treti zavés 3D barva zlata (piiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
reverzni polodrazka - pifplatek k cené kfidla

reverzni polodrazka - tieti zavés 3D, bily, cerny (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - treti 3D zavés, stfibrnd barva (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrazka - tieti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - treti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
posuvna kiidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zdmek s bocnimi madly

investi¢ni balicek (pfiplatek k zarub.)

investi¢ni balicek (priplatek ke kridlu)

klika s rozetou (str.213)
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Natura VECTOR

07

DYHA
V PRIRODNIM
PROVEDENI(

NOVINKA

model K

model V

model E

Natura VECTOR W, Dub Winchester, klika ELEGANTNI ¢erna

DETAILY JSOU

DULEZITE

NOVINKA

model L

NOVINKA

model W

NOVINKA

model G

model F

EKOLOGICKE

LAKY NA VODNI

BAZI

NOVINKA

klika ELEGANT

NOVINKA

detail frézovan( - viditelnd struktura
prirodniho Dubu, Siroké frézovani

detail frézovani - viditelna pifrodnf
struktura Dubu, Uzké frézovani



Natura VECTOR

PREMIUM® @® @

B BARVY
Pfirodni dyha Dub Satin ®®®®OO

Dub
Winchester

Dub Bily

Pfirodni dyha ®®®®OQ

Popustte uzdu své fantaziil Mate ndpad na svdj vlastni model?
S PORTA KONTRAKT mUzete provést libovolné frézovani.

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdili ve struktufe a zbarven.
Tyto rozdily nemohou byt ddvodem k podéni reklamace.

EUFORIA CERNA

—— PRINAKUPU KOMPLETU KRIDLA MODELK, L, W, F, G A ZARUBNE.

|

KLIKA
POUZE ZA

n nebo n nebo -

rozeta na kli¢

1Ké

rozeta patent  koupelnova rozeta

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

Vypln kidla tvorf stabilizac¢ni viozka vyztuzena vnitfnim rémem. Vpln z dutinkové
drevotiiskové desky za pfiplatek. Pfiprava ke zkraceni maximalné 60 mm. Vyska "220"
zahrnuje dfevotfiskovou vypln a tfi zavésy. S variantou,zesileni pro samozavira¢’, jsou
vyzadovany 3 zavésy.

PROVEDENI

Celek je obloZen deskou polepenou vysoce kvalitnim pfirodni dyhou. Povrch kfidla
je chranén ekologickymi laky na vodni bazi.

PRISLUSENSTVI

- Polodrazkové dvere: tfi cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny
pro cylindrickou vlozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Pasivni kiidlo (nadstavec) ve velikostech "30" "40" "50" bez frézovani.

- Pasivni kifdlo ve velikostech "60" az "100". Modely J, K, L nejsou dostupné ve verzi
s pasivnim kridlem.

- Dvojitd bezpolodrazkové kfidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kidly
v rozmérech 60-100.

- Model E méa dyhu s vodorovnou strukturou, ostatni modely svislou.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

ZA PRIPLATEK

velikost "100"

potazeno PFir. dyhou. Dub Satin Bily

vyska kiidla "220"

vypli dutinkovd dfevotfiskova deska

ventilacni podiez

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zamek cerny nebo bily na polodrédZkovych dvefich.

¢erny magneticky zamek a cerné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
Zlaty magneticky zdmek

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zérub)

bezpolodrazkové kiidla tfeti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kiidla - podéiné madlo

posuvna kifdla - hakovy zédmek s bocnimi madly

zesilenf pod samozavirac - nutny 3. zavés

klika s rozetou

(str.213)
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Natura LINE E2, Nero, klika ELEGANT stfibrna

DYHA

V PRIRODNIM

PROVEDENI(

model A1

model H.1

DETAILY JSOU

DULEZITE

model B.1

NOVINKA

model |1

klika ELEGANT

stfibrna intarzie, zavés PRIME,
NOVINKA: k dispozici také zlatd
a cernd intarzie



Natura LINE

PREMIUM® @® @

[l BARVY NATURA LINE
PFirodni dyha Dub Sftin 444 A%

L
Dub
Dub Bily L 7 | Winchester Tabacco Hnédy Mocca

Pfirodni Dyha Select ®®9¥9C0C

Orech
Tmavy Cemné

Pfirodni dyha Dub ®99®00

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdilt ve struktufe a zbarveni.
Tyto rozdily nemohou byt ddvodem k podani reklamace.

[g Popustte uzdu své fantaziil Méte ndpad na svij viastni model?

S PORTA KONTRAKT muzete provést libovolné frézovani.

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

ZA PRIPLATEK

Vypln kidla tvori stabiliza¢ni viozka vyztuzena vnitfnim rémem. Vpln z dutinkové
drevotiiskové desky za pfiplatek. Piprava ke zkraceni maximalné 60 mm. Vyska "220"
zahrnuje dfevotfiskovou vyplh a tfi zavésy. U moznosti "zesfleni pro samozavira¢ dvefi"
je vyzadovaén 3. zavés.

PROVEDENI

Celek je obloZen deskou polepenou vysoce kvalitnim pfirodni dyhou. Povrch kfidla
je chranén ekologickymi laky na vodni bazi. Kiidla jsou dopInéna 6 mm Sirokymi
hlintkovymi intarziemi ve stfibrné, zlaté nebo cerné barvé.

DOPLNKY

- Polodrézkové dvere: tfi cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové a reverzni dvefe: dva 3D zavésy

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny
pro cylindrickou vlozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupni str. 192
Doporucené zarubné s reverzni polodrazkou:
- PORTA SYSTEM s reverzni polodrézkou str. 194

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- MoZnost libovolné kombinovat rozméry dvefnich kifdel u dvoukfidlych dvefi.

- Dvoukridlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zdmkem.

- Pasivni kifdlo ve velikostech "60" az "100".

- Dvojitd bezpolodrazkové kidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kfidly
v rozmérech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zévésy - pfibalené k zarubni.

velikost "100"

vyska kiidla "220"

vypln dutinkové drevotfiskové deska

potazeno PFir. dyhou. Dub Satin Bily

potazeno Piir. dyhou. Select Cerné

ventila¢ni podfez

Cerny zdmek a Cerné Cepové zaveésy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

Cerny magneticky zdmek a cerné Cepové panty v polodrazkovych dvefich.

zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, cerna (pfiplatek k cené

zérub)

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (priplatek k cené zarub.)

reverzni polodrézka - pfiplatek k cené kridla

reverzni polodrazka - tfetf zavés 3D, bily, cerny (pfiplatek k cené zarubné)

reverzni polodrézka - tfeti 3D zavés, stfibrnd barva (pfiplatek k cené zarubné)

reverzni polodrézka - tieti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrazka - tfeti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)

posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zédmek s bocnimi madly
zesilenf pod samozavira¢ - nutny 3. zavés

klika s rozetou

(str.213)
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Natura LOFT 1.1, Dub 1, dyha - prouzek, klika CUBE ¢erna

DYHA
@ V PRIRODNIM ':%

PROVEDENI

model 1.1,Dub 1, model 1.1,Dub 1,
usporadani dyhy - usporadani dyhy -
kvétina pruhované

model 1.1, Jasan model 1.1, Ofech

DETAILY JSOU
DULEZITE

ECO @
LAK

EKOLOGICKE
LAKY NA VODNI
BAZI

3D zavésy v barvé zarubné



Natura LOFT

PREMIUM® @® @

I BARVY
Piirodni dyha ®®®®CO0

..

Dyhy jsou k dispozici v usporadani kvétina.
Dyha Dub 1 dostupna také v pruhované verzi.

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdili ve struktufe a zbarven.
Tyto rozdily nemohou byt ddvodem k podéani reklamace.

Pfirodni Dyha Select ®®9®®C0C

Cernd

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

POZNAMKY

Vypli tvorf vostinova nebo dfevotfiskova dutinkovd deska vyztuzend vnitfnim rdmem
(volitelné za priplatek). Viyplr dutinkou deskou obsahuje piipravu ke zkracenf
ve standardu. U varianty velikosti "100" je nutny tfeti zavés.

PROVEDENI

Celek je pokryt deskou s pifrodni dyhou. Hrana v ¢erné barvé Dyha Natural Select.
Charakteristickou vlastnosti kolekce je pouziti hrany (bocnich strana kfidla)
v ¢erné barvé a cernych doplrkd.

PRISLUSENSTVI

-Dva 3D zavésy - cerné
- Magneticky zamek s ¢elem v barvé hrany kfidla - Cerny

ZARUBEN

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v ¢erné barveé str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnd v ¢erné barve str. 192

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- 3D panty - pribaleno k zarubni.

PRIPLATKY

velikost "100"

vyplr dutinkové drevotiiskové deska
ventilacni podfez

3D tifeti zavés (priplatek k cené zér)
klika s rozetou

(str. 213)

sl

[ | |2z

Z

£0-10

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz

117



o
|
(2]
o
[
L
]
]
]
4
[ 2
(-]

118

Nature OSLO 2, Oak 1, klika BELLA SLIM ¢erna

®

DYHA
V PRIRODNIM
PROVEDENI(

:%

model 1 model 2
-—
|
|
model 1 model 2

DETAILY JSOU
DULEZITE

model 3

model 3

ECO %
LAK

EKOLOGICKE
LAKY NA VODNI
BAZI

klika BELLA SLIM

detailni zabér na frézovéni -
viditelnd struktura pfirodniho Dubu



Natura OSLO

PREMIUM® @® @

Il BARVY
Pfirodni dyha Dub Satin ®®®®OO

Dub Bily

Pfirodni dyha ®®®®COC

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdil ve struktufe a zbarven!.
Tyto rozdily nemohou byt ddivodem k podani reklamace.

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Vypln kiidla tvofi stabiliza¢ni viozka vyztuzena vnitinfim ramem. Vypln z dutinkové - Norma PN EN 14351-2:2018-12.
drevotiiskové desky za pfiplatek. Piprava ke zkrdceni maximalné 60 mm. Vyska "220" - Moznost libovolné kombinovat rozméry dvernich kfidel u dvoukfidlych dvefi.
zahrnuje dfevotiiskovou vypli a tfi zavésy. Pfi volbé "zesileni pod samozavira¢ - Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zémkem.
a velikosti "100" je vyZadovan 3. zavés. - Pasivni kfidlo ve velikostech "60" az "100".
3 - Dvojitd bezpolodrazkova kfidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kidly
PROVEDENI v rozmérech 60-100.
Celek je obloZen deskou polepenou vysoce kvalitni pfirodni dyhou. Povrch kiidla - Zavésy PRIME nebo 3D zavesy - pfibalené k zarubni.
je chranén ekologickymi laky na vodni bazi. .
PRIPLATKY
PRISLUSENSTVI velikost "100"
- Polodrazkové dvefe: dva nebo tfi cepové zavésy standard nebo PRIME ngék? kiidla "229" o
- Bezpolodrazkové a reverzni dvefe: dva 3D zavésy th_1 dVUt,'nkOVVa drevotfiskova deska
- Zémek: s béznym klicem, s koupelnovym zémkem nebo upraveny ventilacni podrez
pro cylindrickou viozku cerny zdmek a cerné ¢epové zavésy
- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe) magneticky zdmek s Celem z nerezové oceli
magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.
ZARUBNE Cerny magneticky zdmek a cerné Cepové panty v polodrazkovych dvefich.
Doporucené polodrazkové zarubné: Zaty magn’evt\cky, zajnek _ e e .
_PORTA SYSTEM str. 190 bezpolodrazkové kiidla, teti 3D pant, stiibrna, bila, cerna (priplatek k cené
B ' zarub)
D,\gw;m/zz;ténb]jj olodrazkové zarubné: bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
N POPRTA SYSTEM EFCEGANCE ot 192 : bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
_ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90' stupiiét str. 192 reverzni polodrazka - pfiplatek k cené kiidla

Doporucené zarubné s reverzni polodrazkou: reverzni polodrazka - tfeti zavés 3D, bily, cerny (pfiplatek k cené zarubné)
~PORTA SYSTEM s reverzni polodrazkou str. 194 reverzni polodrazka - tfeti 3D zavés, stiibrna barva (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - treti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrazka - tieti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
posuvna kfidla - podéiné madlo
posuvna kfidla - hdkovy zédmek s bocnimi madly
zesilenf pod samozavira¢ - nutny 3. zavés
klika s rozetou (str.213)
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Natura GRANDE B.3, ¢ernd, zlata klika OFFICE

DYHA EKOLOGICKE
@ V PRIRODNIM EES% LAKY NA VODNI
PROVEDENI BAZI
D
model A0 model A1

£

model B.O model B.1 model B3

model CO model C.1 model D.0 model D.1

klika Office Gold

L

dvefe s prosklenim

Plochy panel



Natura GRANDE

PREMIUM® @® @

[l BARVY

Piirodni dyha Dub Satin P®®®COC
| A

Dub
Winchester

Dub Bily Tabacco Mocca

Piirodni Dyha Select ®®9®®OQ

Cerna

Pfirodni dyha ®9®®00

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdilt ve struktufe a zbarveni.
Tyto rozdily nemohou byt ddvodem k podani reklamace.

Il TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Konstrukce rdmova - panelovd. V zavislosti na provedeni se kiidla sklddajf
z vodorovnych rdamu a tvrzeného matného skla. Pfiprava ke zkrdceni maximalné
60 mm. Pfi volbé sitky "100" je pozadovan tfeti zavés.

PROVEDENI

Celek je pokryt pfirodni dyhou. Povrch kfidla je chranén ekologickymi laky na vodnf
bézi, dyhami ze skupin: Select, Pfirodni Dub, Satin (s vyj. Bilé) jsou tvrzené UV
technologif (polomatné).

PRISLUSENSTVI

- Polodrazkové dvere: tfi Cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové a reverzni dvere: dva 3D zavésy

- Zémek: s béznym klicem, s koupelnovym zdmkem nebo upraveny
pro cylindrickou vlozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dvefe)

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192
Doporucené zarubné s reverzni polodrazkou:
- PORTA SYSTEM s reverzni polodrazkou str. 194

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- MozZnost libovolné kombinovat rozméry dvernich kiidel u dvoukfidlych dvefi.

- Dvoukridlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Pasivnf kfidlo ve velikostech "60" az "100".

- Dvojitd bezpolodrazkova kiidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kidly
v rozmérech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

velikost "100"

potazeno Prir. dyhou. Dub Satin Bily

potazeno Pfir. dyhou. Select Cerna

ventila¢ni podfez

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

¢erny magneticky zamek a erné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
Zlaty magneticky zémek

bezpolodrazkové kiidla, tfeti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené
zarub))

bezpolodrazkové kridla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
reverzni polodrazka - pifplatek k cené kfidla

reverzni polodrazka - tieti zavés 3D, bily, cerny (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - treti 3D zavés, stfibrnd barva (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrazka - tfeti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
reverzni polodrézka - treti zavés 3D, barva zlata (pfiplatek k cené zarubné)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zdmek s bo¢nimi madly

klika s rozetou (str.213)

1
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| RAMOVE | | 60-100 | | 120-200 | | 40mm |

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz

121



w
2
a
)

(]
o

<)

T
e
o
~
(-]

122

Natura SPACE G.1 s ¢ernym sklem, Hnédy Dub, klika DIVO FIT Q ¢erna

DYHA EKOLOGICKE
@ V PRIRODNIM EE?% LAKY NA VODNI
PROVEDEN] BAZI

model F.1 model G.1 model H.1
k dispozici také
Cerné sklo

klika DIVO FITQ

dvefe s cernym sklem

dvefe s matnym sklem



Natura SPACE

PREMIUM® @® @

H BARVY
Piirodni dyha Dub ®®9®®00

L Dub Dub
Dub Bily Winchester Tabacco Hnédy Mocca Nero

Piirodni Dyha Select ®®9®®OQ

Pfirodni dyha ®9®®00

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdilt ve struktufe a zbarveni.
Tyto rozdily nemohou byt ddvodem k podani reklamace.

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Konstrukce je vyrobena z lepeného jehli¢natého dfeva. Kfidla se skladajf z vnitinich - Norma PN EN 14351-2:2018-12.
ram0 potazenych pfirodnf dyhou. Diky pouzité technologii se kfidlo vyznacuje - Ventila¢ni otvory dostupné ve stfibrné nebo zlaté barvé, 1 fada (model F.1, G.1).
vysokou odolnosti proti deformaci. - Moznost libovolné kombinovat rozméry dvernich kfidel u dvoukfidlych dvefri.
) - Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zémkem.
PROVEDENI - Pasivni kifdlo ve velikostech "60" az "100"
Povrch kiidla je chranén ekologickymi laky na vodni bézi, dyhami ze skupin: Select, - Dvojita bezpolodrazkova kfidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kiidly

v rozmérech 60-100.

Prirodni Dub, Satin (s vyj. Bilé) jsou tvrzené UV technologif (polomatné). Modely 1os o . o )
- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

s 8mm tvrzenym matnym sklem. Model G.1 Ize objednat s ¢ernym laminovanym
bezpe¢nostnim sklem (volitelné za priplatek).

PRIPLATKY
PRISLUSENSTVI velikost "100"
- Polodréazkové dvefe: tii cepové zavésy standard nebo PRIME potaﬁe[\g Pfir. dyhou. Dub Satin Bily
- Bezpolodrazkové dvefe: dva 3D panty ventilacni otvory (model .1, G.1)
- Z&dmek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny cerné sklo - model G.1
pro cylindrickou viozku cerny zdmek a cerné cepové zaveésy
magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli
ZARUBNE magneticky zamek cerny nebo bily na polodrazkovych dvefich.

Cerny magneticky zadmek a erné cepové panty v polodrazkovych dvefich.

Zlaty magneticky zamek

bezpolodrazkové kiidla, treti 3D pant, stfibrna, bild, ¢erna (pfiplatek k cené

zarub))

bezpolodrazkové kridla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)

posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zémek s bocnimi madly

klika s rozetou (str.213)

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

- OCELOVE str. 200-205

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnl str. 192

O 0| @ || 22| |2

| 60-100 | | 120-200 | | 40mm |
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07 Natura KONCEPT

Natura KONCEPT C.6, Dub, stfibrna klika OFFICE

DYHA EKOLOGICKE
@ V PRIRODNIM EXE % LAKY NA VODNI
PROVEDENI( BAZI

i

model A0 model A3 model A9

model CO model C.2 model C4 model C6

model KO model K.1 model K2 model K.3

matné sklo - model A9

124



Natura KONCEPT

PREMIUM® @® @

B BARVY
Piirodni dyha Dub Satin P®®®COC

L Dub Dub
Dub Bily Winchester Tabacco Hnédy Mocca Nero

Piirodni Dyha Select ®®9®®OQ

Pfirodni dyha ®9®®00

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdilt ve struktufe a zbarveni.
Tyto rozdily nemohou byt ddivodem k podani reklamace.

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Konstrukce je vyrobena z lepeného jehli¢natého dieva a MDF desky. Diky pouzité -Norma PN EN 14351-2:2018-12.
technologii se kiidlo vyznacuje vysokou odolnosti proti deformaci. - Ventila¢ni otvory dostupné ve stfibrné nebo zlaté barvé, 1 fada.
Priprava ke zkraceni maximalné 60 mm. - Moznost libovolné kombinovat rozméry dvernich kfidel u dvoukridlych dvefri.
3 - Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zédmkem.
PROVEDENI - Pasivni kifdlo ve velikostech "60" az "100"
Celek je pokryt pHrodni dyhou. Povrch kfidla je chranén ekologickymi laky na vodni - Dvojitd bezpolodrazkové kfidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kidly

v rozmérech 60-100.

bdzi, dyhami ze skupin: Select, Pfirodni Dub, Satin (s vyj. Bilé) jsou tvrzené UV 1oe L . o )
- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

technologif (polomatné). Matné tvrzené sklo.

PRISLUSENSTVI PRIPLATKY
- Polodrazkové dvefe: tii cepové zavésy standard nebo PRIME velikost "100"
- Bezpolodrazkové dvere: dva 3D panty potazeno Pir. dyhou. Dub Satin Bily
- Zdmek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny podrez, ventila¢ni otvory
pro cylindrickou vlozku Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

- Kulaté madlo (pro posuvné dvefte) magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zamek cerny nebo bily na polodrazkovych dvefich.
ZARUBNE ¢erny magneticky zdmek a ¢erné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
Doporuéené polodrazkové zarubné: Zlaty magneticky zamek L )
~PORTA SYSTEM str. 190 bezpolodrézkové kiidla, tfeti 3D pant, stfbrnd, bila, cerna (pfiplatek k cené
- MINIMAX str. 188 zaup) o o
Doporuéené bezpolodrazkové zarubné: bezpolodrazkové kridla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
~PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192 bezpolodrézkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupnidi str. 192 posuvnd kfidla-podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zdmek s bo¢nimi madly

klika s rozetou (str.213)

[

O30 |@| |z || 2| |22

| RAMOVE | | 60-100 | | 120-200 | | 40 mm |
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07 SEVILLA

SEVILLA pIng, Bily Dub, klika AZALIA ¢ernd

®

model plny

126

DYHAV
Ril i DETAILY JSOU %

PRIRODNIM ‘:qb CTAILY . ECo
PROVEDENI DULEZITE AR

| | " I

| i | i |

=
I 1
model se sklem boc¢nf boeni
panel | panel J

EKOLOGICKE
LAKY NA VODNI
BAZI

klika Azalia

\

profil panelu



SEVILLA

PREMIUM® @® @

B BARVY
Pfirodni dyha Dub Satin P®®®OCO

' Dub
Winchester

Pfirodni dyha ®®®®OC0

Mocca

Dub Bily

k dispozici také
v nelakované verzi

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdil ve struktute a zbarvenf.
Tyto rozdily nemohou byt ddvodem k podani reklamace.

[ TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

POZNAMKY

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehli¢natého dieva a MDF desky. Diky pouzité
technologii se kifdlo vyznacuje vysokou odolnosti proti deformaci. Pfiprava ke zkraceni
maximalné 60 mm. Kfidlo s ventila¢nim podfezem - zkrdcenf do 40 mm.

PROVEDENI

Celek je pokryt pfirodni dyhou. Povrch kifdla je chrdnén ekologickymi laky na vodni
bdzi, dyhami ze skupiny: Dub pfirodni, Satin (s vyj. Bilé) jsou tvrzené UV technologif
(polomatné). Dvefe jsou dostupné i v nelakovaném provedeni za cenu standardniho
vyrobku. Sklo "chinchilla” nebo tvrzené matné sklo. Lze vyrobit se zrcadlem na jedné
strané (na druhé strané je panel).

PRISLUSENSTVI

- Polodrézkové dvere: tfi cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové dvere: dva 3D panty

- Zdmek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

-Tésnéni pro upevnéni skla

ZARUBNE

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Ventila¢ni otvory dostupné ve stfibrné nebo zlaté barvé, 1 fada.

- Moznost libovolné kombinovat rozméry dvernich kfidel u dvoukfidlych dveri.

- Dvoukridlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zémkem.

- Pasivni kifdlo ve velikostech "60" az "100" nebo ve velikosti "40" (tzv. obloZka).

- Dvojitd bezpolodrazkové kfidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kidly
v rozmérech 60-100.

- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

PRIPLATKY

velikost "100"

potazeno Prir. dyhou. Dub Satin Bily

ventilacni podrez, zkrdcenf nebo otvory

zrcadlo na jedné strané

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zdmek cerny nebo bily na polodrézkovych dvefich.

¢erny magneticky zamek a erné cepové panty v polodrazkovych dvefich.
zlaty magneticky zamek

Klepacka do dvoukridlych dveft

bezpolodrazkové kiidla, teti 3D pant, stiibrna, bila, cerna (priplatek k cené
zérub)

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kifdla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)
posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hakovy zdmek s bo¢nimi madly

klika s rozetou (str.213)

U0 ) 2 || 2

| RAMOVE | | 60-100 | | 120-200 | | 40mm |

]
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07 MADRYT, CORDOBA

128

CORDOBA velké miizka, bo¢nf panel K, Tabacco, klika MODERNI stfibro

DYHA
@ v PRIRODNIM .:% DETAILY JSOU EXE@

PROVEDEN( DULEZITE

EKOLOGICKE
LAKY NA VODNI
BAZI

CORDOBA CORDOBA CORDOBA CORDOBA
plné malé okno miizka velkd miizka

MADRID MADRID MADRID MADRID
plné malé okno miizka velkd mfizka

bo¢ni boc¢nf
panel A panel K

klika ACCENT PLUS

CORDOBA
minimalisticky rdm 20°

MADRID
dekorativni panelovy profil
a dekorativnf tvarovany ram



MADRYT, CORDOBA

PREMIUM® @® @

B BARVY
Pfirodni dyha Dub Satin P®®®OCO

| i
Dub
Dub Bily Winchester Tabacco

Pfirodni dyha ®®®®OC0

Mocca

k dispozici také
v nelakované verzi

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdili ve struktufe a zbarven.
Tyto rozdily nemohou byt ddivodem k podéani reklamace.

Il TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Konstrukce je vyrobena z lepeného jehli¢natého dfeva a MDF desky. Diky pouzité - Norma PN EN 14351-2:2018-12.
technologii se kifdlo vyznacuje vysokou odolnosti proti deformaci. Rdmy dvernich - Ventila¢ni otvory dostupné ve stffbrné nebo zlaté barvé, 1 fada.
kiidel Cordoba profilované pod Uhlem 20°. Pfiprava ke zkraceni maximalné 60 mm. - Moznost libovolné kombinovat rozméry dvernich kfidel u dvoukfidlych dvefi.
Kridlo s vétracl mezerou - zkrdcené na 40 mm. - Dvoukfidlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zédmkem.

- Pasivni kridlo ve velikostech "60" az "100" nebo ve velikosti "40" (tzv. oblozka).
PROVEDENI - Dvojitd bezpolodrazkové kfidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kidly

v rozmérech 60-100.

Celek je pokryt pfirodni dyhou. Povrch kfidla je chranén ekologickymi laky na vodnf e . . L )
- Zavésy PRIME nebo 3D zavésy - pfibalené k zarubni.

bdzi, dyhami ze skupiny: Dub pfirodni, Satin (s vyj. Bilé) jsou tvrzené UV technologif
(polomatné). Dvere jsou dostupné i v nelakovaném provedeni za cenu standardniho

vyrobku. Sklo "chinchilla” nebo tvrzené matné sklo. PRIPLATKY
B B i velikost "100"
PRISLUSENSTVI potazeno PFir. dyhou. Dub Satin Bily

ventila¢ni podrez, zkrdceni nebo otvory

Cerny zdmek a cerné cepové zavesy

magneticky zdmek s ¢elem z nerezové oceli

magneticky zamek cerny nebo bily na polodrédzkovych dvefich.

¢erny magneticky zamek a cerné cepové panty v polodrazkovych dvefich.

- Polodrazkové dvefe: tfi cepové zavésy standard nebo PRIME

- Bezpolodrazkové dvere: dva 3D panty

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny
pro cylindrickou vlozku

- Kulaté madlo (pro posuvné dvere)

- Tésnéni pro upevnéni skla zlaty magneticky zamek
Klepacka do dvoukridlych dvefi

ZARUBNE bezpolodrazkové kiidla, teti 3D pant, stiibrna, bila, cerna (priplatek k cené
zérub)

Doporucené polodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM str. 190

- MINIMAX str. 188

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupn str. 192

bezpolodrazkové kiidla treti zavés 3D barva zlata (pfiplatek k cené zarub.)
bezpolodrazkové kiidla 3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)

posuvna kfidla - podéiné madlo

posuvna kfidla - hdkovy zdmek s bo¢nimi madly

klika s rozetou (str.213)

Cdl
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| RAMOVE | | 60-100 | | 120-200 | | 40mm |
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07 Villadora RETRO

Villadora RETRO, Residence 0, modul RETRO, Dub Bily, klika LUNGO bila

v EKOLOGICKE
@ \%E?RODNIM :% BETLAE‘ZLTTJESOU EXE% LAKY NAVODNI
PROVEDENI BAZI

= || ——

klika LUNGO
Capital 0 Capital 1 Residence 0 Residence 2

ramecek u panelu

Delarte 0 Delarte 1 Delarte 2 Delarte 3 . PRGREZ ZARUBNE VILLADORA RETRO

pr— p—

profil zarubné modul Retro '

— Sirokd lista 80 mm (korunka a ozdobné listy)

Empire O Empire 1
Modul RETRO

ozdobné listy svislé
(sada)

(sada)

130



Villadora RETRO

PREMIUM® @® @

Il BARVY
PFirodni dyha Dub Satin ®®®®C0

Specifikem piirodnf dyhy je moznost vyskytu rozdilli ve struktute a zbarvent.
Tyto rozdily nemohou byt zékladem pro uznani reklamace.

Dub Bily

[l TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

KONSTRUKCE ZARUBNE

Ramové-panelové kiidlo. Ram z vysoce kvalitni borovicové preklizky a materiald
na bazi dfeva, dyhovany pfirodni Dubovou dyhou. Ozdobné rdmy jsou vyrobeny
z masivniho Dubu. Pfiprava ke zkrdceni maximalné 60 mm.

PROVEDENI

Specidlné vybrané tvrzené matné sklo. Povrch kfidla je chranén ekologickymi laky
na vodni bazi.

PRISLUSENSTVI

- Zamek se stifornym lesklym celem nebo zlatym lesklym celem: na bézny kli¢,
s WC zdmkem nebo prizplsobeny pro patentni viozku

- 3 regulované ¢epové zaveésy stifbrné barvy - pfilozeny k zarubni. Moznost dokoupenf
krytek na zavésy v barvé zlaté lesklg, staré zlato, stfibrna leskla - viz pfiplatky.

POZNAMKY

Zaruber se sklada z:

- hlavnich nosnikd: vodorovného a dvou svislych vyrobenych z materialt na béazi dreva
a vybavenych potfebnym kovanim a pfislusenstvim,

- svazovaci pasky.

Zaruben Villadora Retro je vyrdbéna a dodavana zdkaznikovi v podobé sady dilt

ur¢enych k montézi na misté.

PRISLUSENSTVIV CENE ZARUBNE

- Ti sady ¢epovych zavést s 3D regulaci
- Gumové tésnénf po obvodu zarubné

VELIKOST ZARUBNE, VIZ STR. 226, TABULKA 1
Pro rozsahy sitky zdi (A-K):,60",70",80",90",100"a, 120" +,200"

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- U dvoukfidlych dvefi je mozna libovolnd kombinace rozmérd kridel.

- Dvoukridlé dvefe nejsou k dispozici s magnetickym zamkem.

- Pasivnf kfidlo ve velikostech "60" az "100".

- Dvojitd bezpolodrazkova kiidla jsou vybavena dvéma aktivnimi a pasivnimi kidly
v rozmérech 60-100.

ZA PRIPLATEK

ventila¢nf podfez, vétraci mezera
ventila¢ni otvory 1 fada
magneticky zdmek s celem z nerezové oceli

klika s rozetou (str. 213)

- Nérodni technické posouzeni [TB-KOT-2018/0358 2. vydani.
- Zaruben by méla byt instalovana v mistnostech s findlné dokonc¢enymi sténami
(napr. tapety) a podlahou (napf. parketami).

v

00| 2z

| RAMOVE | | 60-100 | | 120-200 | | 40mm |
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DVERE + SYSTEMY 08

SKLADACI
A POSUVNE

— RozliSujeme dva typy posuvnych systému

»

PODOMITKOVY SYSTEM, NASTENNY SYSTEM
DVERE SE SCHOVAVAJIi DO STENY DVERE SE PRPO STENE
v téchto systémech: KOMPAKT, BEZZARUBNOVY v téchto systémech: PORTA, ALU, BLACK, SLIDE, EFEKT

— Poznejte vyhody skladacich a posuvnych dvefi Porta

(» Posuvné systémy jsou kompatibilni se vSemi kolekcemi
kiidel PORTA.

(® Mohou byt pouzity napfiklad mezi kuchyni a obyvacim pokojem,
a tak propojit tyto dvé mistnosti nebo je rozdélit - v zavislosti
na vasich potfebach.

(® Zabiraji méné mista / Set¥i misto.

(» Umoziuji vétsi svobodu pii rozmistovaninabytku,
vysokych rostlin v kvétinacich nebo jinych dekorativnich prvka.






Skladaci dvere ALFA

OTEVIRANI DVERP (pohled shora)

Pravé dvere

POLODRAZKOVE KRIDLO

Kompletni sada se sklada z:

- vodici systém (pfiplatek k sadé)

- dvouprvkové kiidlo

- zéruben PORTA SYSTEM (upravend)

ALFA, BETA, Pfirodni Dub

BARVY Vzorky barev viz str. 236 - 241.

POV L 4 4 4 A%Y% L4444 oY% L\ a 44004
Standardni lak Portaperfect 3D Félie Lakovana Matt CPLHQO0,2 mm
Portadecor
Portasynchro
TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA PRIPLATKY
Vypln kridla tvoff stabiliza¢ni viozka,vostina" nebo drevotfiskova deska vyztuzend vodicisystém ALFA (pfiplatek k sad&)
vnitinim peklizkovym ramem (volitelné za pfiplatek). ALFA jsou asymetricky délené rozmér,100"
dvoudilné dvere s klasickym zdmkem v kfidle a zdpadkou v profilu ramu. vypli dutinkové drevotiiskova deska
Lo < . kridlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINAII
PRISLUSENSTVI Zérubef: lam. CPL 0.2 mm - SKUPINA Il
-Tesnénf ventila¢ni otvory, ventila¢ni podfez
- Tfi stfibrné skryté zavésy klika s rozetou (str. 213)

- Zamek: s béznym klicem, s koupelnovym zamkem nebo upraveny
pro cylindrickou viozku
- Zépadka zédmku *POZNAMKA: Specifika kovéni zplisobuje pfi iplném otevienf kidel zizenf préichodu
(pfiblizné 0 10 cm).
ZARUBNE

- Modifikovand zaruberi PORTA SYSTEM, rozsah sifekod B do K str. 190

POZNAMKY

- Narodnf technické posouzeni [TB-KOT-2017/0184 2. vydani.
- Rozméry viz tabulka 1, str. 226.

40 mm

iE
=
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Skladaci dvere BETA

P— OTEVIRANI DVERI (pohled shora)
|
I
\ \,
\\\\ /
\\\\\ /////
0/
lo Pravé dvefe
KRIDLO BEZ PROSKLENI
kompletni sada obsahuje:
- vodici systém (v cené zarubné)
- dvouprvkové kiidlo
- zéruber) PORTA SYSTEM (upravend)
ALFA, BETA, Bila
BARVY Vzorky barev viz str. 236 - 241.
VOOV L 4 4 4 A%Y% L4444 0% \444444
Standardni lak Portaperfect 3D Foélie Lakovana Matt CPLHQO0,2 mm
Portadecor
Portasynchro
TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA PRIPLATKY
Vyplri kfidla tvorf stabiliza¢ni viozka,vostina" nebo dfevotfiskova deska vyztuzena kolejnicovy systém BETA v cené zarubné bez piplatku
vnitfnim preklizkovym rdmem (volitelné za pfiplatek). vypli dutinkovd dfevotfiskova deska
BETA jsou dvoudilné symetricky délené dvere bez zdmku. kidlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA Il
o i Zaruber: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA I
PRISLUSENSTVI ventila¢ni otvory, ventila¢ni podfez
-Vodici mechanismus
- Tésnéni

- Tii stfibrné skryté zavésy

*POZNAMKA: Specifika kovani zplsobuje pfi Uplném otevient kfidel zuzeni
- Kulaté madlo

priichodu (pfiblizné 0 10 cm).
ZARUBNE
- Modifikovana zarubery PORTA SYSTEM, rozsah sifekod B do K str. 190

POZNAMKY

- Narodni technické posouzen( ITB-KOT-2017/0184 2. vydani.
-Rozméry viz Tabulka 1, str. 226.

-

=

i
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Posuvny systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, sedy

Posuvny systém PORTA

Kompletni sada se sklada z:
- nasténny systém

- kifdla* (v "posuvné" verzi)

- zaruben* (ve verzi tunel)

BARVY Vzorky barev viz str. 236 - 241.

L 4 A% %Y L4 4 4 oY% L4444 oY% \444444
Portadecor Dyha lakovana Premium Félie Lakovana Matt CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Portaperfect 3D Gladstone / Halifax
Pfirodni dyha Dub Satin Pfirodni
dyha Select
Dyha Pfirodni Dub
TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE PRIPLATKY

Systém se skldda z kolejnice veetné voziku, kolejnicového krytu a odrazového nosniku.

Kryt a odrazovy nosnik jsou vyrobeny z dfevotfisky a MDF. Pffrodni dyhy s povrchovou
Upravou pololesklym lakem.

PRISLUSENSTVIV CENE SYSTEMU

- Kolejnice s voziky

- Protiplech zdmku

- Samolepici kartadcové tésnéni

-Vodicf a stabilizacni prvek kfidla montovany do podlahy

ZARUBNE

- Zaruben PORTA SYSTEM v provedeni "tunel’, str. 190
- Rozméry viz Tabulka 8, str. 230.

POZNAMKY

- Narodni technické posouzeni [TB-KOT-2017/0184 2. vydani.
- Sada je univerzalni co do sméru a vysuvu kfidla. Smér Ize zménit otocenim
nosniku odrazece na levé nebo pravé strané tunelu PORTA SYSTEM.

* neni zahrnuto v cené

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA 1|
potazeno Pir. dyhou. Dub Satin Bily
potazeno Piir. dyhou. Dub Satin Cerny



Posuvny systém ALU

Kompletni sada se sklada z:
- nasténny systém

- kiidla* (v "posuvné" verzi)

- zéruben* (ve verzi tunel)

ALU posuvny systém, PORTA DECOR plny, bila

BARVY TUNELU Vzorky barev viz str. 236 - 241.

L 4 A% %Y L4 4 4 A% L4444 4% \444444
Portadecor Dyha lakovana Premium Félie Lakovana Matt CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Portaperfect 3D Gladstone / Halifax
Pfirodni dyha Dub Satin Pfirodni
dyha Select
Dyha Pfirodni Dub
TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE ALU POSUVNEHO SYSTEMU PRIPLATKY DO TUNELU
Nabizeny systém se sklddé z pojezdové kolejnice a nosného profilu kiidla. lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA Il
Oba komponenty jsou vyrobeny z estetického hliniku. potazeno Prir. dyhou. Dub Satin Bily

R B . ; potazeno Piir. dyhou. Dub Satin Cerny
PRISLUSENSTVIV CENE SYSTEMU

- Vodici a stabiliza¢ni prvek kfidla montovany do podlahy

ZARUBNE

- Zaruber PORTA SYSTEM v provedeni "tunel’, str. 190
- Rozméry viz tabulka 8, str. 230.

POZNAMKY

- Sada je univerzalni z hlediska sméru a vysunuti kiidla.

-Pro spravnou kombinaci systému, zarubné "tunel" a kfidla je tfeba u sady zvolit o jed-
nu velikost vétsi, napt: pro systém a "tunel" o $ifce ,70" ->,80" dveini kfidlo pro sadu,
pro,80" - >,90", pro, 150" -> 2x,80", pro, 170" -> 2x,90" atd.

- Neni k dispozici s hdkovym zamkem.

* neni zahrnuto v cené
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Posuvny system KOMPAKT

=

hakovy zamek konstrukenf kazeta
Posuvny systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Skandindvsky
BARVY Vzorky barev viz str. 236 - 241.
L 4 A% %Y L4 4 4 oY% L4444 oY% \444444
Portadecor Dyha lakovana Premium Lak UV Premium Plus CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Portaperfect 3D Félie Lakovana Matt Gladstone / Halifax

ZPUSOB OTEVIRANi DVERI (pohled shora)
Posuvny systém KOMPAKT (tunel + stavebni pouzdro ur¢ené pro sténu o tloustce 125 mm) [g Moznost objednani tunelu v pfirodni dyze pfes PORTA KONTRAKT.

* =

]

125

Tunely KOMPAKT ur¢ené pro stény o tloustce 100 a 150 mm

]

100

* I

———

150

POZOR! Zaruberi KOMPAKT System od PORTA je navrzena pro pouzdra PORTA
a pouzdra prednich evropskych vyrobcu. Presto pred pfistoupenim k montazi zarubné KOMPAKT
na ocelovych pouzdrech od jinych vyrobc(i doporucujeme zkontrolovat rozméry S/ H;

TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE SYSTEMU KOMPAKT - Zaruber) vyrobend ve verzi tunel”ur¢end pro zed o tloustce 125 mm je kompatibilni
se stavebnim pouzdrem PORTA.

- Vsechny vyse uvedené tunely jsou kompatibilnf se stavebnimi pouzdry prednich evrop-
skych vyrobcti (zkontrolujte rozméry S /H,).

- KOMPAKT, rozméryviz Tabulka 8, str. 230.

Systém pro sténu 125 mm se skldda z ocelové kazety z pozinkované oceli s kompletnim
posuvnym systémem, coz je konstrukce uvnitf stény a tunel z drevotfisky a MDF.

PRISLUSENSTVIV CENE SADY

- Konstrukéni kazeta ur¢ena pro stény o tloustce 125 mm POZNAMKY
- Kolejnice s pojezdovymi voziky a vodicim trnem upevnénym v podlaze
- Zapadka hakového zamku (moznost za pfiplatek za dvefni kidlo)
- Kartacové protiprachové tésnéni, vtlacené (tunely ur¢ené pro zed

o tloustce125a 150 mm)
- Tunel urceny pro zed o tloustce 125 mm

- Systém pfipraveny pro sadrokartonové stény o tloustce 125 mm.

- Existuje moznost objednani dalsich symetrickych a nesymetrickych rozsifenf tunel(
(objednévka v ramci kontraktu).

- 100 mm tunel k dispozici s bezrdmovymi kridly.

PRIPLATKY

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA 1|
systém synchronizace zavirani - dvoukfidlé dvefe

ZARUBNE

- Zarubné vyrobené ve verzi,tunel”jsou ve verzich ur¢enych pro stény
o tloudtce 100, 125 a 150 mm.




Posuvny systém BEZZARUBNOVY

=i % i

Posuvny systém BEZZARUBNOVY, lak Prermium

specialni madla
(kulaté nebo ¢tvercove)

kidlo s hdkovym zamkem

BARVY jako na strané 29

zPUSOB OTEVIRANI DVERI (pohled shora)

Systém nevyzaduje pouZiti zarubné a krycich paskd.
Kazeta je urcena pro instalaci do sddrokartonovych stén.

Posuvny systém urceny pro sténu o tloustce 100 mm.

TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE BEZZARUBNOVEHO POSUVNEHO SYSTEMU

POZNAMKY

Posuvny systém je vyroben z hlinikovych profilli pfizpisobenych pro montaz

v KG systémech nebo zdénych sténach z pIné cihly. Lze pouzit s kiidly o tloustce 40 mm.

Systém je vybaven sadou pfislusenstvi a funkci umoznujicich pfesnou montdz systému
a sefizenf kfidla (nastaveni hloubky zasunutf kifdla do systému, nastaveni polohy kiidla
vici zarubni- ve vyice +/- 2,5 mm) a demontovatelnym néraznikem umoznujicim
vyménu kfidla, sadou tésnéni, voditek, loZiskovych véleckd.

PRISLUSENSTVIV CENE

- Konstrukeni kazeta
- Protiplech hékového zamku (moznost za priplatek ke kridlu)

KONSTRUKCE KRIDLA

Wplr tvorf "vostinovd" nebo dutinkova drevotfiskova deska (moznost za piiplatek).
Cely je pokryt HDF deskou.

-Norma PN EN 14351-2:2018-12. - kfidlo.

- Nérodni technické posouzeni ITB-KOT-2020/1281 vydani 1 - posuvny systém.

- Systém pfipraveny pro sadrokartonové stény o tloustce 100 mm nebo 125 mm.
- Rozméry viz Tabulka 8, str. 230.

PRIPLATKY

vypli dutinkovd dfevotfiskova deska

hakovy zdmek s madlem

kulaté nebo hranaté madlo

lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA Il

pro Lam. Natural Select - za Lam. Prirodni Jasan, Dub 1, Dub Matny
pro Lam. Natural Select - za Lam. Pfirodni Ofech
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Posuvny systém BLACK Rea

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

Posuvny systém BLACK
-

Typ REA Typ LUNA

madlo Black 1

DEKORY

Lak UV Premium ®®®®O0

Bily

Lak UV Premium Plus 9999

Bila

TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRiDLA

PRIPLATKY

Wplr tvorf "vostinovd" nebo dutinkova drevotfiskova deska (moznost za piiplatek).
Cely je pokryt HDF deskou.

PRISLUSENSTVI V CENE SADY
-Vedeni 2000 mm

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Sada je univerzalni z hlediska sméru a vysuvu kiidla.

- Systém je urcen k montazi v otvoru mensim o rozmér oproti typickému.
Podrobnosti viz Tabulka 8, str. 230.

- Nenfk dispozici s hakovym zamkem.

-V piipadé dvoukfidlého systému je nutno objednat dva systémy, dvé kfidla
a spojovaci svorku.

- Pii pouziti distanc¢nich objimek Ize kifdlo posunout o 10 mm od stény.
Systém BLACK Ize kombinovat s posuvnymi kiidly z jinych kolekci PORTA:
« Systém BLACK typ LUNA Ize objednat s libovolnym posuvnym kiidlem.

« Systém BLACK typ REA pouze pro pouziti s ramovymi a deskovymi kiidly
s drevotfiskovou dutinkovou vyplni.

vyplr dutinkové drevotfiskovéd deska
madlo Black 1 jednostranné

podélné madlo pro posuvné dvefe
spojovaci svorka pro dvoukfidla feseni
sada dvou tichych doraz(

sada péti distan¢nich objimek



SLIDE

Posuvny systém SLIDE

Posuvny systém EFEKT

BARVY System SLIDE
Félie Portaperfect 3D PPV

NOVINKA' NOVINKA NOVINKA|
Dub Kalifornsky

Skandindvsky Dub

Gladstone / Halifax P9999®

Halifax Dub Dub
Tabak Hnédy Sherman

BARVY System EFEKT
Félie Portaperfect 3D PPV

NOVINKA| NOVINKA NOVINKA
Skandindvsky MIEIIEIGESY Dub
Dub Dub Havana
Gladstone / Halifax P9999®
Halifax Dub Dub
Tabak Hnédy Sherman

Lak Premium ®®®®COCQ

Bily
Lakovana folie Matt P99

NOVINKA|
Grafitovy
Matt

Platinova
Seda Matt

TECHNICKE INFORMACE
System SLIDE

KONSTRUKCE KRIDLA

Systém EFEKT

KONSTRUKCE KRIDLA

Wplr tvoif deska z dutinkové drevotfisky. Celek je oblozen HDF deskou.

Vypli tvoif deska z dutinkové drevotfisky. Celek je oblozen HDF deskou.

PRISLUSENSTVIV CENE SADY PRISLUSENSTVIV CENE
- Kolejnice 2000 mm - Kolejnice
- Sada dvou zaviracd

POZNAMKY

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Systém je urcen k montdzi v otvoru mensim o rozmér oproti typickému.
Podrobnosti viz Tabulka 8, str. 230.

- Neni k dispozici s hdkovym zamkem.

PRIPLATKY

podélné madlo pro posuvné dvete

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Neni k dispozici s hdkovym zamkem.

- Nosnost systému: 80 kg.

- Stérbina mezi kiidlem a sténou: 10 mm. Zvétéeni tohoto rozméru je mozné
na etapémontaze, a to prostrednictvim pouziti distan¢ni podlozky pod horni vozik
(podlozka neni soucasti sady) nebo objednanim kiidla pfizplsobeného pozadované
velikosti stérbiny (realizace v oddéleni Kontraktd).

- Systém urceny k montazi v otvoru mensim o tfi rozméry oproti typickému,
napt. pro otvor,60"-> ke kompletu kfidlo,90"

- Rozméry viz Tabulka 8, str. 230.

PRIPLATKY

velikost,100"a,110"
podélné madlo pro posuvné dvefe
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DVERE
TECHNICKE 09|10
A VSTUPNI

— Prehled dostupnych modelu

PLOCHE - mix PLOCHE - vertikalni PLOCHE - horizontéIni intarzie 1 intarzie 3

usporadani prirodni usporadani prirodni usporadani prirodni
dyhy* dyhy, syntetické dyhy dyhy a Gladstone /
a Gladstone / Halifax Halifax

intarzie 4 intarzie 6 intarzie 7 intarzie 8 intarzie 9

PREZENTOVANE MODELY JSOU K DISPOZICI V NASLEDUJICICH KOLEKCICH:

(® TECHNICKE DVERE
Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, El 30, INNOVO 42 dB, Akustické 42 dB,
Protipozarni ochrana El 30, EI 60

® VNITRNi VCHODOVE DVERE
(u kolekci si povsimnéte oznaceni RC*) AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3,
EXTREME RC 4, GRANIT tt. C

RC2 @/ ﬁ @

Trida odolnosti (RC 2) — Uroven odolnosti proti pokusu o vioupdani, pomoci jednoduchych nastroju, napr. Srouboviék, klin, kleste, kladivo.

Re3 || 7 ﬁ 6}/\ /’% Y4 v\g

Trida odolnosti (RC 3) — Uroven odolnosti proti pokusu o vioupdni, pomoci takovych nastroju jako napr. pacidlo, nastrelovace, mechanickd vrtacka.

RC4 @/ ﬁ @ /‘% Y VS ﬁ f? @DB’

Trida odolnosti (RC 4) - Urover odolnosti proti pokustim o vioupani pomoci néstroj(, jako je sekera, Stipacky a vrtacka.

\

\

\

* Trida odolnosti (RC - Resistance Class) - Groven odolnosti vyrobku proti pokusdim o vioupani.

POZOR! Modely s intarziemi:

- syntetické dyhy - vodorovna struktura,

- povrch Gladstone/Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - kresba dieva ve sméru intarzie,
- pfirodni dyhy - kresba ve sméru intarzie.

* model dostupny pouze v dyze: Natural Select, Natural Oak, Ash, Walnut







09 Akustické 27 dB, 32 dB

144

Akustika 32 dB, Bila

NIEES

i
CPL

| AQUA STOP | | Rw 27dB D:25 | | Rw 32dB D:30 |

Atestovany CPLI

zémek pro cylindrickou viozku

z4vés tiiprvkovy

vsechny dostupné modely viz str. 142

Bl DVERE MAJi TRiDU
AKUSTICKE IZOLACE:

Rw=27 dB (27-31 dB)*
Rw=32dB (32-36 dB)*

* Podrobné vysledky testl jsou k dispozici
u vyrobce



SKUPINA |

SKUPINA Il

Akustickeé 27 dB, 32 dB

Il BARVY

Laminat CPLHQ 0,2 P9999® LaminatCPL0,7 P9999®

o

Sedy Antracit Dub. Orech Dub |
Bily Euroinvest HPL/CPL Milano 4 Béleny Milano 1|'i
Pfirodni
Pirodni Orech Ofech Dub
Dub (matny) Modena 1 Milano 5
NOVINKA! NOVINKA|
Beton Beton Tmavé
Svétly Tmavy Struktura

Gladstone / Halifax P9 9999

Halifax
RELELS

Ptirodni Dyha Dub Satin P®®®VC

Dub
Winchester

Dub
Sherman

Mocca Nero

Dub Bily

Pfirodni Dyha Select®®®®OQ

Orech
Tmavy

Pfirodni dyha ®®®®COC

..

POZOR! Pirodni dyhy (s vyj. Dyha. Pfirodni. Jasan a Ofech)
dostupné ve svislém nebo vodorovném usporadani (tyka se kiidla).

I TECHNICKE INFORMACE
PRISLUSENSTVI

PRIPLATKY

- Tii Cepové zavésy (PORTA SYSTEM 27 dB regulovnd zaruben), nebo tfidilné zavésy
(regulovana PORTA SYSTEM 32 dB zaruben. ocelové 27 dB, 32 dB)

- Zamek pfizptsobeny pro cylindrickou viozku

- Prahové tésnéni

-Tésnéni v zarubni

- Zaruben

- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany kiidla potazeny ABS péaskou

ZARUBNE

- Zaruben PORTA SYSTEM regulovana (dvere 27 dB). Uvedend cena dvefi zahrnuji
zaruben v rozsahu sitky "A'.

- Zaruben PORTA SYSTEM regulovana zesilend (dvefe 32 dB).

- Ocelové rohova zaruben, sitka 100 mm.

- Zaruben PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str 206).

POZNAMKY

- Narodni technické posouzen( [TB-KOT-2017/0096 vydani 2 (Rw=27 dB).

- Nérodni technické posouzenti [TB-KOT-2017/0007 vydani 2 (Rw=32 dB).

- Uvedené ceny dveri 27 dB a 32 dB s regulovanou zérubni platf pro dvefe se zarubni
pro nejuzsi Sitku stény.

- Trida zvukové izolace Rw=27 dB (rozsah 27+31 dB) D, =25 dB.

- Trida zvukové izolace Rw=32 dB (rozsah 32+36 dB) D, =30 dB.

- Kidlo 32 dB pfizpUsobené pro montéz samozavirace.

- Rozmér "60" pouze pro plocha kiidla.

- Spodni hrana dveiniho kfidla ze syntetického materidlu, chranéna proti vihkosti
technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

rozmér, 100"

hmozdinky nebo montézni kotvy (ocelova zaruben)
nastavitelny protiplech zdmku v zarub. ocelové

tiiprvkové zavésy s ocelovou zarub. Porta SYSTEM 27 dB
intarzie v lam. Pfirodnf. (na 1 strané, na obou strandch cena x 2)
intarzie v lam. Synt. (na 1 strané, na obou stranach cena x 2)
zéruben: polyesterova barva - SKUPINA I

zaruben: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINAII

zéruben: lam. Prirodni. Cernd

zéruben: lam. PFirodni. Dub Satin (ostatni barvy)

zéruben: lam. Pfirodni. Dub Satin Bfla

zéruben: lam. Pfirodni. Ofech

kfidlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovném

kfidlo: lam. CPL 0,2 mma 0,7 mm - SKUPINA ||

kidlo: model s réiznym uspotadanim. lam. Pfirodni. Dub, Jasan, Ofech
kidlo: model s réiznym uspotadanim. lam. Pfirodni. Select
kidlo: lam. Pfirodni. Dub Satin (ostatni barvy)

kidlo: lam. Pfirodni. Dub Satin Bila

kidlo: lam. Pfirodni. Ofech

kfidlo: lam. Pfirodnt. Select Cerna

profil zarub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS

profil zarub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium

profil zarub. ocelové od 101 do 150 mm

profil zarub. ocelové od 151 do 270 mm

profil zarub. ocelové od 271 do 390 mm

profil zarub. ocelové od 80 do 100 mm bez priplatku
zesileni pod samozavira¢ v zarubni. PORTA SYSTEM

zpevnéni pro zavira¢ dveff - kiidlo 27 dB

zesflenf pod samozavirac v zarubni. ocelové

klika s rozetou (str. 219)

y

i

Com |

Kl

bal| | [ | |22

| PROJEKT | | 60-100 | |40—41mm|
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09 INNOVO 37 dB

]

m.n el

INNOVO 37 dB, Cerna

Q [E])) CPL{%

| AQUA STOP | | Rw 37dB D:35 I

Atestovany CPL|

vsechny dostupné modely viz str. 142

I DVERE PORTA INNOVO 37 dB MAJi
TRIDU AKUSTICKE IZOLACE:

Rw=37 dB (37-41 dB)

zadmek pro cylindrickou viozku automatické tésnéni prahu

tridilné zavésy tridilné zavésy
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SKUPINA |

SKUPINA Il

INNOVO 37 dB

Il BARVY

Laminat CPLHQ 0,2 P9999® LaminatCPL0,7 P9999®

Ty HJ' p
Dub Ofech ~ Dub AV |]‘ -T

Sedy Antracit

Bily Euroinvest HPL/CPL Milano 4 Béleny Milano 1||:_
Prirodni
Pirodni Orech Orech Dub
Dub (matny) Modena 1 Milano 5
NOVINKA! NOVINKA|

Beto Beton Tmavé
Svétly Tmavy Struktura

Gladstone / Halifax P9999®

Halifax Dub

RELELS Sherman

Il TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Vypli kfidla tvorf specidlni tifvrstva akustickd struktura INNOVO v rdmu z lepeného dfeva.
Celek je oblozen HDF deskou. K dispozici v polodrazkovém provedent. Boky kifdla jsou
pokryty ABS paskou.

PRISLUSENSTVI

- Dvoudilné nebo tfidilné zavésy
- Zamek s nejvyssi tiidou pouziti 3 podle PN-EN 12209
- Prahové tésnéni, automatické

ZARUBNE

- Zesilend regulovand zarubert PORTA SYSTEM o rozsahu tloustky stényod 120
do 300 mm.

- Ocelovd rohova zéruben o sifce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového
plechuoboustranné pozinkovaného, tloustka 1,5 mm

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

-V pipadé pouziti jiného kovani, nez které navrhuje firma PORTA, je tfeba dodrzet
pokyny uvedené v zaru¢nim listu.

- Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.

- Kidlo je pfizptsobeno pro montaz samozavirace.

- Dvere jsou vybaveny zdmkem s ¢epem 9x9mm. Pri vybéru doporucenych klik
ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zdmku 9/8.

- Spodni okraj chranény proti vihkosti technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

rozmér, 100"

intarzie v lam. Synt. (na 1 strané, na obou strandch cena x 2)
zaruben: polyesterovd barva - SKUPINA Il

zéruben: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA Il

kiidlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovném
kridlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA I
profil zarub. ocelové od 101 do 150 mm

profil zérub. ocelové od 151 do 270 mm

profil zarub. ocelové od 271 do 390 mm

zesileni pod samozavira¢ v zarubni. PORTA SYSTEM
zesfleni pod samozavirac v zarubni. ocelové

klika s rozetou (str.219)

%ﬁz_ IEjI TechnoPORTA

TECHNOLOGY
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SILENCE 37 dB, EI 30

()]
(-]

SILENCE, Dub Milano 5 (nestandardni provedeni PORTA KONTRAKT)

Q i) ® =R cpl”

| AQUA STOP | | Rw 37dB D:35 | | EI30 | | Sa, Sao | | trida 4 | |Ales(ovany CFL|

vSechny dostupné modely viz str. 142

B DVERE PORTA SILENCE
MAJi TRIDU ZVUKOVE
1ZOLACE:

Rw=37 dB (37-41 dB)*

* Podrobné vysledky testd jsou k dispozici u vyrobce

zamek pro cylindrickou viozku objektové zavésy automatické tésnénf prahu
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SKUPINA |
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SILENCE 37 dB, EI 30

Il BARVY

Laminét CPLHQO0,2 P9999® Laminat CPL0,7 P9999®

VYN |‘ i
|
Dub Ofech {41 Dub iTH |
Milano 4 Béleny Milano i
Prirodni
Orech Ofech Dub
(matny) Modena 1 Milano 5
NOVINKA'
Cemd

Dub

Sedy Antracit
HPL/CPL

Bily Euroinvest

Pirodni

Dub

Beton Beton
Svétly Tmavy

Gladstone / Halifax 99999

Piirodni Dyha Dub Satin P®®®COC

Dub
Winchester Tabacco

Tmava
Struktura

Dub
Sherman

Hnédy

Dub Bily

Winchester

Pfirodni Dyha Select #9990

Orech
Tmavy

Pfirodni dyha ®®®®COC

..

POZOR! Pfirodni dyhy (s vyj. Dyha. Pfirodni. Jasan a Ofech)
dostupné ve svislém nebo vodorovném usporadant (tyka se kiidla).

Il TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Vyplr kfidla tvori specidlni 5vrstvé akusticka konstrukce PortaSilence® v rdmu
z lepeného jehli¢natého dreva. Celek je oblozen HDF deskou. Dostupné

v bezpolodazkové i polodrazkové verzi. Ve verzich CPL HQ a Gladstone/Halifax
jsou boky kifdla pokryty ABS paskou.

PRISLUSENSTVI

- Dva zesilené zavésy (regulovatelny zavés PORTA SYSTEM a bezpolodrazkova verze,
z&vés neni skryty) nebo tfi zavésy (bezpolodrazkové ocelové zaruben)

- Bezpolodrazkova verze zarubné MDF - 4 Cepové zavésy

- Zadmek s nejvyssi tfidou pouziti 3 podle PN-EN 12209

- Prahové tésnéni, automatické

ZARUBNE

- Moznost objednat zéruberi ve dvou variantach polodrazkové a bezpolodrazkova.

- Nastavitelnd zaruberi PORTA SYSTEM s rozsahem tloustky stény od 120 do 300 mm.

Viyrobeno z preklizky.

- Ocelové rohové zéruben o 3ifce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného
ocelového plechuoboustranné pozinkovaného, tloustka 1,5 mm

- Pevna zaruber z MDF 100 mm.

- Zaruben PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNAMKY

- Nérodni technické posouzeni [TB-KOT-2017/0007 2. vydani.

- Narodnf Certifikdt Stalosti Uzitkovych Vlastnostf ¢. 020-UWB-2978/W

- Za U¢elem dodrzenf stavebnich predpist musi byt u dvefi s protipozarni a/nebo
koufovou izolaci pouzit zavira¢ dvefi.

- K¥idlo a zarubery MDF vhodné pro montaz se samozaviratem.

- Zaruber PORTA System a ocelovéa s moznosti vyztuzeni pro dverni zavirac.

- Pozarni dvefe musi byt vybaveny stitem s klikou s ocelovym jadrem.

-V pipadé pouziti jiného kovani, nez které navrhuje firma PORTA, je tfeba dodrzet
pokyny uvedené v zaru¢nim listu.

- Dostupné pouze v ploché verzi a s intarziemi.

- Protipozarni dvefe - inztarzie jsou k dispozici pouze v oboustrané verzi.

- Dvefe jsou vybaveny zdmkem se zadpadkou 9x9 mm. Pfi vybéru doporucenych klik
ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zdmku 9/8.

- Spodni hrana je chranéna pied vlhkosti diky technologii TechnoPORTA AQUA

STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

rozmér, 100"

panoramatické kukatko (syntetické lam.)

intarzie v lam. Pfirodni. (na 1 strané, na obou stranach cena x 2)
intarzie v lam. Synt. (na 1 strané, na obou strandch cena x 2)
zéruben: polyesterova barva - SKUPINA Il

zéruben: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA Il

zéruben: lam. Piirodni. Cernd

zéruben: lam. Pfrodnf. Dub Satin (ostatni barvy)

zaruben: lam. Pirodnf. Dub Satin Bila

zéruben: lam. Pfirodni. Ofech

kiidlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovném

kridlo: lam. CPL 0,2 mma 0,7 mm - SKUPINA Il

kridlo: model s réiznym uspotadanim. lam. Pfirodni. Dub, Jasan, Ofech
kidlo: model s réiznym uspotadanim. lam. Pfirodni. Select
kidlo: lam. Pfirodni. Dub Satin (ostatni barvy)

kidlo: lam. Pfirodni. Dub Satin Bil

kiidlo: lam. Prirodnf. Otech

k¥idlo: lam. Pirodnt. Select Cernd

profil zarub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS

profil zarub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium

profil zarub. ocelové od 101 do 150 mm

profil zdrub. ocelové od 151 do 270 mm

profil zarub. ocelové od 271 do 390 mm

klika s rozetou (str.219)

bl

0| |z

Y

jl TechnoPORTA
TECHNOLOGY

Pl |2

| PROJEKT | | 80-100 | | 49-50 mm |

KOLEKCJE
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INNOVO 42 dB

09

@ * neplatf pre
Q Eﬂ )) ® ;_‘?} CPL ** neplati p

|AQUASTOP| |Rw42dBD\ZS| | EI30% | | Sa, Sa0** |

Atestovany CPLI

viechny dostupné modely viz str. 142

Il DVERE MAJi TRIDU ZVUKOVE IZOLACE

Rw=42 dB (42-46 dB)*

objektové zavésy
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SKUPINA |

SKUPINA Il

INNOVO 42 dB

H BARVY
Laminat CPLHQ 0,2 9v9999@® Laminat CPL0O,7 V99999
Il
[ M
Sedy Antracit Dub. Orech Dub
Bily Euroinvest HPL/CPL Milano 4 Béleny Milano 1 |

Pfirodni
Orech
(matny)

Orech Dub
Modena 1 Milano 5

Pfirodni
Dub

NOVINKA

Tmavé
Struktura

Gladstone / Halifax P9 9999

Halifax Dub
Tabak Sherman

I TECHNICKE INFORMACE

PRISLUSENSTVI -V pfipadé pouziti jiného kovani, ne které navrhuje firma PORTA, je tfeba dodrzet

- Dva objektové zévésy- zarubei PORTA SYSTEM; tfi tiprvkové zévésy - pokyny uvedené v zarucnim listu.
ocelova zéruber, ctyfi zavésy - zarubed MDF - Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Zamek s nejvy3si tiidou pouziti 3 podie PN-EN 12209 - Dvefe jsou vybaveny zamkem s ¢epem 9x9mm. Pfi vybéru doporucenych klik
ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zdmku 9/8.
- Spodni okraj chranény proti vihkosti technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

- Prahové tésnéni, automatické
- Tepelné izolacni tésnéni - kfidlo v provedent El 30

ZARUBNE PRIPLATKY
- Zesilen regulovana zaruber PORTA SYSTEM s rozsahemn tloustkou stény od 120 mm rozmér, 100"

do 300 mm. Nosniky zarubné jsou vyrobeny z preklizky. intarzie vlam. Synt. (na 1 strané, na obou stranach cena x 2)
- Ocelové rohova zaruber o §ifce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu zdruben: polyesterovd barva - SKUPINA Il

o tloustce 1,5 mm. Standardné obsahuje zpevnéni pro zavira¢ dvefi. zéruberi:lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA |l
- Pevny ram z MDF 100 mm Rw 42 dB opatfeny zavésy nastavitelnymi ve tiech rovinach. kfidlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINAII

Zéruber Ize vyrobit v nastavitelné verzi sitky stény (od $itky 160 mm) - na kontrakt. profil zérub. ocelové od 101 do 150 mm

profil zdrub. ocelové od 151 do 270 mm

POZNAMKY profil zarub. ocelové od 271 do 390 mm

- Vyrobek je k dispozici s dokumentaci o schvélenf jednotky. zeSI,:em, poi samozaviracy z§rubn!. PORITA ,SYSTEM

- Trida zvukové izolace Rw=42 dB (rozsah 4246 dB). zesilen pod samozavirac v zérubni. ocelové

- Pro dodrZzeni stavebnich predpist, musi byt u dvefi s protipozami a/nebo koufovou Kika s rozetou (str. 219)
izolaci pouzit samozavirac dveri.

- Kridlo a zarubery MDF vhodné pro montaz se samozaviracem.

- Hrana kridla: rdm z exotického dfeva nebo Dubu, bezbarvé lakovany nebo moteny.

- Pozarni dvefe musi byt vybaveny stitem s klikou s ocelovym jadrem.

TECHNOLOGY

TR IEjI TechnoPORTA

|
J
-k

f0-1%0

PURE 57 dB B | | Go| |0 | | & | | D i

| Rw 57dB | | neplatfpro sady se zérubni | | 80-100 | |68'69mm|

)

Ol

Moznost objednat dvere se zvukovou izolaci Rw=57 dB PORTA PURE.
\iyrobek je k dispozici ve standardnim i zakdzkovém provedent.
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Akustické 42 dB, prirodni Ofech

(matny, zakdzkova vyroba PORTA KONTRAKT)

Co | |TD

&

=9 cp

I AQUA STOP | | Rw 42dB D140 | | EI30 |

Sa, S | |Atesmvany'ch|

objektové zavésy

152

neplati pro sadu se zérubni
PORTA SYSTEM

automatické tésnéni prahli
(verze na zarubni PORTA SYSTEM)

automatické tésnéni praht
(verze na ocelovou zarubni a MDF)

vSechny dostupné modely viz str. 142

I DVERE MAJi TRIDU ZVUKOVE IZOLACE

Rw=42 dB (42-46 dB)*

* Podrobné vysledky testl jsou k dispozici u vyrobce
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Akustické 42 dB

Il DEKORY

Laminat CPLHQ0,2 P9999® Laminat CPL 0,7 V99999

TEETTTT T
o
Dub |
Milano1||i

Orech
Béleny

Sedy Antracit
Bily Euroinvest HPL/CPL

Dub
Milano 4
Ofech
Modena 1

Prirodni
Dub
Milano 5

Pfirodni Orech
Dub (matny)

Beton Beton
Svétly Tmavy

Gladstone / Halifax 99999

NOVINKA
Cemd
Dub Dub
Hnédy Sherman
Piirodni Dyha Dub Satin®®®®C<
Dub Dub
Winchester Tabacco Hnédy Mocca Nero

NOVINKA|

Tmavéa
Struktura

Halifax
Tabak

Dub Bily

Pfirodni Dyha Select #9990

Orech
Tmavy

Pfirodni dyha ®®®®COC

..

POZOR! Pirodni dyhy (s vyj. Dyha. Pfirodni. Jasan a Ofech)
dostupné ve svislém nebo vodorovném usporadani (tyka se kiidla).

B TECHNICKE INFORMACE
PRISLUSENSTVi

PRIPLATKY

- Dva zesilené zavésy, tfi zavésy pro MDF (El 30)

- Zémek s nejvy3si tfidou pouZiti 3 podle PN-EN 12209
- Dvé prahova tésnéni, automatické

- Gumoveé tésnénf v polodrazce kfidla a zarubni

- Tepelné izola¢ni tésnénf - kfidlo v provedenf EI 30

ZARUBNE

- Zesilend regulovand zaruberi PORTA SYSTEM s rozsahem tloustkou stény od 120 mm
do 300 mm. Nosniky zarubné jsou vyrobeny z preklizky. prezentovana cena dveii
zahrnuje zaruben v Sitkovém rozsahu "C".

- Ocelové rohova zéruben o $ifce profilu 120 mm. Vyrobeno z ocelového plechu
o tloustce 1,5 mm. Standardné obsahuje zpevnéni pro zavira¢ dvefi.

- Zaruber pevnd MDF 100 mm Rw 42 dB vybavend otvory na zavésy nastavitelné
ve tfech rovinach. Zaruberi |ze vyrobit v nastaviteIné verzi Sitky stény
(od sitky 160 mm) - na kontrakt.

- Zarubent PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNAMKY

- Narodni technické posouzeni ITB-KOT-2017/0096 2. vydani.

- Narodni osvédcen( o stélosti viastnostf ¢. 020-UWB-2985/W (neplati pro dvefe
42 dB na zarubni PS).

- Trida zvukové izolace Rw=42 dB (rozsah 42+46 dB).

- Za U¢elem dodrzenf stavebnich predpist musi byt u dvefi s protipozarni a/nebo
koufovou izolaci pouzit zavira¢ dvefi.

- Kridlo je pfizplisobeno pro montaz samozavirace.

- Hrana kffdla: ram z exotického dfeva nebo Dubu, bezbarvé lakovany nebo moreny.

- Pozarni dvefe musi byt vybaveny stitem s klikou s ocelovym jadrem.

-V piipadé pouzitf jiného kovani, nez které navrhuje firma PORTA, je tfeba dodrzet
pokyny uvedené v zaru¢nim listu.

- Dvere jsou vybaveny zdmkem se zadpadkou 9x9 mm. Pii vybéru doporucenych klik
ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zdmku 9/8.

- Spodni hrana je chranéna pred vlhkosti diky technologii TechnoPORTA AQUA
STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

rozmér, 100"

panoramatické kukatko (syntetické lam.)

intarzie v lam. Pfirodni. (na 1 strané, na obou stranach cena x 2)
intarzie v lam. Synt. (na 1 strané, na obou strandch cena x 2)
zéruben: polyesterova barva - SKUPINA Il

zéruben: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA Il

zéruben: lam. Prirodni. Cernd

zaruben: lam. Pfrodnf. Dub Satin (ostatni barvy)

zaruben: lam. Pfirodni. Dub Satin Bfla

zéruben: lam. Pfirodnf. Ofech

kiidlo: lam. CPL 0,2 mma 0,7 mm - SKUPINA ||

kidlo: model s réiznym uspofadanim. lam. Pfirodni. Dub, Jasan, Ofech
kridlo: model s réiznym uspotadanim. lam. Prirodni. Select
kidlo: lam. Pfirodni. Dub Satin (ostatni barvy)

kidlo: lam. Pfirodni. Dub Satin Bil

kidlo: lam. Pfirodni. Ofech

kfidlo: lam. Pfirodnt. Select Cerna

profil zarub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS

profil zarub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium

profil zdrub. ocelové od 101 do 150 mm

profil zarub. ocelové od 151 do 270 mm

profil zarub. ocelové od 271 do 390 mm

zesileni pod samozavira¢ v zarubni. PORTA SYSTEM

klika s rozetou (str.219)

J

bal| | [ | |22

| PROJEKT | | 80-100 | |68-69mm|
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El 30, El 60

Protipozarn{ El 30, Dub hnédy

Q&6 D] |||

| AQUA STOP | I EI30 | I EI60 | | Sa, Suo | | Rw 32dB D:30 |

ploché (El 30) model 2 (El 60) model 3

(EI 30, EI 30 soft)

priklady proskleni v kontraktnf nabidce
(EI 30)

Atestovany CPL|

vSechny dostupné modely viz str. 142

B DVERE El 30, El 60 MAJi TRIDU
AKUSTICKE IZOLACE:

Rw=32 dB (32-36 dB)*

* Podrobné vysledky testl jsou k dispozici
u vyrobce
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Protipozarni El 30, El 60

Il BARVY

Laminat CPLHQ0,2 P9999® Laminat CPL0,7 V99999

i l\)ql! i .

Dub |
Milano i

Sedy

Bily Euroinvest

Dub
Milano 4

Orech
Béleny

Antracit
HPL/CPL

Prirodni
Orech
(matny)

Dub
Milano 5

Ofech

Modena 1
NOVINKA| NOVINKA|
Beton Beton p
Svétly Tmavy Cerna
Gladstone / Halifax P9999®

Halifax Dub
Tabak Hnédy

Piirodni Dyha Dub Satin P®®®COC

Dub
Tabacco Hnédy Mocca Nero

Pfirodni
Dub

Tmava
Struktura

Dub
Sherman

Dub
Winchester

Dub Bily

Pfirodni Dyha Select #9990

Orech
Tmavy Cerna

Pfirodni dyha ®®®®COC

..

POZOR! Pirodni dyhy (s vyj. Dyha. Pfirodni. Jasan a Ofech)
dostupné ve svislém nebo vodorovném usporadani (tyka se kiidla).

Il TECHNICKE INFORMACE
PRISLUSENSTVI

PRIPLATKY

- Zavésy: dva nebo tfi (El 30); ¢tyfi (Bl 30 soft, El 60)

- Zémek prizptsobeny pro cylindrickou viozku

- Priihledné ohnivzdorné sklo (pevné $itka, nezavisla na velikosti kifdla)

- Tésnéni, které vlivem vysoké teploty ve dvernim kfidle bobtna

- Prahové tésnéni, automatické

- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany kfidla potazeny ABS paskou

ZARUBNE

- Pevny rdm MDF EI30 100 mm a nastavitelny (min. 160 mm) (El 30, EI 30 SOFT)
vybaveny nastavitelnymi zavésy - objektovymi zavésy pro El 30 a nastavitelnymi
Cepovymi zavésy pro EI 30 SOFT.

- Devény rdm o tloustce 120 mm (El 60) z tfivrstvého borovicového lepeného dieva
s nastavitelnymi cepovymi zavésy.

- Ocelové rohové zéruber o sitce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranné zarove
pozinkovaného ocelového plechu o tloustce 1,5 mm. Vybaveno vyztuhou pro zavira¢
dveff, montaznimi hmozdinkami a tidilnymi zavésy.

- Zarubery PROJEKT BIS (str. 206).

- EI 30: Zaruben PROJEKT Premium (str. 206). El 60: Zaruber PROJEKT Premium
k dispozici s dokumentaci individudiniho schvaleni. Realizace Oddéleni Kontrakt(.
Podrobnosti naleznete v Katalogu investic a v obchodnich oddélenich PORTA.

POZNAMKY

- EI 30 - Narodnf technické posouzent [TB-KOT-2017/0007 2. vydani a Narodnf
osvédceni o stalosti vlastnosti ¢. 020-UWB-2978/W.

- E1 60 - Narodni technické posouzeni ITB-KOT-2018/0407 vydani 2.

- Narodni osvédceni o stalosti vlastnosti ¢. 020-UWB-2707/W

- Pro splnéni stavebnich predpist je nutné u dvefi s protipozarni a/nebo koufovou
izolacf vyuzit zavirac dvefi.

- Dveini kiidlo a zérubné jsou uzpUlsobeny pro montéz samozavirace.

- Pozarni dvefe musi byt vybaveny $titem s klikou s ocelovym jadrem.

-V pfipadé pouriti jiného kovani, nez které navrhuje firma PORTA, je tfeba dodrzet
pokyny uvedené v zaruc¢nim listu.

- Trida akustické izolace Rw=32 dB (rozsah 32+36 dB).

- Velikost, 100" pro El 60 neni dostuona ve standardni nabidce PORTA KONTRAKT.

- E130 SOFT neni k dispozici ve dvojité verzi.

- E130 Solo dostupné jako samostatné kfidlo se zavésy TKZ Polna se standardnf

rozestupem dle CN a s hloubkou polodrazky 26mm.

- B30 Solo nedostupné jako dvoukridlé

- Spodni hrana je chranéna pred vihkosti diky technologii TechnoPORTA AQUA
STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

dvoukiidlé dvefe
rozmér, 100" pro El 30
panoramatické kukatko (EI 60, lam:. synteticky)

2106|2548
486|588
900/1089

tfeti zaveés v zar. MDF

intarzie v lam. P¥irodnf. (na 1 strané, na obou strandch cena x 2)
intarzie v lam. Synt. (na 1 strané, na obou strandch cena x 2)
nastavitelnd zaruben: dyha. Pfirodni. Dub Satin Bil4
zéruben: polyesterova barva - SKUPINA II

zéruben: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA 1|

zaruben: lam. Prirodni. Cerna

zéruben: lam. Prirodnf. Dub Satin (ostatnf barvy)

zaruberi: lam. Pfrodnf. Dub Satin Bila

zéruben: lam. Prirodni. Ofech

kiidlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovném

kfidlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA Il

kidlo: model s rliznym usporadanim. lam. Prirodni. Dub, Jasan, Ofech
kridlo: model s riznym usporadanim. lam. Prirodni. Select
kiidlo: lam. Pfirodni. Dub Satin (ostatni barvy)

kifdlo: lam. Pfrodni. Dub Satin Bila

kifdlo: lam. Prirodni. Ofech

ktidlo: lam. Pirodni. Select Cernd

profil zarub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS

profil zarub. ocelové EI30 pro obklad PROJEKT Premium
profil zarub. ocelové od 101 do 150 mm

profil zarub. ocelové od 151 do 270 mm

profil zarub. ocelové od 271 do 390 mm

profil zarub. ocelové od 80 do 100 mm
1/4 vélecku, maskovaci listy
klika s rozetou

bez piiplatku
(str. 209)
(str.219)

-

[1]

y

et | |

sl

jl TechnoPORTA
T TECHNOLOGY

| PROJEKT | | 60-100 | | 120-200 | |44'4Smm| |6o—51mm|

KOLEKCE
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09 ENDURO

ENDURQO, Antracit

Q P cpl

| AQUA STOP | I TRIDA 3 | A(estovanyCPLI
PRIKLAD VYUZITI DVERI ENDURO:
- Laboratofe
- Stomatologické kliniky
- Nemocnice
plné model 1 model 2 model 3 model 4

hornf panel spodnf panel spodni ventila¢ni panel ventilacni mfizka
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ENDURO

Il BARVY

LaminatHPLa CPLHQ 0,7 P9999®

Dub

Pfirodni
Milano 1 Dub

Orech
Béleny

Sedy Antracit Dub
Bily Euroinvest HPL/CPL Milano 4

Pfirodni
Orech
(matny)

Dub
Milano 5

Orech
Modena 1

Cerna

I TECHNICKE INFORMACE

PRISLUSENSTVI PRIPLATKY
- Ve polodrazkové verzi tridilné zavésy provedeni v kyvné verzi
-V kyvné verzi dva ("60"), tfi ("70", "80"), Ctyfi ("90") zavésy rozmér, 100"

- Tvrzené priihledné nebo matné sklo (bezpecnostni sklo u modelu 4)

- Zémek je dostupny ve tfech variantach: na bézny kli¢, s WC zdmkem nebo
ptizplsobeny pro patentni viozku

- Soucasti kidla je zpevnéni pod samozavira¢

ZARUBNE

- Ocelové rohové zaruben o ifce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranné pozinko-
vaného ocelového plechu o tloustce 1,2 mm. Je vybavena tfemi zesilenymi tfiprvko-
vymi zavésy, gumovym obvodovym tésnenfim, Sesti montdznimi hmozdinkami.
Zaruben je praskove lakovana zakladni barvou (vzorky barev na str. 242).

- Zaruben Ize objednat ve dvou provedenich:

- k umisténi na hotovou podlahu - troven 0"
- k zaliti do potéru podlahy - Urover,-30"

POZNAMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, pro kyvné dvefe [TB-KOT-2017/0184 2. vydani.

- Systém montéze listy na hranu bez zdsahu do struktury povrchu.

- Maximalni velikost kyvného kfidla je "90".

- Spodni okraj chranény proti vihkosti technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

nastavitelny protiplech zdmku v zarub. ocelové
zéruben: polyesterova barva - SKUPINA Il
kridlo: lam. HPL, CPL 0,7 mm - SKUPINAII
profil zarub. ocelové od 106 do 150 mm

profil zarub. ocelové od 155 do 270 mm

profil zarub. ocelové od 275 do 390 mm

profil zarub. ocelové od 80 do 100 mm
zesileni pod samozavira¢ v zarubni. ocelové
okopovy plech - sada na obé strany

okopovy plech s ventilaci - sada na obé strany
okopovy plech hornf - sada na obé strany
mfizka z nerezové oceli

klika s rozetou

bez piiplatku

(str.219)

Pl |2

jl TechnoPORTA
TECHNOLOGY

iE

60-100

KOLEKCE

L

40 mm
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4 mechanicka trida

mechanicka tfida 4, antracit, klika Edel

G| |2

®
cPL

| AQUA STOP | I TRIDA 4 |

Atestovany CPL|

zesfleny tiidilny zavés
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zamek nejvyssi 3 tridy
kategorie pouziti dle
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4 mechanicka trida

Il BARVY

Laminat CPLHQ0,2 P9999® Laminat CPL 0,7 V99999

pr l.IJ [
e f

Milano 1

Orech
Béleny

Sedy Antracit
Bily Euroinvest HPL/CPL

Dub
Milano 4
Ofech
Modena 1

Prirodni
Dub
Milano 5

Pfirodni Orech
Dub (matny)

Beton Beton
Svétly Tmavy

Gladstone / Halifax 99999

NOVINKA|
Cemd
Dub Dub
Hnédy Sherman
Piirodni Dyha Dub Satin P®®®COC
Dub Dub
Winchester Tabacco Hnédy Mocca

PFirodni Dyha Select #9990

. Cernd

Pfirodni dyha ®®®®OCQ

..

POZOR! Pirodni dyhy (s vyj. Dyha. Pfirodn. Jasan a Ofech)
dostupné ve svislém nebo vodorovném usporadant
(tykd se kridla).

NOVINKA|

Tmavéa
Struktura

Halifax
Tabak

Dub Bily

Ofech
Tmavy

Il TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

PRIPLATKY

Kridlo je vyplnéno dutinkovou nebo plnou drevotfiskovou deskou (volitelné za priplatek),
vyztuzenou vnitrnim rdmem. Celé kridlo je pokryto HDF deskou syntetické povrchy nebo
drevotriskovou deskou (prirodni dyhy). Dostupné v polodrazkovém provedent.

PRISLUSENSTVI

- Dva nebo tfi tfiprvkové zavésy v technické rozteci
- Zamek s nejvyssi tiidou pouziti 3 podle PN-EN 12209

ZARUBNE

Vyrobeno z oboustranné pozinkovaného ocelového plechu o tloustce 1,5 mm:
- Ocelové Rohové VELKA

- Ocelovd Regulovana

- Ocelova PORTA SYSTEM.

POZNAMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.

- Ocelové panely dostupné ve velikostech,80",90",100"pro povrchovou Upravu CPL.

- Dostupné pouze v ploché verzi.

- Kidlo je pfizpUsobeno pro montaz samozavirace.

- Produkt je k dispozici pouze v investi¢nim standardu.

- Spodni hrana je chranéna pied vihkosti diky technologii TechnoPORTA AQUA
STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

rozmeér, 100"

podfez, otvory

vyména dutinkové drevotiiskové desky na plnou (syntetické dyhy)
zaruben: polyesterova barva - SKUPINA Il

kiidlo: barvy Gladstone/Halifax s usp. vodorovném

kridlo: lam. CPL 0,2 mma 0,7 mm - SKUPINA [l

kridlo: model s réiznym uspotadanim. lam. Pfirodni. Dub, Jasan, Ofech
kidlo: model s réiznym uspotadanim. lam. Pfirodni. Select

kidlo: lam. Pfirodni. Dub Satin Bila

k¥idlo: lam. Pifrodnt. Select Cernd

spodnf panel - sada. na obou stranach (cca CPL)

spodni ventila¢ni panel - sada. na obou strandch (cca CPL)

spodnf panel s ventila¢nim podfezem — sada. na obou stranach (cca CPL)
horni panel - sada. na obou stranach (cca CPL)

klika s rozetou (str. 219)

mﬁz_ IEjI TechnoPORTA

TECHNOLOGY

IL
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|AQUASTDP| I &2 I I Rw 32dB I |A:es:ovanych|

AGAT Ploché, Buk Piskovy s ocelovou zarubnf

I DVERE AGAT

VWztuzné dvefe AGAT jsou vybaveny jednim nebo
dvéma cepovymizamky a majf tiidu akustické
izolace Rw = 32 dB (32-36 dB).

3 - ¢epovy zdmek - AGAT bezpecnostni trny — AGAT, OPAL

I DVERE OPAL

Bezpecnostni dverfe OPAL maji tfidu akustické
izolace Rw=32 dB (32-36 dB) a bezpec¢nostni tfidu
2 dle evropské normy EN — pod podminkouse-
staveni kifdla se specialni kovovou zarubni Porta,
prahem z nerezové oceli a klikou s rozetou
minimélne 2. tfidy ENV a cylindrické viozky
minimalne 4. tidy EN.

Ctyfbodovy listovy zamek — OPAL nastavitelnd zdpadka zdmku v ocelovém
rdmu (moznost vybéru)

— DOPORUCUJEME!

DIKY POUZITI KONSTRUKCE VYUZIVAJICI VRSTVU HLINIKO-
VEHO PLECHU, JSME DOSAHLI VYJIMECNE ODOLNOSTI
DVERI GRANIT PROTI NEGATIVNIMU PUSOBENI SPECIFIC-
KYCH PROVOZNICH PODMINEK, CHARAKTERISTICKYCH
PRO SCHO-

DISTE, TEPLOTNI

ROZDILY AVLH-

KOST VZDUCHU.
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AGAT

vstupni dveie 32 dB

OPAL

bezpecnostni dvere RC 2,32 dB

Il BARVY
Félie Portasynchro 3D ®®OOOC

Akacie Dub Dub
Medova Sarlatovy Tmavy
Félie Portaperfect 3D OOV
Pirodni
Dub

Wenge Norska
White Borovice

Borovice
Andersen

Skandinavsky Dub
Dub Sibisky

Kalifornsky
Dub Havana

Mauvella

Gladstone / Halifax P9 9999

Halifax
Tabak

Ptirodni Dyha Dub Satin ®®®®OO

Dub
Winchester Tabacco

Portalamino ®999e Lakovana folie Matt P ®®®®<

Dub Platinova Grafitovy
Stibrny 3eda Matt Matt

POZOR! Pirodni dyhy (s vyj. Dyha. Pfirodn. Jasan a Ofech)
dostupné ve svislém nebo vodorovném struktute (plati pro kifdlo dvefi).

Dub
Sherman

Dub Bily Mocca

Beton Beton
Svétly Tmavy

Lamindt CPLHQO,2 P9999® Laminat CPL0,7 V99999

NI |
AL

|
WD
]Milal:\?a 1l

. i

Sedy Antracit Dub. Orech
Bily Euroinvest HPL/CPL Milano 4 Béleny

Dub
Milano 5
NOVINKA|
Tmavéa
Struktura Cernd

Pfirodni Dyha Select #9990

Orech
Tmavy Cerna

Ptirodni dyha ®®®®O0C

..

Prirodni
Pfirodni Orech
Dub (matny)

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Ram kridla je vyroben z lepeného lamelového dfeva. Kidlo je navic vyztuzeno
vnitfnim rdmem. PIast kiidla se skldda z hlintkové vrstvy a dfevéné desky. Dostupné
listy dopInéné hlinikovymi intarziemi ve stfibrné barvé. Pfirodnf dyhy s povrchovou
Upravou pololesklym lakem. Ve verzich CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou strany
dvefniho kridla pokryty ABS paskou.

PRISLUSENSTVIV CENE DVERI AGAT

- Jeden nebo dva kolikové zdmky pro patentni viozku

- TFi Cepové zavésy

- Tfi bezpecnostni trny

- Zaruben vybavena standardnim nerezovym prahem (90 mm)

PRISLUSENSTVIiV CENE DVERI OPAL

- Ctyrbodovy listovy zadmek piizptisobeny pro dvé cylindrické viozky
- Tfi Cepové zavésy

- Tfi bezpec¢nostni trny

- Ocelové zaruberi vybavena nerezovym prahem (90 mm)

ZARUBNE

- Ocelové rohova zaruber o $itce profilu 105 mm. Viyrobeno z oboustranné
pozinkovaného ocelového plechu o tloustce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).

- Je vybavena tfemi cepovymi zavésy standard, obvodovym tésnénim z gumovym
tésnénim a OPAL je navic vybaven Sesti montéznimi hmozdinkami.

- Zaruben PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206)

POZNAMKY

- Narodnf technické posouzeni [TB-KOT-2017/0096 2. vydani.

- Piprava ke zkracenf (maximalné 60 mm).

- Trida akustické izolace Rw=32 dB (rozsah 32+36 dB).

- Pokud zvolite dvefe AGAT nebo OPAL s ocelovou zarubnf, je prah soucésti zarubné.

- Spodni hrana kiidla ze syntetického materialu, chranéna proti vihkosti
technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

rozmér,100"

patentni viozky

kukatko

vybaveni zarub. AGAT s 6 montaznimi hmozdinkami
nastavitelny protiplech zdmku v zarub. ocelové

intarzie v lam. Prirodni. (na 1 strané, na dvou strandch cena x 2)
intarzie v lam. Synt. (na 1 strané, na obou strandch cena x 2)
zéruber: polyesterova barva — SKUPINA Il

kiidlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném

kfdlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINAII

kfdlo: model s rliznym usporadanim. dyhy. Pfirodnf. Dub, Jasan,
Ofech

kidlo: model s riznym usporadanim. dyhy. Pfirodni. Select
kifdlo: povrch. Pirodni. Dub Satin Bila

kfidlo: povrch. Pirodni. Dub Satin (ostatni barvy)

kffdlo: povrch. Pirodni. Ofech

kfidlo: povrch. Pfrodni. Select Cerna

profil zarub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS

profil zarub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium

profil zarub. ocelové od 106 do 150 mm

profil zarub. ocelové od 151 do 270 mm

profil zarub. ocelové od 271 do 390 mm

zesfleni pod samozavirac v zarubni. ocelové

zesfleni pod samozavira¢ ve dvernim kridle verze kontrakt
klika (str. 220)

y

al| | 2| | [ | |22

| PROJEKT | | TRIDA 3 | | 80-100 | |40—41mm|

j| TechnoPORTA
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EXTREME RC 2 Flat, Dub Milano 1, s ocelovou zarubni

G| & D | &

&
cPL

| AQUA STOP | | RC2 | | Rw 37dB D35 | | ElL30 | | TRIDA 4 | I Sa, Sao |

Atestovany CFL|

[“ .|||||| e (811 8

spodnizdmek - 3-zdvorovy zdmek

bezpecnostni trny proti vylomenti tfi zesilené tifprvkové zavésy

préh z nerezové oceli (120 mm)

162

M Dveie EXTREME RC 2

Dvefe EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvéma ¢epovymi zamky,
vlozkami tr. B a také trny proti vylomeni.

Dvete jsou vyrabény ve dvou typech:
Typl

tfida RC 2 podle DIN EN 1627:2012

tfida akustické izolace Rw=37 dB (37-41 dB)*
Typll

vlastnosti dvefi typu |

pozarni odolnost El 30

koufotésnost

* Podrobné vysledky testl jsou k dispozici
u vyrobce

—— DOPORUCUJEME!

DIKY POUZITI KONSTRUKCE VYUZIVAJICI VRSTVU HLINIKOVEHO PLECHU,
JSME DOSAHLI VYJIMECNE ODOLNOSTI DVERI AGAT / OPAL PROTI
NEGATIVNIMU PUSOBENI SPECI-

FICKYCH PROVOZNICH PODMINEK,

CHARAKTERISTICKYCH PRO SCHO-
DISTE, TEPLOTNI ROZDILY
AVLHKOST VZDUCHU.




EXTREME RC 2

bezpecnostni dvere tfida RC 2, 37 dB, El 30

Il BARVY

Lamindt CPLHQO,2 V9999®

Laminat CPL0O,7 V99999

II| i
il |
Ofech 1§l Dub (Il I
Béleny

Sedy Antracit
HPL/CPL

Dub
Milano 4

Orech Dub
Modena 1 Milano 5
NOVINKA!
Beton Beton p
Svétly Tmavy Cernd
Gladstone / Halifax P9999®

Halifax Dub
RELELS Sherman

Piirodni dyha Dub Satin 99900

Bily Euroinvest Milano 1 |

Pfirodni
Orech
(matny)

Pfirodni
Dub

Tmava
Struktura

Dub
Hnédy Mocca

Dub Bily Tabacco

Winchester

Pfirodni Dyha Select #9990

Orech
Tmavy

Pfirodni dyha ®®@®COC

..

POZOR! Pifrodni dyhy (s vyj. Dyha. Pfirodni. Jasan a Ofech)
dostupné ve svislém nebo vodorovném usporadant (tyka se kiidla).

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA PRIPLATKY
Vyplri kfidla tvoff specidlni pétivrstva konstrukce v rdmu z lepeného dreva rozmér, 100"
jehli¢cnatého dreva. Celek je oblozen HDF deskou. K dispozici ve verzi s polodrazkou. kukéatko

Ve verzich CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky kfidla pokryty ABS paskou.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

- Dva bodové zamky (rozte¢ 72 mm)

- Tti tfidilné zavésy ve stifbrné barvé

- Ctyfi bezpe¢nostni trny

- Zaruben

- Standardni prah z nerezové oceli (120 mm)

- Navic: model Il protipozarni tésnénti, které vlivem vysoké teploty zvetsi svij
objemna okrajich kiidla

ZARUBNE

- Ocelové rohova zaruben o $itce profilu 100 mm. Viyrobeno z ocelového plechu,
oboustranné pozinkovaného, tloustky 1,5 mm.

- Vybaveno tfemi tfidilnymi zavésy, samozhasivym tésnénim a osmi montaznimi
hmozdinkami.

- Zaruben PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNAMKY

- Narodni technické posouzenf ITB-KOT-2017/0007 ed. 2 a Narodni osvédceni o stalosti
vlastnosti ¢. 020-UWB-2978/W.

- Trida zvukové izolace Rw = 37 dB (rozsah 37+41 dB).

- Pro dodrzeni stavebnich predpist, musf byt u dvefi s protipozarni a/nebo koufovou
izolaci pouzit samozavirac dveri.

- Kfidlo a zaruber jsou pfizpUsobeny k montdZi dvefniho zavirace.

-V pfipadé pouriti jiného kovani, nez které doporucuje spolec¢nost PORTA, postupuijte
podle pokyn( uvedenych v zaru¢nim listu.

- Protipozarni dvefe - vlozky jsou k dispozici pouze jako oboustrannd varianta.

- Spodni hrana kiidla ze syntetického materialu, chranéna proti vihkosti
technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

panoramatické kukatko (syntetické lam.)

panoramatické kukatko cerné (syntetické lam.)

intarzie v lam. Pfirodnl. (2 strany)

intarzie v lam. Synt. (na 1 strané, na obou strandch cena x 2)
zéruben: polyesterova barva — SKUPINA II

kfidlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném

kdlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA Il

kfdlo: model s rliznym usporadanim. dyhy. Pfirodnf. Dub, Jasan, Ofech
kidlo: model s riznym usporadanim. dyhy. Pfirodni. Select
kifdlo: povrch. Pirodni. Dub Satin Bila

kfidlo: povrch. Pirodni. Dub Satin (ostatni barvy)

kifdlo: povrch. Pirodni. Ofech

kfidlo: povrch. Pirodni. Select Cerna

profil zarub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS

profil zarub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium

profil zarub. ocelové od 106 do 150 mm

profil zarub. ocelové od 151 do 270 mm

profil zarub. ocelové od 271 do 390 mm

pruzinovy zavira¢

pruzinovy zavira¢ cerny

cerné viozky

zmeéna barvy zavést na ¢ernou

klika s rozetou (rozte¢ 72 mm) (str. 220)

v

bal| | [ | |22

| PROJEKT | | 80-100 | | 50-51 mm |

jl TechnoPORTA
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Dvefe Steel SECURE, A0 s kukatkem, Cernd Struktura

GRERGIRNY

| RC3 | | Rw 37dB DySSI | El:30 |

listovy zdmek prizplsobeny pro dvé cylindrické viozky zesileny tiidilny zavés bezpecnostni trny proti vylomenti
POZNAMKA: diky specialnim montaznim hmozdinkam nema
rdm zadné dalsi otvory ani zéslepky

pruzinovy zavira¢ pruzinovy zavira¢




SKUPINA |

SKUPINA Il

Steel SECURE

Bezpecnostni dvere tridy RC 3, El 30, 37 dB

I BARVY

Polyesterova barva Premium ®®®®C0C

Antracitova
struktura

Bila MATNA

Cernd
struktura

Ocelovy plech laminovany PVC 9¥9999®

Dub
Winchester

Antracit

B SYSTEM OCHRANY OCELOVYCH POVRCHU

praskové lakovani
(vrchni nebo zakladni natér)

zinkovani (konverzni povlak)

zinkova vrstva
(zarové zink

[ TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

POZNAMKY

Konstrukce je zalozena na dvouvrstvych drevénych rdmech, které jsou umistény

po celém obvodu kfidla. Vyplr kfidla je vicevrstva, na bazi minerdini viny. Pro oplasténi
kidel se pouziva 0,6 mm pozinkovany ocelovy plech s povrchovou Upravou
polyesterovou barvou nebo PVC folif.

PRISLUSENSTVIiV CENE KRIDLA

- Tri tfiprvkové zavésy

- Listovy zédmek

- Ctyfi bezpe¢nostni trny

- Klika SECURE

- Cylindricka vlozka tfidy C

- Prah z nerezové oceli

- Zesileni pod samozavira¢ v dvefnim kfidle a zarubni

ZARUBNE

Rohova ocelova zaruben, $itka profilu 100. Vyrobeno z oboustranné
pozinkovaného ocelového plechu o tloustce 1,5 mm.
Zarubné jsou malovany praskovou Polyesterovou Barvou Premium.

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Narodni osvédcent o stélosti vlastnosti ¢. 020-UWB-2919/W.

PRIPLATKY

rozmer, 100"

horni cylindrickd viozka

horni dodate¢ny zdmek

hornf 8tit

kukdtko

polyesterova barva - skupina Il
pruzinovy zavira¢

il [F]

|

POZINKOVANY
PLECH

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JSOU K DISPOZICI TAKE NA www.portadoors.cz
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KWARC Intarzie 6, bila, s ocelovou zarubni

&
CPL

Atestovany CPL

listovy ctyfbodovy zamek pro dvé profilové viozky Trny proti vylomeni- KVARC Il
- KWARC Il

zesfleny tfiprvkovy zaves

vSechny dostupné modely viz str. 142

B et Bl KWARC doors
Dvefe DT-PP-DY/M (KWARC typ | a typ Il) vybavené
e —— | jednim nebo dvéma zapusténymi zamky disponuiji:
- i | + tfidu zvukové izolace Rw=32 dB (32-36 dB)
« pozéarni odolnost El 30
LT [ - koufotésnost
Dvefte DT-K32 (KWARC typ Ill) jsou vybaveny
listovym zadmkem a bezpecnostnimi trny a disponuij:
+  tfida RC 2 podle DIN EN 1627:2012
« tfidu zvukové izolace Rw=32 dB (32-36 dB)

pozéarni odolnost El 30
koufotésnost

Bezpecnostni tfida RC 2 (typ Ill)
Akustickd izolace Rw=34 dB*
Pozéarni odolnost El 30 Koufotésnost

—— DOPORUCUJEME!

DIKY VYUZITE KONSTRUKCI S VRSTVOU HLINIKOVEHO
PLECHU JSME DOSAHLI VYJIMECNE ODOLNOSTI DVERI
KWARC VUCI NEPRIZNIVYM VLIVOM SPECIFICKYCH
PROVOZNICH PODMINEK, CHARAKTERISTICKYCH PRO
VSTUPNI DVERE,

TEPLOTNIM

ROZDILUM

AVLHKOSTI

VZDUCHU. g '




KWARC

bezpecnostni dvefre tridy RC 2 (typ Ill), El 30, 32 dB

M BARVY
Folie Portasynchro 3D ®®QQ0OCQ

Akét Dub
Medovy Sarlatovy

Prirodni

Borovice
Norska

Borovice
Andersen

Wenge
White

Dub Dub
Skandinavsky Sibisky

Dub Dub Matt
Kalifornia Havana Dark

Gladstone / Halifax 99999

Pfirodni dyha Dub Satin ®®®®<C

Dub Dub Dub
Bily Winchester Tabacco Hnédy Mocca Nero

Portalamino ®®999C Félie Lakovana MAT ®9999CO

Dub Grafitova
Stiibrity MAT
)

POZOR! Prirodni dyhy (s vyj. Dyha Pfirodni Jasan a Ofech
dostupné ve svislém nebo vodorovném usporadani (tyka se kfidla).

Halifax
Pfirodni

Halifax Dub Dub
Tabéakovy Hnédy Sherman

Sedd

Platinové
MAT

CPLHQO,2Veneer V99999 CPL 0,7 Veneer P999 99

- ¥
IOV E |
i
Seda fiotract Dub Oech  Dub
Bily Euroinvest Milano 4 Béleny lMiIano]”_ |

SKUPINA |

Orech
Dub Pfirodni Dub
Pfirodni (mat) Milano 5

NOVINKA . NOVINKA|

Struktura
Tmavy

Beton
Tmavy

Beton
Svétly

<
=
o
)
<
w

POZOR! Na vchodové dvere, zejména do vefejnych budov,
doporucujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vicevrstva konstrukce kiidla zajistuje pozarni odolnost po dobu 30 minut a akustickou
izolaci Rw=34 dB* Diky vrstvé hlinikového plechu v konstrukci kidla jsou dvefe mi-

moradné odolné vici nepfiznivym provoznim podminkam, které panuji na schodisti.
Ve verzich CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky kfidla pokryty ABS paskou.

PRISLUSENSTVIV CENE DVERI

- Zadlabaci zdmek se ¢tythrannym pohonem pro profilovou viozku (KWARC typ 1)

- Dva zadlabévaci zamky s obdélnikovou zavorou pfipravenou pro cylindrickou viozku
(KWARC typ II)

- Zamek listovy, ctyrbodovy pro dvé cylindrické vlozky a tfi bezpecnostni trny protivylo-
menf (KWARC typ Ill)

- Tri zesilené tiidilné panty ve stfibrné barvé

- Protipozarni tésneni, které vlivem vysoké teploty zvetsi svdj objem v drdzce kridla

- Zaruben je vybavena standardnim nerezovym prahem (90 mm)

ZARUBNE

Ocelové rohova zéruben o $ifce profilu 105 mm. Viyrobeno z oboustranné pozinko-
vaného ocelového plechu o tloustce 1,5 mm. Zaruben je vybavena standardnim
prahem z nerezové oceli (90 mm). KWARC | méa zapadku pro jeden zamek, KWARC Il
pro dva zamky, KWARC lIl pro listovy zdmek a Sest montaznich hmozdinek a otvor(
pro bezpecnostni trny.

Zéaruber PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206)

POZNAMKY

- Ndrodni technické posouzeni TB-KOT-2017/0007 2. vydani.

- Nérodni osvédceni o stélosti vlastnosti ¢. 020-UWB-2978/W.

- ZaUcelem dodrzenf stavebnich predpist musi byt u dvefi s protipozarni a/nebo
koufovou izolaci pouzit zavira¢ dvefi.

- Kridlo a zaruber jsou pfizplsobeny k montézi samozavirace.

-V pfipadé pouziti jiného kovani, nez které navrhuje firma PORTA, je tfeba dodrzet
pokyny uvedené v zaru¢nim listu.

- Protipozérni dvefe by mély byt vybaveny plechy s klikou s ocelovym jadrem.

- Tiida akustické izolace Rw=32 dB (rozsah 32+36 dB).

- Spodni hrana kfidla ze syntetického materialu, chranéna proti vihkosti
technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

PRIPLATKY

intarzie v lam. Synt. (na 1 strané, na obou stranach cena x2)
intarzie v lam. Pfirodni. (na 1 strané, na obou stranach cena x2)
zaruben: polyesterova barva - SKUPINA Il

zéruben: polyesterova barva - SKUPINA Il]

profi | zar. ocelové pro Obklad PROJECT BIS

profi | zar. ocelové pro Obklady PROJECT Premium

profi | zér. ocelové od 101 do 150 mm

profi | zar. ocelové od 151 do 270 mm

profi | zar. ocelové od 271 do 390 mm

rozmér, 100"

kiidla: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném usp.

kridlo: lam. CPL 0,2 mma 0,7 mm - SKUPINA Il

kidlo: lam. Pfirodni. Dub Satin Bily

kidlo: lam. Pfirodni. Dub Satin (ostatni barvy)

kfidlo: lam. Pfirodnt. Select Cerna

kidlo: lam. Pfirodni. Ofech

kridlo: model s réiznym uspotadanim. dyha. Prirodni. Select
kridlo: model s réiznym uspotadanim. dyha. Prirodni. Dub, Jasan, Ofech
kukatko

klika s rozetou

G| & |D] | &=

v

2| |zl i

TechnoPORTA
T TECHNOLOGY

|

Rw 32dB
Dowsor | [ e | [ | |

EI30 | | Sa, S0 | | TRIDA 3 | | PROJEKT | | 80-100 | |44'45mm|
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EXTREME RC 3, Natural Hickory, s PS zesilenou zarubni (nestandardnf verze PORTA KONTRAKT)

Gllalld| [ &D]|» ]|

=)

| AQUA STOP | | RC3 I I Rw 37dB D:35 I | EI30 | | Sa, S0 | | TRIDA 4 | |Atestovany CPL|

I DVERE EXTREME

vyskytuji ve dvou typech
Typl
tfida RC3 podle EN 1627-2012
trida akustické izolace Rw=37 dB (37-41 dB)*
koufotésnost
Typ
vlastnosti dvefi typu |
pozarni odolnost El 30
*Podrobné vysledky testl jsou k dispozici u vyrobce

2 bezpec¢nostni haky Vicebodovy hakovy zamek

Pruzinovy zavira¢ s ocelovou zarubni- 4 bezpecnostni trny
(dostupny stribrny a cerny)



SKUPINA |

<
=
o
)
<
w

EXTREMERC 3

bezpecnostni dvare tridy RC 3, El 30,37 dB

Il BARVY

Laminat CPLHQ0,2 P9999®

Laminat HPLCPLO,7 P9999@®
T T TS
|
Dub |
Milano i

Sedy

Bily Euroinvest

Pirodni

Dub

Beton Beton
Svétly Tmavy

Gladstone / Halifax 99999

Piirodni dyha Dub Satin P®®®COC

Dub
Winchester Tabacco

Orech
Béleny

Antracit
HPL/CPL

Dub
Milano 4
Ofech Dub
Modena 1 Milano 5
NOVINKA'
Cemd

Dub

Prirodni
Orech
(matny)

Tmava
Struktura

Dub
Sherman

Hnédy

Dub
Hnédy

Mocca Nero

Dub Bily

Pfirodni Dyha Select #9990

Orech
Tmavy

Pfirodni dyha ®®®®COC

..

POZOR! Piirodni dyhy (s vyj. Dyha. Pfrodni. Jasan a Ofech) dostupné
ve svislém nebo vodorovném usporddani vidken
(plati pro kifdlo dvefi).

B TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Vyplri kfidla tvorf specidlnf 5-ti vrstva struktura v rdmu z jehli¢natého dreva.
Celek je oblozen HDF deskou. K dispozici v polodrazkovém provedent.
Ve verzich CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky kfidla pokryty ABS paskou.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

- Hakovy zémek s pritlacnym mechanismem, dodatec¢ny horni zamek (viz Priplatky)

- Bezpecnostni vioZka

- Klika s bezpecnostnim stitem (SAFE - rozte¢ 92 mm)

-Tii tifprvkové zavésy (dvere se zarub. ocelovou) nebo dva objektové zaveésy
(dvefe se zarubni. PS vyztuzend) ve stfibrné barvé

- Ctyfi bezpe¢nostni trny

- Navic typ Il - tésnénf, které vlivem vysoké teploty bobtna na hranach kridla
(kromé spodniho okraje)

- Zaruben je opatfena nerezovym prahem a zesilenim pod samozavira¢

ZARUBNE

- Ocelova rohova zéruber o sifce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranné pozinko-
vaného ocelového plechu o tloustce 1,5 mm. Je vybaven protipozZarni tésnéni,
osm montaznich hmozdinek a prahem z nerezové oceli (120 mm).

- Zesilend zaruber PORTA System, tloustka stény od 120 do 300 mm, vybavena
nerezovym prahem (100 mm). Uhelnik o ifce 80 mm.

- Zéruberi PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNAMKY

- Nérodni technické posouzeni ¢. [TB-KOT 2017/0007 2. vydani.

- Nérodni certifikat o stalosti vlastnosti ¢. 020-UWB-2978/W.

- Pro dodrZeni stavebnich predpist, musi byt u dvefi s protipozarmi a/nebo koufovou
izolaci pouzit samozavirac dveri.

- Dvefni kfidlo a zéruber uzplsobené pro montaz samozavirace dvefi.

- Protipozarni dvefe - viozky jsou k dispozici pouze jako oboustrannd varianta.

- Spodni hrana je chranéna pred vihkosti diky technologii TechnoPORTA AQUA
STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

rozmér, 100"

horni cylindrickd viozka

horni dodate¢ny zamek

horni stit

kukatko

panoramatické kukatko (syntetické lam.)
panoramatické kukatko cerné (syntetické lam.)
intarzie v lam. Pfirodnf. (2 strany)

intarzie v lam. Synt. (na 1 strané, na obou stranach cena x 2)
zéruben: polyesterovd barva — SKUPINA I

zaruben: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINAII

zéruben: lam. Prirodni. Cernd

zéruben: lam. Pfirodni. Dub Satin (ostatni barvy)
zéruben: lam. Pfirodni. Dub Satin Bfl&

zéruben: lam. Pfirodni. Ofech

kfidlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
kidlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA Il
kridlo: model s riiznym uspotadanim. dyhy. Pfirodni. Dub, Jasan, Ofech
kidlo: model s réiznym uspotadanim. dyhy. Pfirodni. Select
kidlo: povrch. Pirodni. Dub Satin Bila

kidlo: povrch. Pirodni. Dub Satin (ostatni barvy)
kridlo: povrch. Prirodni. Ofech

kfidlo: povrch. Pifrodni. Select Cernd

profil zarub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS

profil zarub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium
profil zarub. ocelové od 101 do 150 mm

profil zarub. ocelové od 151 do 270 mm

profil zdrub. ocelové od 271 do 390 mm

pruzinovy zavira¢

pruzinovy zavirac cerny

cerné viozky

¢erna vlozka (jednoduchy patent)

zména barvy zavésd na ¢ernou

klika se stitem SAFE (rozte¢ 92 mm) (str. 220)

bl

v

jl TechnoPORTA
T TECHNOLOGY

0| |z

| PROJEKT | | 80-100 | |50751mm|

KOLEKCE
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Extreme RC 3, El 45, Antracit

G| | & ||

&

s cp

|AQUASTOF | | RC3 I | Rw 37dB I |

El45

| | TRIDA 3 | |Ate5tovany' CPL|

haky proti vylomenti

otevieny zavés

hékovy zamek
vicebodovy Winkhaus

trn proti vylomenf

B DVERE EXTREME RC 3 El 45

Bezpecnostni tfida RC 3
Akustickd izolace Rw=37 dB
Pozarni odolnost El 45



SKUPINA |

<
=
o
)
<
w

EXTREME RC3 El 45

Bezpecnostni dvere tridy RC 3, El 45, 37 dB

[l BARVY

Laminat CPLHQ0,2 P9999®

Laminat HPLCPLO,7 P9999@®
T T TS
|
Dub |
Milano i

Orech
Béleny

Sedy Antracit
HPL/CPL

Dub
Milano 4
Prirodni
Orech Ofech Dub
(matny) Modena 1 Milano 5
NOVINKA
Cemd

Dub

Bily Euroinvest

Pirodni

Dub

Beton Beton
Svétly Tmavy

Gladstone / Halifax 99999

Piirodni dyha Dub Satin ®®®®OC

Dub Dub
Bily Winchester Tabacco

Tmava
Struktura

Dub
Sherman

Halifax
Tabak

Hnédy

Dub
Hnédy

Mocca Nero

Pfirodni Dyha Select #9990

Orech
Tmavy

Pfirodni dyha ®®®®COC

..

POZOR! Piirodn{ dyhy (s vyj. Dyha Pfirodni, Jasan a Ofech)
dostupné ve svislém nebo vodorovném usporadani vidken
(plati pro kifdlo dvefi).

B TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

PRIPLATKY

Vyplr kfidla tvori specidlni 5-ti vrstva konstrukce v rdmu z lepeného jehli¢natého
dreva, oplasténd HDF deskou o tloustce 5 mm.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

- listovy zamek,

- hakovy firmy Winkhaus
- objektové zavésy

- 5ks. trn@ proti vyloment
- cylindricka viozka

- doporucena klika

ZARUBNE

Rohové ocelovd zaruber z ocelového plechu, oboustranné pozinkovan, tloustka 1,5 mm,
vybavend samozhasivym tésnénim, osmi montaznimi hmozdinkami a nerezovym
prahem.

POZNAMKY

- Norma CSN-EN 16034

- Kridlo a zaruben jsou jiz pfipraveny pro osazeni samozavirace

- V pfipade pouziti jiného kovéni, nez navrzeného firmou PORTA, je nutné se fidit
pokynyuvedenymi v zaru¢nim listu.

- Spodni hrana je chranéna pfed vlhkosti diky technologii TechnoPORTA AQUA
STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

pridavny horni zdmek

horni rozeta

cylindricka vlozka horni

zéruben: polyesterova barva SKUPINA I

zéruben: polyesterova barva SKUPINA Il

profi | ocelové zarubné. od 101 do 150 mm

profi | ocelové zarubné. 151 az 270 mm

profi | ocelové zérubné. 271 az 390 mm

rozmeér "100"

kidlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovné struktufe dfeva
kidlo: dekory v. CPL 0,2 mm a 0,7 mm SKUPINA II

kidlo: dekory v. Pfirodni. Dub Satin Bily

kidlo: dekory v. P¥irodni. Dub Satin (jiné barvy)

kiidlo: dekory v. Prirodni. Select Cern

kidlo: dekory v. Pfirodni. Ofech

kidlo: model s kombinovanym uloZenim. dyha. Pfirodni. Select
kidlo: model s kombinovanym uloZenim. dyha. Pfirodni. Dub, Jasan, Ofech
¢ernd vlozka (samostatna)

cerné viozky

zmeéna barvy zavésit na cernou

kukatko

kliky s rozetou SAFE

(str. 220)

v

jl TechnoPORTA
T TECHNOLOGY

f0-10
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10 EXTREME RC4
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EXTREME RC 4, antracit (nestandardni verze PORTA KONTRAKT)

Co

0

»

&
CPL

| AQUA STOP | |

RC4

I | Rw 37dB D:35 I |

| oo |

Atestovany CPLI

specidlni klika a listovy zdmek

zesflené objektové zavesy

haky proti vylomentf

regulované zapadky hakd zamku

prah z nerezové oceli (120 mm)

M Dveie EXTREME RC4

Dvere jsou vyrdbény ve dvou typech:
Typl
tfida RC4 dle PN EN 1627-2012
tfida akustické izolace Rw=37 dB (37-41 dB)*
koufotésnost
Typll
vlastnosti dvefi typu |
pozarni odolnost El 30

* Podrobné vysledky testl jsou k dispozici u vyrobce



SKUPINA |

<
Z
=
2
<
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EXTREMERC4

bezpecnostni dveie tridy RC 4, El 30, 37 dB

Il BARVY

Laminidt CPLHQO0,2 P9999® Laminat HPLCPL 0,7 P9999®

i l.IJ _
e f

Milano 1

Sedy

Bily Euroinvest

Pfirodni

Dub

Beton Beton
Svétly Tmavy

Gladstone / Halifax 99999

Piirodni dyha Dub Satin P®®®COC

Dub Dub
Winchester Tabacco Hnédy Mocca Nero

Orech
Béleny

Antracit
HPL/CPL

Dub
Milano 4

Prirodni
Orech
(matny)

Ofech Dub
Modena 1 Milano 5
NOVINKA| NOVINKA|
Cemd

Tmava
Struktura

Dub Dub
Hnédy Sherman

Dub Bily

Pfirodni Dyha Select®®®®C0CQ

Orech
Tmavy

Pfirodni dyha ®®®®COC

..

POZOR! Piirodni dyhy (s vyj. Dyha. Pfrodni. Jasan a Ofech) dostupné
ve svislém nebo vodorovném usporddani vidken
(plati pro kifdlo dvefi).

[ TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIiDLA

PRIPLATKY

Ram je vyroben z lepeného jehli¢natého dreva a preklizky. 5-vrstva vypln vyztuzend
ocelovymi ty¢emi. Celek je oblozen HDF deskou s hlintkovym plechem.

PRISLUSENSTVIiV CENE KRIDLA

- listovy, hakovy zamek

- objektové zamky

- 5 ks. trn proti vylomenf

- cylindrickd vlozka

- vyhrazend klika

- navic typ Il - tésnén, které viivem vysoké teploty ve dvernim kiidle bobtna

ZARUBNE

Rohové ocelové zaruberi z oboustranné pozinkovaného plechu o tloustce 1,5 mm,
vybavena samozhasivym tésnénim, osmi montéznimi hmozdinkami, nastavitelnymi
haky zdmku a prahem z nerezové oceli.

POZNAMKY

- Norma vyrobku PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11

- Narodnf certifikat o stélosti vlastnosti ¢. 020-UWB-2950/W

- Pro spInénf pozarni odolnostf a/nebo koufotésnosti v souladu se stavebnimi predpisy,
musi byt vybaveny zavira¢em nebo zaviracim zafizenim

- U dvefi oteviranych dovnitf je zajisténa odolnost proti vioupani RC4

- Dverni kiidlo a zaruben jsou pripraveny pro montéz samozavirace

- Pro zachovéni deklarovanych parametrd je nutné pouzit hardware uvedeny v progra-
mu PORTA. Je nutné dodrZovat ustanoveni obsazend v zaru¢nim listu produktu.

- Spodni hrana je chranéna pred vlhkosti diky technologii TechnoPORTA AQUA
STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

rozmeér,100"

horni cylindrické viozka

horni dodate¢ny zdmek

hornf 8tit

kukatko

panoramatické kukatko (syntetické lam.)

intarzie v lam. Pfirodni. (na 1 strané, na dvou stranach cena x 2)
intarzie v lam. Synt. (na 1 strané, na obou strandch cena x 2)
zéruben: polyesterova barva — SKUPINA Il

kiidlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném

kridlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA I

kidlo: model s rliznym usporadanim. dyhy. Pfirodni. Dub, Jasan, Ofech
kfidlo: model s réiznym usporadanim. dyhy. Pfirodni. Select
kfidlo: povrch. Pirodni. Dub Satin Bila

kridlo: povrch. Prirodni. Dub Satin (ostatni barvy)

kfdlo: povrch. Pirodni. Ofech

kfidlo: povrch. Pifrodni. Select Cerna

profil zarub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS

profil zarub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium

profil zérub. ocelové od 101 do 150 mm

profil zarub. ocelové od 151 do 270 mm

profil zarub. ocelové od 271 do 390 mm

pruzinovy zavira¢

y
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GRANIT trida C, Otech Pfirodni, se zarubni a obkladem PROJEKT BIS

G| B &M & D]

2
cPL

I AQUA STOP | | KLASA C | | RG3 I |RW32dBDv30| | EI30 | | Sa, Sao | | TRIDA 4 I

Atestovany CPL|

bezpecnostni trny proti vylomenti zesileny tifprvkovy zavés

174

vsechny dostupné modely viz

I DRZWI GRANIT t¥. C

vyskytuji ve dvou typech:
Typl
bezpecnostni tfida C
tfida RC3 podle EN 1627-2012
tfida akustické izolace Rw=32 dB (32-36 dB)*
koufotésnost
Typll
vlastnosti dvefi typu |
pozéarnf odolnost El 30

* Podrobné vysledky testl jsou k dispozici u vyrobce

—— DOPORUCUJEME!

DIKY POUZITI KONSTRUKCE VYUZIVAJICI VRSTVU
HLINIKOVEHO PLECHU, JSME DOSAHLI VYJIMECNE
ODOLNOSTI DVERI GRANIT PROTI NEGATIVNIMU
PUSOBENI SPECIFICKYCH PROVOZNICH PODMINEK,
CHARAKTERISTICKYCH PRO SCHODISTE, TEPLOTNI
ROZDILY A VLHKOST VZDUCHU.




SKUPINA |

<
=
o
)
<
w

GRANIT Trida C

bezpecnostni dvere tridy C, El 30, 32 dB

[ BARVY
Laminat CPLHQ 0,2 P9999® Laminat CPL 0,7 PPPPP®
IR TR
I
Dub |
Milano 1||;

Sedy Antracit
Bily Euroinvest HPL/CPL

Orech
Béleny

Dub
Milano 4
Ofech Dub
Modena 1 Milano 5
NOVINKA NOVINKA|
Struktura Cemd

Tmava
Mocca Nero

Prirodni
Orech
(matny)

Pirodni
Dub

Beton
Tmavy

Beton

Svétly

Piirodni dyha Dub Satin P®®®COC

Dub Dub
Winchester Tabacco Hnédy

Dub Bily

Winchester

Pfirodni Dyha Select®®®®OQ

Orech
Tmavy

Pfirodni dyha ®®®®COC

..

POZOR! Piirodni dyhy (s vyj. Dyha. Pfrodni. Jasan a Ofech) dostupné
ve svislém nebo vodorovném usporddani vidken
(plati pro kifdlo dvefi).

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA PRIPLATKY
Ram kridla je vyroben z lepeného lamelového dfeva. Opldstént kfidla tvorf specialni rozmér, 100"
dvouvrstvé deska z hlinfkového plechu a HDF. K dispozici kifdla doplnénd stfibrnymi kukatko

hlinikovymi intarzemi. Prirodni dyhy zakon¢ené polomatnym lakem.

PRISLUSENSTVIV CENE DVERI

- Vicetrnovy listovy zamek tridy 4

- Dvé vlozky bezpecnostni tridy C

- Klika s bezpe¢nostnim stitem GRANIT

- Horni tit

- Tri tfidilné zavésy ve stifbrné barvé

- Ctyfi bezpe¢nostnf trny

- Priprava pro zkraceni az na 60 mm (platf pro Granit typ I)

- Navic: model Il protipozarni tésnent, které viivem vysoké teploty zvetsi svij
objemna okrajich kiidla

- Zaruben je vybavena nerezovym prahem v prodlouzené verzi (120 mm) a vyztuhou
pro zavira¢ dvefi

ZARUBNE

- Ocelové rohové zéruben o sifce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranné pozinko-
vaného ocelového plechu o tloustce 1,5 mm. Vybaveno samozhésivym tésnénim,

osmi montaznimi hmozdinkami a nerezovym prahem v prodlouzené verzi (120 mm).

- Zaruben PROJEKT BIS (str 206).
- Zaruben PROJECT Premium (str. 206).

POZNAMKY

- Narodni technické posouzeni ITB-KOT-2017/0242 2. vydani.

- Narodni Certifikato stalosti vlastnosti 020-UWB-2618/W.

- Za U¢elem dodrZeni stavebnich predpist musi byt u dveff s protipoZarni a/nebo
koufovou izolaci pouzit zavira¢ dvefi.

- K¥idlo a rém zéruben jsou pfizplsobeny k montazi zavirace.

- Pozarni dvefe musi byt vybaveny stitem s klikou s ocelovym jadrem.

-V pfipadé pouritf jiného kovani, nez které navrhuje firma PORTA, je tfeba dodrzet
pokyny uvedené v zaru¢nim listu.

- Tiida akustické izolace Rw=32 dB (rozsah 32+36 dB).

- Spodni hrana je chranéna pred vlhkosti diky technologii TechnoPORTA AQUA
STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

panoramatické kukatko

nastavitelna zapadka zamku (typ 1)

intarzie v lam. Pfirodnf. (na 1 strané, na dvou strandch cena x 2)
intarzie v lam. Synt. (na 1 strané, na obou stranach cena x 2)
zéruben: polyesterovad barva — SKUPINA I

kidlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA Il

kridlo: model s riiznym uspotadanim. dyhy. Pfirodni. Dub, Jasan, Ofech
kidlo: model s riznym uspotadanim. dyhy. Pfirodni. Select
kidlo: povrch. Pirodni. Dub Satin Bila

kidlo: povrch. Pirodni. Dub Satin (ostatni barvy)

kridlo: povrch. Prirodni. Ofech

kfidlo: povrch. Pifrodni. Select Cernd

profil zarub. ocelové pro obklad PROJEKT BIS

profil zarub. ocelové pro Obklady PROJECT Premium

profil zarub. ocelové od 101 do 150 mm

profil zarub. ocelové od 151 do 270 mm

profil zarub. ocelové od 271 do 390 mm

y
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| PROJEKT | | 80-100 | |48'49mm|
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DVERE
TECHNICKE 11

OCELOVE

—> Objevte vyhody ocelovych vyrobki PORTA

= ODOLNA TECHNOLOGIE
POVRCHOVE UPRAVY

(® Vysoké kvalita a odolnost potvrzena testy.
Pozinkovany ocelovy plech pouziva se ve viech nasich ocelovych vyrobcich.

(® Ruazné povrchové upravy: polyesterova barva, nerezova ocel, ocelovy plech
potazeny PVC, plech s povrchovou Upravou.

ZARUKA KVALITY

(@ Precizni provedeni kazdého zvoleného feseni,
Zivotnost antikorozni ochrany.

(@ Vysoké parametry uzitkové a technické.

AKTUALNI DESIGN

(@ Siroka paleta barev kvalitni polyesterové barvy
na povrchy: matné, lesklé, strukturované.

® Moznost provedeni dle architektonického navrhu.
Pouziti ve vefejnych budovach, bytovych domech, skolach,
nakupnich centrech, garazovych halach

}{9 UNIVERZALNIi MONTAZ

(» Efektivni arychla instalace - vyrobek vyrobeny v souladu
s platnymi normami.

® Moznost montaze na cihlové, betonové a sadrokartonové stény.
Specialni prislusenstvi pro zvyseni funk¢nosti dvefi.




TIP!
Nakupujte VYHODNE v sadé

dvere + klika
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Univerzalni dvefe do hosp. hospodafské, model 2 popélavé

V cené sady dvefi

- kifdla
« zarubén
« klika

+zamek

Pramyslovy Vzor
W.121254

praskové lakovani
(vrchni nebozakladni ntér)

klika ventila¢ni mfizka
zinkovani (konverzni povlak)

zinkov4 vrstva
(Zérové zi

prava nebo leva?
univerzaini!

Bl I [

v protiplech
zémku

Bl ] o=

predni strana kiidla zadni ¢ast kiidla

178



Univerzalni dvere
do technickych mistnosti

M BARVY

Pozinkovany plech ®®®®OO
Rt ™

R

Polyesterova barva Premium ®®®®OCQ

Bila MAT Antracitova
MATNA Ash struktura

Cerna
struktura

I TECHNICKE INFORMACE
DVERE ZAHRNUJi V SADE

POZNAMKY

- Kridlo (lakovany plech, pozinkovany)

- Vétraci miizka (volitelné)

- Dva standardnf ¢epové zavésy

- Zadmek na cylindrickou vlozku

- Usporna plastova klika s kulatym $titem a rozetou
- Rohové ocelova zaruben

ZARUBEN

- Ocelova rohova zéruben o sifce profilu 48 mm. Viyrobeno z oboustranné Zaroveé
pozinkovaného ocelového plechu o tloustce 0,8 mm.

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Diky symetrické konstrukci dvefi a univerzalnimu kovani (zamek, zavesy) je Ize instalovat
jako pravé nebo levé dvere.

- Pozinkovany ocelovy plech vyztuzeny na tfech trovnich.

PRIPLATKY

polyesterova barva - skupina Il

10 [l

T

POZINKOVANY

HEe
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Steel BASIC, Sedy

zémek a klika ventila¢ni mrizka

praskove lakovany prah stfiska (Steel Basic PLUS)
(Steel Basic PLUS)

vostinova vypln vypli z polystyrenu

V cené kompletu dvefi exteriérovych

Steel BASIC

« kfidlo

- zarubén

+ klika

« konstrukce z pozinkovaného plechu

V cené sady dvefi
vnéjsich Steel BASIC PLUS

- kridlo

« zérubén

« prah

- klika

« konstrukce z pozinkovaného plechu




Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

M BARVY

Pozinkovany plech ®®®®OO

-
-~

oY
J_r__‘}

Povlékany plech ®®®O0CQ

Bily Seda

Antracit

I TECHNICKE INFORMACE
DVERE ZAHRNUJi V SADE

POZNAMKY

- Kridlo (tloustka 0,5 mm: pozinkovany nebo polyesterem potazeny pozinkovany plech)
- Dva standardni ¢epové zavésy

- Zémek na cylindrickou vlozku

- Sada klik s rozetami

- Zaruben (pozinkovany plech)

- Prah (Steel BASIC PLUS)

- Odkapnice (Steel BASIC PLUS) (viz Priplatky)

KRIDLO OBSAHUJE V SADE

- Kridlo (tloustka 0,5 mm: pozinkovany nebo polyesterem potazeny pozinkovany plech)
- Dva standardni ¢epové zavésy
- Zémek na cylindrickou vlozku

ZARUBEN

- Rohova ocelova zaruben o Sifce profilu 64 mm (obdoba Angular MALA PLUS).
Vyrobeno z ocelového plechu o tl 1,2 mm, pozinkované nebo praskové lakované.

- Zaruben ke dverim Steel Basic je vybavena tésnenim. Zaruberi ke dvefim Steel
BASICPLUS je vybavena tésnenim, které utésni dvefe po celém obvodu.

- Zaruben je vyrobena jako smérova (pravé/leva) k osazeni na hotovou podlahu.

- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 interiérové dvefre.

- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2016 vnéjsi dvere.

- Dvere Steel BASIC jsou vyrobeny v souladu s investi¢ni normou (viz tabulka rozmérd
na str. 228, tab 4).

- Kridlo Steel BASIC vyrdbime v investi¢ni a polské normé.

- Dvefe Steel BASIC Plus otevirana dovniti jsou opatfena okapnici (viz Pfiplatky).

-Vzhledem k charakteru pouzitého materialu (povlékany plech), barevné
odstiny jsou podobné uvedenym odstinim RAL.

PRIPLATKY

vétraci mfizka (Steel BASIC)
stfiska (Steel Basic PLUS)

—
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Steel SOLID, plné, Sedy

plné model 1 model 2
model 3 model 4 model 5

vostinova vypln vypli z polystyrenu

VYUZITI DVERI

- ur¢ené k pouziti v tezkych
provoznich podminkach

- technickd mistnost

- priimyslové prostory

- zadnivchod

- sklepy

- gardze

-dilny

- pramyslové haly

- modernf bytové a kancelarské
interiéry (loft design)

vyplit mineréini vina

praskové lakovanf
(vrchni nebo zékladni natér)

zinkovani
(konverzni povlak)



Steel SOLID

Il BARVY
Pozinkovany plech ®®®®OO Nerezova ocel P99P99®
et |
g |
et
e ¥ "

; . Ocelovy plech laminovany PVC ¥9999®
Polyesterova barva Premium ®®®®0C

Bild MAT Antracitové
MATNA Ash struktura

Antracit Zlaty Dub

Cerna
struktura

[g Lze vyrobit v nestandardnich barvach PORTA KONTRAKT.

[ TECHNICKE INFORMACE

KRIiDLO OBSAHUJE V SADE PRIPLATKY
- Kifdlo (praskové lakovany plech o tloustce 0,6 mm, pozinkovany) velikost "100" (kFidla z pozinkovaného plechu)
- Dva standardni ¢epové zavésy (tfi zavésy v kidle "100") velikost "100" (kidla z nerezové oceli)
- Zdmek na cylindrickou vlozku polyesterové barva - skupina Il
- Tvrzené sklo, prihledné nebo matné barva Antracitova struktura, Plech PVC antracit
L. . vent. otvory nebo vent. mfizka (kfidlo s pozink. plechu)
DOPORUCENE ZARUBNE vétraci mfizka z nerezové oceli verze kontrakt
- Rohova zéruben MALA PLUS, Rohova Velkd zesflent pro samozavirac
- REGULOVANA zéruben (standard), REGULOVANA PS "na hranu" klika s rozetou (str.219)

- Ocelova zaruber) PORTA SYSTEM

POZNAMKY

-Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Kridla s polystyrenovou vyplni nejsou k dispozici v lakovaném provedeni.

- Pro kifdla s PVC laminatem, zaskleni pouze s plochym rdmem z nerezové oceli.

- U dvoukridlych dveif je mozna libovolnd kombinace rozmérd kiidel.

- Dvoukfidlé dverni kiidla z nerezové oceli dostupné pouze v nabidce PORTA KONTRAKT.

y

M 0| |2 2= BE

POZINKOVANY
| 120-200 | | 60-100 | | 40mm | PLECH
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Steel EI 60 PLUS, dvoukfidlé plné, jednokidié model 3, Sedd MAT

&

plné model 2 model 3

.

automaticky rygl zépadkovy zdmek pro cylindrickou

vlozku, klika soucasti balent

rygl zdmku horni / spodni zpénujici tésnénf

184

* Podrobné vysledky testd jsou k dispozici
u vyrobce

praskové lakovani
(vrchni nebo zékladni natér)

zinkovani
(konverzni povlak)

zinkova vrstva




Steel El 30 PLUS, EI 60 PLUS

M BARVY

Polyesterova barva Premium ®9®9®9®00 UPLATNENIi KOVOVYCH DVERI EI30, EI60:

- vefejné budovy
- hotely, penziony
- dvere do kotelny
- dvefe do graze

Bila MAT
MATNA Ash

[g Lze vyrobit v nestandardnich barvach PORTA KONTRAKT.

[ TECHNICKE INFORMACE

PRISLUSENSTVIi V CENE KRIiDLA POZNAMKY
- Dva tfiprvkové zavésy, jeden z nich je zavés nosny a druhy, diky vestavéné - Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
pruzine, funguje jako samozavira¢ dverfi - Nérodni certifikdt o stalosti vlastnostf 020-UWB-2958/W.
- Zadlabaci zépadkovy zamek pro cylindrickou viozku - Nedostupné velikosti pro jednokridlé dvefe:
- Dva trny proti vioupéni ,90" - EI 60 model 3,,100" - EI 30, El 60 model 2 a 3
- Sada klik s rozetami (nutno objednat zvIast) - Nedostupné velikosti pro dvoukfidlé dvere:
- Ohnivzdorné prdhledné sklo "80" - pasivni kfidlo El 60 model 3,,90" - pasivni kiidlo El 60 model 2, aktivni a pasivni
kiidlo EI 60 model 3 a pasivni kifdlo EI 30 model 3, "100" - aktivni a pasivnf kfidlo
ZARUBNE £l 30 a EI 60 model 2 a 3, pasivni kfidlo El 60 plny model
- Rohové ocelové zaruben. Vyrobeno z oboustranné arové pozinkovaného ocelového -Vpfipade pouziti jiného kovani, nez ktere navrhuje firma PORTA, je tieba dodrzet
plechu o tloustce 1,5 mm. Svafované rohové spoje zarubné (jednokridlové dvere) pokyny uvedené v zarucnim listu.
nebo sklddana zaruben (dvoukridlové dvere). Vybavena dorazovym tésnénim. .
- Ocelovou zéruber je mozné objednat ve dvou provedenich: PRIPLATKY
+smérovd zaruben (prava/leva) - k osazeni na hotovou podlahu - troven,0’, velikost "100" - EI 30, EI 60
préh zapfiplatek (El 30 a El 60). velikost "100" - EI 30, El 60 - dvoukfidlé
- smérova zaruben (prava/leva) - pro zaliti podlahovym potérem - roven "-30", polyesterova barva - skupina II*
préh za priplatek (E1 30 a EI 60). Typ 1 - zéruber s prahem (105 mm) zesileni pro samozavirac*

*cena pro dvoukridlé dvefe

[T]| |22 | |2z | B

POZINKOVANY
| 60-100 I | 120-180 | | 62mm | PLECH
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ZARUBNE 12

— Jedno kridlo mnoho moznosti

e
Ca r -—
| L
PORTA VECTOR PORTAVECTOR PORTA VECTOR PORTA VECTOR
model V model V model V model V
+ PORTA SYSTEM + PORTA SYSTEM + OCELOVA PORTA + LEVEL
ELEGANCE SYSTEM ELEGANCE

—> Typy zarubni PORTA

POLODRAZKOVE BEZPOLODRAZKOVE / BEZPOLODRAZKOVE
S VIDITELNYMI ZAVESY S REVERZNi POLODRAZKOU S VYVYSENYM PANELEM
MINIMAX, RENOVA, PORTA SYSTEM SE SKRYTYMI ZAVESY LHE(JI?LNIM

viz stranky 192-195

OCELOVA

VYSOKA ZIVOTNOST,
ODOLNE VUCI VLHKOSTI
viz strdnky 198-205




TIP!

Nakupte V
s kiidlem
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MINIMAX

[ PRUREZ ZARUBNE

g
100 mm,
syntetickd dyha 100 mm,
(spojovéni rovnych list pod syntetickd dyha
60 mm, Uhlem 90°) nebo pfirodni nebo pfirodnf
zakladni verze (spojovani rovnych list pod (se zaoblenymi krycimi
(bez krycich list) Uhlem 45°) listami)
[ BARVY Vzorky barev viz str. 236 - 241.
L 4 A% %% L 4.4 4 A% L4444 4% 0444444
Portadecor Portaperfect 3D Portalamino CPLHQ 0,2 mm
Portasynchro 3D Natural Select Félie Lakovana Matt Gladstone/Halifax

Pfirodni Dub, Jasan, Ofech
Pfirodni Dub Satin
Dyha lakovana Premium

Lak UV Premium Plus

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE ZARUBNE

VELIKOST ZARUBNE, VVIZ STR. 226, TABULKA 1

Zaruben se sklada z:

- vodorovny nosnik a dva svislé nosniky vyrobené z MDF, vybavené pfislusnym
piislusenstvim a prislusenstvim,

- krycich list (pfislusenstvi za pfiplatek),

- Cvrtvalecek (pfislusenstvi za priplatek).

Zaruben je vyrabéna a dodavéana zékaznikovi ve formé sady prvkd k montazi na misté.

Zarubert MINIMAX pro kfidla v laku UV Premium Plus se zékladnim natérem a lakem
UV Premium Plus.

PRISLUSENSTVI - V CENE ZARUBNE MINIMAX 60 MM

(k dispozici pouze ve laminatu 3D Portadecor a Portasynchro)

- Dva nebo tfi standardni ¢epové zavésy nebo zavésy PRIME (za piiplatek)
- Zardzky

- Hmozdinky, zaslepky

PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE MINIMAX 100 MM

Sitka 60 mm a 3itka 100 mm.
,607,70",80",90",100"a libovolna kombinace téchto rozmérd pro dvoukiidlé dvere.

POZNAMKY

- Nérodnf technické posouzeni [TB-KOT-2018/0358 2. vydani.
- Zaruberi by méla byt instalovana v mistnostech s findlné dokoncenymi sténami
(napt. tapety) a podlahou (napf. parketami).
- Zaruben o $ifce 100 mm je mozné objednat i ve verzi "tunel"
(tj. vyrobeno bez drézky, tésnénf, zavésy a zapadky zamku).
- Zarubné a listy jsou k dispozici v nelakovaném provedenf
(pro samostatne provadenékonecné Upravy).
- Prisifce "100" je nutny tfeti zavés.
- Zarubné, maskovaci listy a Ctvrtvalecek jsou také k dispozici v syntetické dyze
pro svépomocné malovani.V cené jsou zahrnuty zarubné a listy ve félie Portadecor.

PRIPLATKY

Syntetické dyhy:

- Dva nebo tfi standardni ¢epové zavésy nebo zavésy PRIME (za piiplatek)
- Gumové tésnéni po obvodu zarubné

- Prekryvy chranici spodni ¢ast zérubné pred vihkostf

Ptirodni dyhy:

- Tri Cepové zavésy standart nebo zavésy PRIME

- Gumové tésnéni po obvodu zarubné

- Prekryvy chrénici spodni ¢ast zarubné pred vihkost

zéruben: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA Il
zérubeni: lam. Dub Nat Satin Bily
zéruberi: lam. Prir Ofech

¢vrtvalecek: lam. Dub Nat Satin Bily
listy: lam. Dub Nat Satin Bily

zavésy PRIME



PORTA RENOVA

PRUREZ ZARUBNE ROZSAH REGULACE ZARUBNE @ %rf_
4 20 mm
1 : | — »
minimum maximum
BARVY Vzorky barev viz str. 236 - 241.
POOOOQ A 444 oY% L4 4 4 4 oY% AA4 4444
Portadecor Portaperfect 3D Portalamino CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Dyha lakovana Premium Félie Lakovana Matt
TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE ZARUBNE POZNAMKY

Zaruben se sklada z:

- hlavni nosniky: horizontalnf a dva vertikalni vyrobené z materialt na béazi dreva,
svazovaci pasky.

Zéaruber PORTA RENOVA je vyrdbéna a dodavana zakaznikovi ve formé sady prvkd

k montéZi na misté.

PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE

- Dva nebo tii cepové zavésy standard

VELIKOST ZARUBNE, VIZ STR. 226, TABULKA 1

- Pro rozsahy Sifky stény (‘5" + AJ) "60", "70" "80", "90", "100","110"

NABIDKA PORTA RENOVA ZAHRNUJE:

- zaruber) PORTA RENOVA pro kfidla od A do J + velikost "5" — 55+75
- zéruben tunel od A do J
- nosniky s perem (pouzivany pro rozsireni zarubné Porta RENOVA) od A do J

- PN-EN 14351-2:2018-2 (pouze pro dverni sadu: zaruber Renova a interiérové
kiidlo PORTA).

- Zaruben by méla byt instalovana v mistnostech s finalné dokoncenymi sténami
(napf. tapety) a podlahou (napt. parketami).

- Zéruber Ize objednat i v provedeni "tunel” (tj. vyrobeno bez drézky a tésnéni,
zavésl a protiplechu zamku).

- Pro Sitky "100" a "110" je nutny treti zaves.

- KZzarubni Ize objednat rozsiteni v podobé pridavnych nosnikd.

- Pro tuto zéruben je nutné objednavat kfidla s hlubsim zamkem 60 mm,
muzetepouzit kfidla se standardnim zamkem, za predpokladu, Ze pouzitd klika
s rozetounebo $titem ma Sirku max 44 mm.

- Pfi vymérovani otvoru pro zaruben je nutné zohlednit vSechny
nepravidelnosti zakfiveni staré zarubné i stény.

- Z dGvodu slozité montaze se doporucuje vyuzit sluzeb
Autorizované Montazni Skupiny.

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz
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PORTA SYSTEM,

PORTA SYSTEM GK/ GLASS

[ PRUREZ ZARUBNE

[ PRUREZ / POHLED SHORA

[ ROZSAH REGULACE ZARUBNE

do 20 mm od 20 mm do 40 mm
minimum maximum zarubern se Sirokym perem

volitelné za priplatek

SIRKA STENY
[ BARVY Vzorky barev viz str. 236 - 241.
POOOOQ L 4.4 4 A% L4444 oY% 4440444
Portadecor Portaperfect 3D Portalamino CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Dyha lakovana Premium Félie Lakovana Matt Gladstone/Halifax

Natural Select
Pfirodni Dub, Orech, Jasan
Pfirodni Dub Satin

Lak UV Premium Plus

¥ VENUJTE POZORNOST DETAILOM

viditelna polodrézka kfidla

viditelny cepovy zavés



PORTA SYSTEM,

PORTA SYSTEM GK/ GLASS

] /. 7

| VARIANTA 220 | | 60 mm | | 80 mm | | REGULACE |

= =

ROZSAH SIRKY STENY

75+95
95+ 115
120+ 140
140 + 160
160 + 180

180 + 200
200 + 220
220+ 240

240 + 260
260 + 280
280 + 300
300+ 320
320+340
340 - 360

ITOTm|mgo|lN®@|>

ZZIT | x=

%
o

**Rada N nent k dispozici v laku UV
Premium Plus a povrchové Upravé piirodni
dyha

TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE ZARUBNE

POZNAMKY

Zaruber se sklada z:

- hlavni nosniky: jeden vodorovny a dva svislé nosniky vyrobené z dfevénych materill
a vybavené potfebnym kovanim a pfislusenstvim

- listy (60, 80 mm).

Zaruben PORTA SYSTEM je vyrabéna a dodavana zékaznikovi ve formé sadu

komponentd, které se montuji na misté.

Zaruber) PORTA SYSTEM pro dvernf kfidla v laku UV Premium Plus, potazend

zékladnf folif a upravena lakem UV Premium Plus.

PRISLUSENSTVI - V CENE ZARUBNE

PORTA SYSTEM

Syntetické dyhy:

- Dva nebo tfi standardni ¢epové zavésy nebo zavésy PRIME (moznost za pfiplatek)
- Gumoveé tésnéni po obvodu zarubné

Ptirodni dyhy:

- Tti standardni ¢epové zavésy nebo zaveésy PRIME

- Gumové tésnéni po obvodu zarubné

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Zadpadka zadmku (kratkd)

- Gumoveé tésnénf po obvodu zarubné

- Zavésy (kapsy) 2 kusy pro velikosti "60" + "90", 3 kusy pro velikost "100"
POZOR! zavésy nejsou soucasti zarubné.

VELIKOST ZARUBNE, VIZ STR. 226, TABULKA 1

PORTA SYSTEM

- Pro rozsahy $itky stény (A-K),60,,70",80",90",100%,110"i,120"+,200"
a jednokridlé 60" +,90" s rozsiteni 40" .

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Pro rozsahy sitky stény (AK) "60", 70", "80", "90"

! Plati pouze pro zarubné s pffrodni dyhou

- Narodnf technické posouzeni [TB-KOT-2018/0358 2. vydani.

- Zaruben by méla byt instalovdna v mistnostech s findlné dokonc¢enymi sténami
(napf. tapety) a podlahou (napt. parketami).

- Zaruben Ize objednat i ve verzi, tunel” (tj. bez tésnéni, zavésu a zapadky zamku).
K dispozici az do fady K. Vétsiho rozméru Ize doséhnout pomoci
nastavovaciho panelu.

- Pri Sifce "100" je nutny tietf zaves.

- Vyska "220": povrchy - Folie Lakovana Premium, lak UV Premium Plus,
prirodni dyha; tifi zavésy ve standartu.

- Investi¢ni balicek k dispozici v lam. CPL, Portalamino a pfir. Dyze.

- Rozsah M v provedeni lak UV Premium Plus a pffrodni dyha se sklada z nosniku
pro rozsah L a Uhelnfky s Sirokym perem.

- Zarubné jsou k dispozici také v syntetické dyze pro svépomocné lakovéni -
v cené zarubné v lamindtu Portadecor.

PRIPLATKY

zéruben "220" folie. Lakovana Premium
zéruben "220": lak UV Premium Plus, lam. Prirodni
zaruben: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA I
zéruben: lam. Prir Ofech

zaruben: lam. Nat ¢erna, Dub Satin Bila

uhelnik z Sirokym perem: lam. synteticky
Uhelnik se sirokym perem: UV lak Premium Plus
uhelnik z Sirokym perem: lam. prirodnf

zavésy PRIME

el. protiplech: reverzni nebo averzni

investi¢ni balicek

zesilenf pod samozavira¢

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz
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PORTA SYSTEM ELEGANCE,
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.
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80 mm

Pohledové vykresy

D W —1

Zarovnany povrch Zapustény hornf zaklop
v zarubni s folii a lamindtech v zarubni v laku UV Premium Plus

I PRUREZ ZARUBNE PORTA SYSTEM ELEGANCE [ ROZSAH REGULACE ZARUBNE

do 20 mm

i

minimum maximum

Zarovnany povrch
v zarubni v pfirodnf dyze

¥ VENUJTE POZORNOST DETAILUM

| .

polodrazka dvefniho kfidla
licuje s rdmem
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skryty 3D zavés

- KLICOVE VLASTNOSTI ZAVESU 3D:

- Nastavitelné ve tfech 3D rovinach

- Perfektni provedent

- Viditelna ¢ast zavésu je opatfena
odolnym polyesterovym povlakem
v barvé podle vaseho vybéru.




PORTA SYSTEM ELEGANCE,
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

ik /i

|VAR\ANTA220| | 80 mm | | REGULACE |

Zz

=

PORTA SYSTEM ELEGANCE
ROZSAH SIRKY STENY

95+ 115
120 + 140
140 + 160
160 + 180

180 + 200
200 + 220
220+ 240

240 + 260
260 + 280
280+ 300
300 <320
320 =340
340 = 360

ZZr|A- " |IoTMmMO|N®

*

* Rozsah N nenf k dispozici v povrchové
Upravé Lak UV Premium Plus a Pirodni Dyze

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPNU

ROZSAH SIRKY STENY

B 95+115
C 120 + 140
D 140+ 160
E 160+ 180
F 180 + 200
G 200 + 220
H 220+ 240
[ 240 + 260
J 260 + 280
K 280+ 300

BARVY Vzorky barev viz str. 236 - 241.

L 4 A% %% L 4.4 4 A% L 444 4 oY% 444004
Portadecor Portaperfect 3D Portalamino CPLHQO0,2 mm
Portasynchro 3D Dyha lakovana Premium Félie Lakovana Matt Gladstone/Halifax
Natural Select Lak UV Premium Plus
Pfirodni Dub, Ofech, Jasan
Pfirodni Dub Satin
KONSTRUKCE ZARUBNE - Zaruben Ize objednat i ve verzi "tunel" (t). bez tésnéni, zavést a protiplechu v zdmku)

Zaruber se sklada z:

- hlavnich nosnikd: vodorovného a dvou svislych vyrobenych z materiald na bazi dreva
a vybavenych potfebnym kovanim a prislusenstvim,

- listy 80 mm.

Polomér uhlové listy,,na hranu” pro pfirodnf dyhy

Polomér uhlové listy je 1,5 mm pro tyto dyhy: Portadecor, Portasynchro 3D, Premium

Lacquered Veneer a Portaperfect 3D. Polomér thelniku 3 mm pro laminéty CPL HQ

0,2 mm. Zaruberi PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyrdbéna a dodévéna zakaznikovi

jako sada prvkd k montazi na misté.

Ram PS ELEGANCE pro kfidla v laku UV Premium Plus se zakladnf folif

a s povrchovou Upravou v laku UV Premium Plus.

PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE

- Dvé sady 3D nastavitelnych zavésd
- Gumové tésnéni po obvodu zérubné

ROZMER ZARUBNE

-V deseti rozsazich sitky stény, od 95 mm do 300 mm:
,60",70%,80",90",100",120"+,200".

POZNAMKY

- Narodni technické posouzeni ITB-KOT-2018/0358 2. vydani.
- Zaruber by méla byt instalovana v mistnostech s findlné dokonc¢enymi sténami
(napf. tapety) a podlahou (napf. parketami).

(tyka se zar. PS ELEGANCE).
- Vyska "220": k dispozici v provedeni - Lam. Lak Premium, lak UV Premium Plus,
prirodni dyha; tfi zavésy ve standartu.
- Rozsah M v provedeni lak UV Premium Plus a pfirodni dyha se skldda z nosniku
pro rozsah L a Uhelniky s Sirokym perem.
- Zarubné jsou k dispozici také v syntetické dyze pro svépomocné lakovanf -
v cené zarubné v lamindtu Portadecor.

PRIPLATKY

zéruben "220" folie. Lakovana Premium a . Portadecor Fiord
zéruben "220" lak UV Premium Plus, lam. Pfirodni

krycf listy 100 mm (tyka se vys.,220" zar. PS ELEGANCE v pfir. dyze)
zéruben: lam. CPL 0,2 mm - GROUP Il (Ref. PS ELEGANCE)
zéruben: lam. Prir Ofech

zéruben: lam. Nat ¢ernd, Dub Satin Bila

uhelnfk z Sirokym perem: lam. synteticky

Uhelnik se Sirokym perem: UV lak Premium Plus

uhelnik z Sirokym perem: lam. pfirodnf

3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarubné)

treti zavés 3D ve zlaté barvé (priplatek k cené zérub.)

treti zavés 3D ve stiibrné, bilé a cerné barvé (pfiplatek k cené zarub.)
magneticky zdmek (tykd se LUMIA)

zesileni pod samozavirac (plati pro zar.. PS ELEGANCE)

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz
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PORTA SYSTEM reverzni

[ PRUREZ ZARUBNE [ ROZSAH REGULACE ZARUBNE
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do 20 mm

80 mm

minimum maximum

PRAVE
DVERE ‘\

LEVE
/’ DVERE

D~z

¥ VENUJTE POZORNOST DETAILUM

T

“_ skryty vyhrazeny 3D zavés

polodrazka dvefniho kfidla licuje
sramem
- KLICOVE VLASTNOSTI ZAVESU 3D:

- Nastavitelné ve tfech 3D rovinach

-Vypada skvéle

- Viditelna ¢ast zavésu je opatfena
odolnym polyesterovym povlakem
v barvé podle vaseho vybéru.
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PORTA SYSTEM reverzni

2=

ik /i

R [
|VARIANTA220| | 80 mm | |REGULA(E| |POLODRAZKA|

=

ROZSAH SIRKY STENY

B 95+115
C 120+ 140
D 140 + 160
E 160 + 180
F 180 + 200
G 200 + 220
H 220+ 240
I 240 + 260
J 260 + 280
K 280 + 300

BARVY Vzorky barev viz str. 236 - 241..

L4 4 4 A%

Foélie lakovand Premium
Natural Select

Ptirodni Dub, Jasan, Ofech
Prirodni Dub Satin

A4 444 oY%
Lak UV Premium Plus

TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE ZARUBNE

POZNAMKY

Zaruben se sklada z:

- hlavnich nosnikl: vodorovného a dvou svislych vyrobenych z materiald na béazi
dfeva a vybavenych potfebnym kovéanim a prislusenstvim,

- listy 80 mm na obou stranach.

Polomér rohové listy ,na hranu” pro pfirodnf dyhy Standard, Select, Satin.

Polomér thelniku 1,5 mm pro laky Premium a UV Premium Plus. Zaruben je vyrdbéna

a dodéavana zékaznikovi ve formé sady prvkd k montdzi na misté stav.

VYUZITI

Zaruben PORTA SYSTEM reverzni je dostupna v nasledujicich kolekcich:

- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium,

PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO
- kolekce v pfirodni dyze: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO

PRISLUSENSTVI - V CENE ZARUBNE

- Dvé sady 3D nastavitelnych zavés(
- Gumové tésnénf po obvodu zarubné

ROZMER ZARUBNE

-V deseti rozsazich $itky stény od 95 mm do 300 mm:,60’,,70",80",90",100"

- Nérodnf technické posouzen{ ITB-KOT-2018/0358 2. vydani.

- Zaruben by méla byt instalovana v mistnostech s finadlné dokoncenymi sténami
(napt. tapety) a podlahou (napf. parketami).

- Vyska,220" - standardné tfi zavésy.

PRIPLATKY

zaruben "220": folie. Lakovand Premium

zaruben "220" lak UV Premium Plus, lam. Pfirodnf
zéruben: lam. Prir Ofech

zaruben: lam. Nat ¢ernd, Dub Satin Bila

tfeti zavés 3D stifbrné barvy

treti 3D zavés v bilé a cerné barvé

3D zavésy, zlatd barva

treti zavés 3D, zlaté barvy

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz
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LEVEL

[ PRUREZ
ZARUBNE

Moznost svépomoc-
ného zkracovani na
pozadovanou vysku.

panel 20 cm panel 100 cm

zaruben LEVEL zakladna
(sada) zarubné

[ ROZSAH REGULACE ZARUBNE

20 mm

minimum maximum

POZOR:V pripade, ze se pouzdro zavesu nevejde
do stavebniho otvoru je tfeba stavebni otvor v miste
pouzdra mirne rozsirit jak na obrazku na str. 235

¥ VENUJTE POZORNOST DETAILUM

polodradzka dverniho kridla licuje
sramem

Zéruben v dvoukiidlém proveden,
a v CPLHQ v PORTA KONTRAKT.

196

skryty

3D zaves

~ KLICOVE VLASTNOSTI ZAVESU 3D:

Nastavitelné ve tfech 3D rovinach
Vypada skvéle

Viditelnd ¢ast zavésu je opatfena
odolnym polyesterovym povlakem
v barvé podle vaseho vybéru.




LEVEL

[l

||| |2

REGULACE

ROZSAH SIRKY STENY

B 95+ 115
C 120 + 140
D 140 + 160
E 160 + 180
F 180 + 200
G 200+ 220
H 220+ 240
I 240 + 260
J 260 + 280
K 280+ 300

HORNI PANELY

200 mm (2x)

1000 mm (2x)

20011000 mm (1/1)

[ BARVY vzorky barev viz str. 236 - 241..

POOOOC L 4 4 4 a%Y% 1222 2 Jvd
Portadecor Portaperfect 3D Portalamino
Portasynchro 3D Dyha lakovand Premium Lak UV Premium Plus

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE ZARUBNE

VELIKOST ZARUBNE, VIZ STR. 226, TABULKA 1

Zaruben se sklada z:

- hlavnich nosniku: vodorovného (nadprazi s pery spojujicimi panel) a dvou
svislychzhotovenych z materidlu na béazi dfeva a vybavenych nezbytnymi prvky
kovénia pfislusenstvim

- pasové listy (80 mm),

- 2 horizontaln{ panely (objednava se jako samostatna polozka).

Panel LEVEL mé svisly smér struktury dreva. Pro vybrané dekory také s vodorovnou

strukturou, viz. str. 95).

Polomér thelniku 1,5 mm. Zaruber LEVEL je vyrdbéna a dodavana zakaznikovi

ve formé sady prvkd k montézi na misté.

Zaruben LEVEL pro dverni kiidla v laku UV Premium Plus, potazend zékladovou folif

a povrchové upravena lakem UV Premium Plus.

PRISLUSENSTVI - V CENE ZARUBNE

- Dvé sady 3D nastavitelnych zaveést
- Gumové tésnénf po obvodu zarubné

V deseti rozsazich $itky stény od 95 mm do 300 mm:
,607,70",80",907,100"

POZNAMKY

- Nérodni technické posouzenti ITB-KOT-2018/0358 2. vydani.

- Zaruben by méla byt instalovana v mistnostech s findlné dokonc¢enymi sténami
(napt. tapety) a podlahou (napf. parketami).

- Zaruben Ize objednat i ve verzi,tunel” (tj. bez tésnénf, zavésu a zadpadky zdmku).

PRIPLATKY

3D zavésy ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarubné)
treti zavés 3D ve zlaté barvé (priplatek k cené zérub.)
tfeti zavés 3D ve stiibrné, bilé a cerné barvé (pfiplatek k cené zarub.)

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz
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Ocelova Rohova VELKA BASIC
Regulovana BASIC

bné BASIC

Ve zaru

Ocelova Rohova VELKA BASIC Ocelova Regulovana BASIC

2
0
(%
(o]
L)
=

[/ PRUREZ ZARUBNE [ PROREZ ZARUBNE

- s
|

[l PRUREZ OCELOVE ZARUBNE [ REGULACE REGULOVANE ZARUBNE
ROHOVA VELKA

105 | s, 420
! -

40

30

[l ROZSAHY REGULOVANE ZARUBNE

| H 271 + 295

4 ‘ A95 120
r e
Il n
| 3 M
I
L

(A61)
(B-H71)
[ BARVY Vzorky barev viz str. 236 - Natural Select.
Polyesterova barva Premium 999900 Zakladni barva P90

Bily Sedy
MAT MAT

BéZova
MAT Hnéda MAT

Sedy
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Ocelova Rohova VELKA BASIC

Regulovana BASIC

/i

5

~LET
ZARUKY

NA KONSTRUKCI
APOVRCHOVOU
UPRAVU ZARUBNE

NASTAVITELNY ZAKLADNI

ROZSAH TLOUSTEK STEN

A 95 +120 mm

B 121 =145 mm

C 146 + 170 mm

D 171 =195 mm

E 196 + 220 mm

F 221+ 245 mm

G 246 + 270 mm

H 271 +295mm
TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE POZNAMKY

Vyrobky z uhlikové oceli DCO1 o tloustce 1,2 mm, praskové lakované.

Zaruben Ocelova Rohové VELKA BASIC - itka profilu zarubné 105 mm.

Ve dvou verzich:

« kumisténi na hotovou podlahu "0",

- pro zaliti do podlahového potéru "-30"

Ocelové Regulovand zaruberi BASIC se skladd z:

- bezpolodrazkové ¢asti (se zavésy a otvory pro zdmek), montované napevno do stény,
- uzamykatelny néstavec, ktery obklopuje sténu,

- obvodové tésnén,

« Cepové zavésy.

PRISLUSENSTViV CENE ZARUBNE

Ocelova Rohova VELKA pro zdéné stény

- Dva nebo tfi ¢epové zavésy standard

- Tri zavésy (ve velikosti rdmu ,100"a "110")

- Gumové tésnéni po obvodu zarubné

Ocelova Rohova VELKA BASIC pro sadrokartonové stény

- Dva nebo tfi ¢epové zavésy standard

-Tii zavésy v zarubni v rozmérech,100",110"

- Gumové tésnéni po obvodu zarubné

- Specialni kotvy pro sadrokartonové stény pro usnadnéni montéze
(az do sitky stény 150 mm)

Ocelova Regulovana BASIC

- Dva nebo tfi ¢epové zavésy standard

-Tii zavésy (ve velikosti rdmu, 100" a,110")

- Gumové tésnéni po obvodu zarubné v bilé, sedé, hnédé, krémové,
antracitové a cerné barvé

- Hmozdinky — zaruber kotvena do zdéné zdi

- Samorezné srouby - zaruben kotvend do sadrokartonové stény

- Narodni technické posouzeni [TB-KOT-2017/0245 2. vydani.

- Certifikat O shodé ¢. 0004/D/W, ITB Varsava.

- Polyesterové Barva Premium Antracit HPL/CPL je urcena pro kfidla
v barvé HPL/CPL Antracit.

- Rozméry polodrazkové zarubné 80" a,90" v investi¢nim standardu
(svétla priichodu 804, 904 mm) standardné k dispozici - bez pfiplatku.

PRIPLATKY

OCELOVA ROHOVA VELKA BASIC A REGULOVANA BASIC
polyesterova barva - SKUPINA II

investi¢ni balicek

nastavitelna zapadka zamku

zesileni pod samozavira¢

OCELOVA ROHOVA VELKA BASIC

rozsiteni profilu zarubné z 110 na 150 mm
rozsitent profilu zarubné z 155 na 270 mm
rozsiteni profilu zarubné z 275 na 390 mm
montazni hmozdinky

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz
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Ocelova PORTA SYSTEM ELEGANCE
Ocelova PORTA SYSTEM

Ocelova PORTA SYSTEM Ocelova Porta SYSTEM ELEGANCE
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[ BARVY vzorky barev viz str. 236 - 241.

Polyesterova barva Premium ®®®®0C

Bila Sedy
MATNA MAT

BéZova
MAT
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Ocelova PORTA SYSTEM ELEGANCE

Ocelova PORTA SYSTEM

||| |2z | |2

VARIANTA 220 REGULACE ZARUKY

NA KONSTRUKCI
APOVRCHOVOU
UPRAVU ZARUBNE

Ocelovéa PORTA SYSTEM

Ocelova Porta
SYSTEM ELEGANCE

ROZSAH TLOUSTEK STEN ROZSAHTLOUSTEK STEN

A 95120 mm A 95+120mm

B 121 =145 mm B 121 =145 mm

C 146 + 170 mm C 146 + 170 mm

D 171 +195mm D 171+ 195 mm
TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE POZNAMKY

Regulovana zaruben je vyrobena z nejkvalitnéjsiho ocelového pozinkovaného plechu
o tloustce 1,2 mm.
Zaruben se sklada z:
- ¢ast polodradzek prizplsobend tloustce stény, vybavend potifebnym kovanim
a pfislusenstvim,
- regulovany Uhelnik v rozsahu -5, +20 mm,
- obvodové tésnéni,
- Cepové panty (ocelova zaruberi PORTA SYSTEM)
- 3D regulované zavésy (ocelova zaruber PORTA SYSTEM ELEGANCE)

PRISLUSENSTViV CENE ZARUBNE

- Dva nebo tfi standardni ¢epové zavésy (ocelovd zarubert PORTA SYSTEM)

- Dva regulované 3D zavésy (ocelové zaruberi PORTA SYSTEM ELEGANCE)

- TFi zavésy (u ramu velikosti, 100") (Ocelové zaruberi PORTA SYSTEM)

- Gumové tésnéni po obvodu ramu v bilé, sedé, hnédé, krémové,
antracitové a cerné barvé

- "Montézni zavity"

- VWyztuz pro zapadku zamku*

VELIKOST ZARUBEN VIZ STR. 227, TABULKA 3

-,60,,70',80",90",100",120"+,200"
- Kumisténi na hotovou podlahu "0".

- Nérodni technické posouzeni [TB-KOT-2017/0245 2. vydani.

- Certifikat O shodé ¢. 0004/D/W, ITB Varsava.

- Zaruben by méla byt instalovédna v mistnostech s findlné dokoncenymi sténami
(napt. tapety) a podlahou (napf. parketami).

- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je urcena pro kfidla v barvé HPL/CPL
Antracit.

- Rozméry polodrézkové zarubné,80" a,90" v investi¢nim standardu
(svétla prachodu 804, 904 mm) standardné k dispozici - bez piiplatku.

PRIPLATKY

zaruben 220"

polyesterova barva - SKUPINA Il

treti zavés 3D ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub)

treti zavés 3D ve stiibrné, bilé a ¢erné barvé (pfiplatek k cené zarub.)
regulovatelny protiplech*

investi¢ni balicek

vyrobeno z plechu o tloustce 1,5 mm (mechanicka tfida 4)

zesileni pod samozavira¢

* piislusenstvi a priplatky jsou zahrnuty v zar. Ocelové PORTA SYSTEM
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Ocelova Regulovana Bezfalcova,
Regulovana, Regulovana PS, na hranu”
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Ocelova Regulovana Ocelova Regulovana Ocelova PS "na hranu"
bezpolodrazkova
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[ BARVY vzorky barev viz str. 236 - 241.

Polyesterova barva Premium ®®®®OCQ

Bily Sedd
MAT MAT

Ant:
Bézova Hnédy
MAT MAT
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Ocelova Regulovana Bezfalcova,

Regulovana, Regulovana PS ,na hranu

n

/o

ZARUKY

NA KONSTRUKCI
APOVRCHOVOU
UPRAVU ZARUBNE

ROZSAH TLOUSTEK ROZSAH TLOUSTEK
STEN STEN
A_ 95 +120mm TQO%MSmm
B_121+145mm TW46+170mm
C_146+170mm ?171+195mm
D_171+W95mm T196+220mm
E_ 196 + 220 mm T 221+ 245 mm
F_ 221245 mm ? 246 + 270 mm
G_ 246+ 270 mm T 271 +295 mm
H 271295 mm

TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE ZARUBNE POZNAMKY

Regulovand zaruber je vyrobena z nejkvalitnéjsiho pozinkovaného ocelového plechu
o tloustce 1,5 mm (Regulo, Bezfalcové) nebo 1,2 mm (Nastavitelné, Nastavitelné

"do okraje").

Zaruber se sklada z:

- falcové ¢asti (se zavésy a otvory pro zamek), montované napevno do stény,

- Uzaviraci nastavec obklopujici sténu,

- obvodové tésnént,

- Cepovych zavest (bezpolodrazkové zarubné),

- 3D regulované zavésy (bezpolodrazkova regulovana zaruben)

PRISLUSENSTVIV CENE ZARUBNE

- Dva nebo tfi standardni ¢epové zavésy (REGULOVANA zéruber)

- Thi zavésy (u velikosti zarubné’, 100" a ,110") (REGULOVANA zaruber)

- Dva regulované 3D zavésy (REGULOVANA BEZPOLODRAZKOVA zaruben)

- Gumové tésnénf po obvodu rdmu v bilé, sedé, hnédé, krémové,
antracitové a cerné barvé

- Hmozdinky — zéruber kotvenda do zdéné zdi

- Samofezné Srouby - zaruberi kotvend do sadrokartonové stény

VELIKOST ZARUBNE, VIZ STR. 227, TABULKA 3

-,60",70",80",90",100",110"i,120"+,200"
- Kumisténi na hotovou podlahu,0".

- Nérodnf technické posouzeni ITB-KOT-2017/0245 2. vydani.

- Certifikdt O shodé ¢. 0004/D/W, ITB Varsava.

- Zaruben by méla byt instalovdna v mistnostech s findlné dokoncenymi sténami
(napf. tapety) a podlahou (napft. parketami).

- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je urc¢ena pro kifdla
v barvé HPL/CPL Antracit.

- Rozméry polodrazkové zarubné 80" a,90" v investi¢nim standardu
(svétla prichodu 804, 904 mm) standardné k dispozici - bez pfiplatku.

PRIPLATKY

polyesterova barva - SKUPINA 1|

tfeti zavés 3D ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub.)

treti zavés 3D ve stiibrné, bilé a cerné barvé (priplatek k cené zérub.)
regulovatelny protiplech*

el. protiplech: reverzni nebo averzni

investi¢ni balicek

zesfleni pod samozavira¢

vyrobeno z plechu tloustky 1,5 mm (requlova zaruberi, mechanicka tfida 4)
préh z nerezové oceli

(str. 207)

* piislusenstvi a pifplatky jsou zahrnuty v zér. Ocelové Regulované a Regu-
lované PS,na hranu”

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz

203



'K
>
o
I
o
o
=

Ocelova rohova VELKA bezfalcova
Ocelova rohova MALA PLUS a VELKA

[l PROREZ ZARUBNE

[l PRUREZ ZARUBNE

L

Ocelova Rohova MALA PLUS

Ocelova rohova VELKA

[l PRUREZ ZARUBNE

[l PRUREZ ZARUBNE

105

30
——

Ocelova rohova VELKA bezfalcova

[l PRUREZ ZARUBNE

[l PRUREZ ZARUBNE

105

55

Im

[l BARVY vzorky barev vizstr. 236 - 241.

Polyesterova barva Premium ®®®®0C
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Ocelova rohova VELKA bezfalcova
Ocelova rohova MALA PLUS a VELKA

ZARUKY

APOVRCHOVOU
UPRAVU ZARUBNE

TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE

VELIKOST ZARUBNE, VIZ STR. 227, TABULKA 3

Rohové ocelové zarubné (MALA PLUS, VELKA a VELKA bezfalcova) jsou zhotovenyz
ocelového pozinkovaného plechu o tloustce 1,2 mm. Zarubné jsou dostupné jako
univerzalni (Rohové MALA PLUS, VELKA) nebo levé a pravé. Sitka profilu zérubers:
64 mm (Ocelova Rohova MALA PLUS) nebo 105 mm (Ocelova Rohové VELKY,
Bezpolodrazkova VELKA).

PRISLUSENSTVIV CENE ZARUBNE

Rohova Ocelova VELKA a MALA PLUS

- Dva nebo tfi ¢epové zavésy standard

- Tri zavésy (ve velikosti rdmu,100"a,110")

- Gumové tésnéni po obvodu zarubné v bilé, bézové, jasanové, hnédé,
antracitové a ¢erné barvé

- Kotvy usnadnujici montéz (Ocelova Rohova MALA PLUS)

Ocelova Rohova VELKA do SDK stén

- Dva nebo tfi cepové zavésy standard

- Tri zavésy v zarubni v rozmérech,100",110"

- Gumoveé tésnénf po obvodu zérubné v bézové, sedé, hnédé,
antracitové a cerné barveé

- Specidlni kotvy pro sddrokartonové stény usnadnujici montaz
(do maximalni sitky stény 150 mm)

Ocelova Rohova VELKA BEZPOLODRAZKOVA

- Dva 3D regulované zavésy

- Gumové tésnéni po obvodu zarubné v bilé, béZové, jasanové, hnédé,
antracitové a cerné barveé

-,60",70",80",90",100",110"i,120"+,200"
Ve dvou verzich:

- k umisténi na hotovou podlahu,0"

- pro zaliti v podlahovém potéru,-30"

POZNAMKY

- Nérodni technické posouzenti [TB-KOT-2017/0245 vydani 2.

- Certifikdt O shodé ¢. 0004/D/W, ITB Varsava.

- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je urcena pro kfidla
v barvé HPL/CPL Antracit.

PRIPLATKY

polyesterova barva - SKUPINA Il

treti zavés 3D ve zlaté barvé (pfiplatek k cené zarub)

treti zavés 3D ve stiibrné, bilé a ¢erné barvé (pfiplatek k cené zarub.)
montazni hmozdinky (VELKA Rohové zaruber)
regulovany protiplech zamku (VELKA Rohovd zér)

el. protiplech: reverzni nebo averzni

rozsiteni profilu zarubné od 110 do 150 mm

rozsitent profilu zarubné od 155 do 270 mm

rozsiteni profilu zarubné od 275 do 390 mm

investi¢ni balicek

vyrobeno z plechu o tloustce 1,5 mm (mechanickd tfida 4)
zesileni pod samozavira¢

préh z nerezové oceli

(str. 207)

* pifplatek se vyskytuje v zar. Ocelovy Rohové MALE PLUS, VELKE
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PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® autorské reseni PORTA, chranéné zakonem
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L 4 A% %Y
Portasynchro 3D

L 4.4 4 4%
Portaperfect 3D

L4444 oY%
Portalamino

444444
CPLHQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

i

zaruben PROJEKT BIS zarubery PROJEKT Premium

[ VYKRES (NAHLED)

regulace A-maximum regulace + A-rmaximum
+20 mm* A = minimum 20 mm A —minimum
8 15 ] B 20
IS I € T ‘
£ | El |
S| 3 \
Rl \ A e ‘
el ! Ell
2! ‘L Sl L
\ i L AN
- T CEEY

rifez zarubné PROJEKT Premium
priiez zarubné PROJEKT BIS 4> mm P

* pro rozsah A regulace +15 mm

[ ROZSAHY
PROJEKT BIS PROJEKT PREMIUM

MODELY

A B A B
Rw=27 dB 138 +363 mm 89 mm 133 +333mm 95 mm
Rw=32dB 138 +363 mm 89 mm 133 +333mm 95 mm
AGAT, OPAL 138 =363 mm 89 mm 133 +333mm 95 mm
KWARC 138 +363 mm 89 mm 133 +333mm 95 mm
Granitkl.C 143 + 368 mm 94 mm 138 +338 mm 100 mm
El30 143 =368 mm 94 mm 138 =338 mm 100 mm
Extreme RC 2,RC 3 147 =372 mm 98 mm 142 +342 mm 104 mm
Extreme RC 4 152+372mm 103 mm 147 =347 mm 109 mm
Silence 37 dB, bezpolofrazkové 147 =372 mm 98 mm 142 +342 mm 104 mm
Silence 37 dB, bezpolodrazkové 164 +389 mm 115 mm 159 +359 mm 121 mm
Rw=42 dB 162 387 mm 113 mm 157 =357 mm 119 mm
El60 155380 mm 106 mm - -

Moznost objednat oblozky v pfirodni dyze
v PORTA KONTRAKT.
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PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

autorske feseni PORTA, chranéné zakonem

| [z
| |
Com | [om ] [ro]

e

UPRAVU ZARUBNE
OBKLAD PROJEKT BIS*
Rozsah | \GAT OPAL, KWARC, ?Jlé\Eo'\iJCraEziggeB SILENCE 37 dB
z't[;fy 27dB,32dB GRANITEI30 | exrremerc | EXTREMERCH | ezpolodrazkove| T =42 4B El60

aRC3

A 138 + 153 mm 143158 mm | 147 +=162mm | 152+ 167 mm | 164179 mm | 162+ 177 mm | 155+ 170 mm
B 158 =178 mm 163 +183mm | 167 +187mm [ 172+192mm | 184 +204 mm | 182 +202mm [ 175+ 195 mm
@ 183 +203 mm 188 +208 mm | 192+212mm | 197 =217 mm | 209 =229 mm | 207 =227 mm | 200 <+ 220 mm
D 203 + 223 mm 208 +228 mm | 212+232mm | 217 =237 mm | 229+ 249 mm | 227 + 247 mm | 220 = 240 mm
E 223+ 243 mm 228 =248 mm | 232+252mm | 237 =257 mm | 249269 mm | 247 + 267 mm | 240 <+ 260 mm
F 243 =263 mm 248 =268 mm | 252+272mm | 257 =277 mm | 269289 mm | 267 - 287 mm | 260 + 280 mm
G 263 + 283 mm 268 =288 mm | 272+292mm | 277+ 297 mm | 289309 mm | 287 - 307 mm | 280 <+ 300 mm
H 283 +303 mm 288 +308 mm | 292+312mm [ 297 +317mm | 309329 mm | 307+ 327 mm | 300 + 320 mm
| 303 =323 mm 308 +328 mm | 312+332mm | 317 +337mm | 329349 mm | 327 =347 mm | 320 + 340 mm
J 323 +343 mm 328 =348 mm | 332-+352mm | 337+ 357 mm | 349369 mm | 347 - 367 mm | 340 + 360 mm
K 343 =363 mm 348 =368 mm | 352+372mm | 357+ 377 mm | 369+ 386 mm | 367+ 387 mm | 360 <+ 380 mm
OBKLAD PROJEKT PREMIUM*
éRi?fysah AGA} OPAL, KWARC, GRANIT, EI 30 RECﬁTZ\ELhSIEIEE; EXTREME RC4 SILENCE 37 ds, | Rw=42dB
stény 7dB,32dB dB, polodrazkove bezpolodrazkové
B 133+ 153 mm 138 =158 mm | 142 +162mm | 147 =167 mm | 159179 mm | 157 =177 mm
@ 153 +173 mm 158 =178 mm | 162 +182mm [ 167 =187 mm | 179199 mm | 177 =197 mm
D 173 +193 mm 178198 mm | 182202 mm | 187 =207 mm | 199219 mm | 197 =217 mm
E 193 +213 mm 198 =218 mm | 202 +222mm | 207 =227 mm | 219239 mm | 217 =237 mm
F 213 +233mm 218 =238 mm | 222 +242mm | 227 =247 mm | 239259 mm | 237 =257 mm
G 233 +253 mm 238 =258 mm | 242 +262mm | 247 =267 mm | 259 +279mm | 257 =277 mm
H 253 =273 mm 258 =278 mm | 262 -+282mm | 267 <287 mm | 279299 mm | 277 <297 mm
| 273 +293 mm 278 +298 mm | 282 +302mm | 287 =307 mm | 299 +319mm | 297 +317 mm
J 293 +313mm 298 =318 mm | 302 +322mm [ 307 +327mm | 319+339mm |[317+337mm
K 313 +333mm 318 +338mm | 322-+342mm | 327 =347 mm | 339359 mm | 337+ 357 mm

*Priplatek za sadu technickych nebo vchodovych dveft

[ TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE ZARUBNE

VELIKOST ZARUBNE, VIZ STR. 230, TABULKA 5

Kompletni zaruber PROJEKT BIS a PROJEKT Premium se sklada z:

- rohova ocelova zaruben z pozinkovaného ocelového plechu o tloustce 1,2 mm
(AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL, EXTREME RC 2 a RC 3, RC 4, GRANIT tfida C, Rw = 27 dB,
Rw =32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, El 30, EI 60), s pfipravenym profilem pro
montaz nadstavct PORTA SYSTEM,

- specidlné vyfrézované prvky PORTA SYSTEM skladajici se z vodorovného nosniku
a dvou svislych nosnikd a také list z materidld na bazi dreva.

Obklad zarubné PORTA System se vyrabf a dodava zdkaznikovi jako sada komponentd,

které se montuji na misté.

PRISLUSENSTVIiV CENE ZARUBNE

- Standardné podle typu zarubné prizplisobeno k typu vyuzitého kiidla.

-,80",90",100"

Ve dvou verzich:

- k umisténi na hotovou podlahu "0"
- pro zaliti v podlahovém potéru "-30"

POZNAMKY

- Narodnf technické posouzeni [TB-KOT-2017/0245 2. vydani.

- Osvédceni o shodé ¢. 0004/D/W, ITB Warszawa

- Minimalnf tloustka stény je spodni hodnota rozsahu - rozmér "A'"

- Zaruberi PROJECT (BIS a Premium) vyzaduje zvétSeni otvoru ve sténé, 0 30 mm
avysky H; o 15 mm (vysledna tolerance £10 mm / +5 mm) oproti standardnim
rozmérlm ocelové zarubné,.

PRIPLATKY

oblozka zarubné: barvy v lamindtu CPL 0,2 mm - SKUPINA I

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz
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Jedny dvere, mnoho moznosti
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Zjistéte, jak mlzete svym dvefim snadno dodat novy charakter! TIP!
Postarejte se o dokoncovaci detaily a médni doplnky, které si mlizete pofridit, Kazdé dvefe Ize pFizpUsobit
aniz byste museli vyménit celé kfidlo. svym pozadavkiim a svému stylu

MODULR

stylizovana kor
pro pfipevnéni

i / DoltYourself
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DODATECNE VYBAVENI

Il MODUL RETRO

PORTA SYSTEM
+ modul RETRO
(korunka a lista)

ozdobné listy svislé (sada)

B BARVY vzorky barev vizstr. 236 - 242.

VOOV L 4.4 4 o%Y% L4444 oY%
Portadecor Portalamino Lak UV Premium Plus
Portasynchro 3D Portaperfect 3D

Prirodni Dyha Select

Il SOKLOVELISTY

16

—:1:]‘— BARVY

o
50 Portadecor: Bil4, Fiord,
Nelakovana (povrch pro svépomocné malovanf)
AN Premium Plus UV lak: Bilé a Seda
N Portaperfekt: Pfirodnf Dub, Matny Dub
CPL HQ: Cerny Dub Craft Zlaty.

B NASTENNELISTY

B KRYCiLISTY

Ctvrtkruhové listy

" e I
Ploché listy Zaoblené listy (2,15 mx 12 mm x 22 mm)

S -— ™

B BARVY Vzorky barev viz str. 236 - 242

L 4 A% %Y L 4 4 4 o%Y L4444 oY% 444444
Portadecor Portalamino Lak UV Premium Plus Gladstone/Halifax
Portasynchro 3D Portaperfect 3D CPLHQ

Félie Lakovana Premium
Pfirodni Dyha

* Sada pro jednu stranu. ** Cena za 1 ks. délka 2150 mm. AKTUALNICENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz 209



Rozsireni zarubné

B REGULACE ZARUBNE
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Zarubni |ze rozsifit do takové $itk, aby odpovidal rozsahu stény:

- Tunelovy nastavec (zaruber spojena) - uréena pro siroké rozsahy stén (max. 588 mm). Reseni se sklada ze standardnf zarubné a dodate¢ného rozsirujiciho nosniku
se spojovacim prvkem. Zkontrolujte rozméry v TABULCE 1, str. 226

1 <€

- Nastavovaci panel 1- feseni, které umoziiuje rozsifit standardni zaruberi (max. 460 mm) o dalsi panel z MDF; nastavovaci panely jsou k dispozici v Sitkach
80a 160 mm.

1

- Siroké pero - zéklop s prodlouzenym nastavovacim perem umozriuje zvétienf rozsahu stény o dalsich 20 mm (pfi zachovani regulace 20 mm).
Tato moznost je k dispozici pro zarubné PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE ve viech povrchovych Upravach.

do 20 mm od 20 mm do 40 mm
' ’ I
minimum maximum zéruben se sirokym perem

volitelné za pfiplatek
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Ventilace

B REKUPERACNi PODREZ

V budovéch, kde se pouzivd systém rekuperace tepla, se vyplati postarat se o0 vhodné dvefe.V nabidce PORTA jsme ve vybranych kolekcich pripravili rekuperacni podfez. Kridla v této varianté jsou
0 15 mm kratsf nez standardni, pfi zachovani standardni vysky zarubné.

Tato varianta je dostupnd v kolekcich: PORTA VECTOR Premium, PORTA ART DECO, PORTA HIDE.

Poznamka: k dispozici pouze v polské normé.

|
|
L i | k|
Porta VECTOR Premium Porta VECTOR Premium Porta VECTOR Premium
s rekupera¢nim podiezem s ventila¢nim podiezem
3914797 3914797

Bl VENTILACE

ifﬁg if_@ 'ﬁf 3

Prodej ocelovych ventila¢nich otvord,

cena za kus

- Dostupné barvy:
Ventilacni otvory Ventila¢ni otvory - hranaté otvory: zlatd, matna zlat4,
- 1.fada (rtzné barvy) - 2.fada (rzné barvy) stifbrnd, matnd stiibrna

) P . - kulaté otvory: stfibrnd, matna stifbrna
Prodej plastovych vétracich otvord,

Ventila¢ni mfizka (rdzné barvy)
- Ventila¢ni mfizka splfuje podminky vétranf
koupelenv souladu se stavebnimi predpisy.

Ventila¢nf
vyfez
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NAKUPUJTE VYHODNE JAKO SET 1 5

PRISLUSENSTVI

— Vyberte pfislusenstvi v zavislosti na potiebach

® MNOHO BAREV

Nase kliky jsou k dispozici v mnoha barvach, snadno

je sladite s dalsimi prvky ve vasem interiéru. Nakupem
pfislusenstvi v setu si je miizete pohodiné sladit

k sobé a mit jistotu, Ze budou barevné ladit véechny
prvky (klika, zamek, zavésy).

Klika ELEGANT

® RUZNE STYLY

V nasi nabidce najdete kliku bez ohledu na styl
vaseho interiéru. Kliky v geometrickych tvarech
a minimalistickym designem jsou idedlni pro
moderni styl. V klasickych interiérech jsou idealni
kliky s dlouhym $titem a zaoblenymi tvary.

Klika LUNGO

e ©® FUNKCENI

V nasdi nabidce najdete kolekci, kterd kombinuje
kliky, nabytkové uchytky, vésaky a stopery
s nimiz mdzete vytvofit stylové uceleny

a funkéni interiér. Kromé toho zde najdete kliky
a madla, kterd neprehlédnutelnym zplisobem
proméni vas interiér.

AZURA: klika + stoper + nabytkové kliky




Vzhledem k pouzité technice tisku se mdze barva

zobrazeného vyrobku lisit od originalu.

Kolekce prislusenstvi AZURA

. . Rozeta WC

Obycejnd,
patentni
rozeta

rozeta

Klika
Nabytkové madlo Nabytkové madlo Nabytkové madlo
320 mm 192 mm 128 mm
T-bar ' Kuzelova Valcova
nabytkové madlo nabytkova koule nabytkova koule
* Stoper nasténny Podlahovy stoper ~ Vésak
< — Obycejna,
- g Klika Rozeta WC patentni

-
—
—_—

Nabytkové madlo
320 mm

" —— T-bar
—

nabytkové madlo

& = Stoper nasténny
“eo

e

Nabytkové madlo
192 mm

Kuzelova
nabytkova koule

Podlahovy stoper

Nabytkové madlo
128 mm

s Vélcova
nabytkova koule

“:. Vezak

@\ - Klika a &g .., Rozeta WC

i

-
(] " " "
Nabytkové madlo ” Nabytkové madlo
320 mm 192 mm
.'—"""""‘?r"- T-bar k‘ Kuzelové
—— nabytkové madlo nabytkova koule

% - Stoper nasténny
(“

* Hodnoty uvedené pro podélné nabytkové madla (320 mm, 192 mm, 128 mm) uddvajf rozte¢ montaznich sroub’ madla.

Podlahovy stoper

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz 213

Obycejnd,
patentni
L J rozeta

Fu '?DMW
' |

Nabytkové madlo
128 mm

3 Valcova
nabytkova koule

‘-ﬁ« Vesak



Kliky

Vzhledem k pouzité technice tisku se mdze barva
zobrazeného vyrobku lisit od origindlu.

>
4
|
4
n
-

B EUFORIA (tloustka $titu 9 mm)

cernd stribré
Klika
Rozeta obycejnd, cylindrickd
Rozeta WC

B SEGURA (tloustka 3titu 9 mm)

cernd stifbré
Klika
Rozeta obycejnd, cylindricka
Rozeta WC

B TOPAS (tloustka stitu 10 mm)
stiibré
Klika

Rozeta obycejnd, cylindricka
Rozeta WC

B UNICO (tloustka stitu 9 mm)

Cernd struktura antracitova struktura
Klika
Rozeta obycejnd, cylindricka
Rozeta WC

Bl RUMBA (tloustka stitu 9 mm)

N

ol | )

leskly chrom nikl cernd
Klika
Rozeta obycejnd, cylindrickd
Rozeta WC

L 1-1-10 _1-1-BEs
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Vzhledem k pouzité technice tisku se mlze barva
zobrazeného vyrobku lisit od originalu.

B NEXT (tloustka titu 9 mm)

s

stifbrna stifbrny mat Zlaty mat

Klika
Rozeta obycejnd, cylindrickd
Rozeta WC

B OFFICE (tloustka $titu 9,5 mm)
'__-I-l-l""

|

stribrna stifbrny mat antracit

Klika
Rozeta obycejnd, cylindricka
Rozeta WC

POZNAMKA cena plati pro viechny barvy Zlata zlaty mat

B CUBE (tloustka titu 9 mm)

O F B

matny kartdcovany chrom matny kartdcovany nikl cernd

Klika
Obycejna, cylindricka rozeta
Rozeta WC

B ELEGANT (tloustka stitu 6 mm)

DOPORUCUJEME!
Tenka, 6 mm rozeta m .
je moderni forma a tfida

sama v sobé.

\

stifbrna bila cernad

Sada: klika + standardni nebo
cilindricka rozeta

Sada: klika + rozeta s WC zdmkem

B DIVO FIT Q (tlou$tka $titu 6 mm)

DOPORUCUJEME!
Tenkd, 6 mm rozeta

je moderni forma a tfida
sama v sobé.

T

chrom chrom satén cerna

Klika
Rozeta obycejnd, cylindrickd
Rozeta WC
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Kliky

B MAXIMA (tloustka stitu 9 mm)

chrom kartacovany chrom cernd
Klika
Rozeta obycejnd, cylindrickd
Rozeta WC

B MAXIMA CONNECT (tloustka $titu 9 mm)

e

¢ernd s bilou viozkou

Klika
Rozeta obycejnd, cylindrickd
Rozeta WC

B DORO (tloustka §titu9 mm) "

cernd stifbré
Klika
Rozeta obycejnd, cylindricka
Rozeta WC

Il ORGANIC (tloustka $titu 9 mm)

¢ernd struktura antracitova struktura

Klika
Rozeta obycejna, cylindricka
Rozeta WC

B MODERN PLUS (tloustka $titu 11 mm)

stibrna stfbrny mat Zlaty mat
Klika
Rozeta obycejnd, cylindricka
Rozeta WC

P00 600 000 18 mms



=
g

Vzhledem k pouzité technice tisku se mUze barva
zobrazeného vyrobku lisit od origindlu.

B ACCENT PLUS (tloustka $titu 9 mm)

i
V i
stribrna stribrny mat zlaty mat
Klika
Rozeta obycejnd, cylindricka
Rozeta WC

B LEA (tloustka $titu 9 mm)

Zlatd cernd

Klika
Rozeta obycejna, cylindricka
Rozeta WC

B LUNA SLIM (tloustka Stitu 6 mm)

— —

DOPORUCUJEME!
Tenkd, 6 mm rozeta

je moderni forma a tfida
sama v sobé.

Zlatd chrom kartacovany chrom

Klika
Rozeta obycejna, cylindrickd
Rozeta WC

POZNAMKA cena plati pro véechny barvy . .
cerna

B BELLA SLIM (tloustka $titu 6 mm)

DOPORUCUJEME!
Tenkd, 6 mm rozeta

je moderni forma a tfida ’
sama v sobé. - e

chrom Zlatd cernd

900 9000 800 #F2O

Klika
Rozeta obycejnd, cylindricka
Rozeta WC

B RONDA (tloustka stitu 6 mm)

DOPORUCUJEME!
Tenka, 6 mm rozeta
je moderni forma a tfida

sama v sobé. I

zlaty mat cernd

Klika
Rozeta obycejna, cylindricka
Rozeta WC
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Kli
I ky Vzhledem k pouzité technice tisku se mdze barva

zobrazeného vyrobku lisit od origindlu.

B SIMPLE (tloustka $titu 6 mm)

DOPORUCUJEME!
Tenka, 6 mm rozeta je [
moderni forma a tfida !

sama v sobé.

stiibrna bila cernd
Sada: klika + standardni nebo
cilindricka rozeta

Sada: klika + rozeta s WC
zadmkem

B DIVO FIT (tlou$tka $titu 6 mm) ( ']

DOPORUCUJEME!
Tenkda, 6 mm rozeta je
moderni forma a tiida
sama v sobé.

chrom chrom satén cernd e‘ '

Klika
Rozeta obycejnd, cylindricka
Rozeta WC

B AZALIA (tloustka $titu 7 mm) C/
Zlatd saténovy chrom, lestény chrom, cernd
Klika

Rozeta WC

Rozeta obycejna, cylindrickd
B ORTICA (tloustka stitu 7 mm)
rd l r

C =
Zlatd lestény chrom cernd =

Koule
Rozeta obycejnd, cylindricka
Rozeta WC

B MODERNO (tlouitka ititu 9 mm)

bild cernd
Klika
Rozeta obycejna, cylindricka
Rozeta WC
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Vzhledem k pouzité technice tisku se mlze barva
zobrazeného vyrobku lisit od originélu.

B LUNGO(tloustka stitu 9,5 mm)

bila
Rozeta obycejna, cylindricka
Rozeta WC

FEF

cernd

B ROYAL (tloustka stitu 9,5 mm)

Klika BB, PZ
Klika WC

POZNAMKA cena plati pro viechny barvy

kartdCovana stribrna

FHE

starozitné zlato

¥

Objektové kliky

B OVAL/trida 4 ( (tloustka Stitu 8 mm)

CENA BEZDPH | SDPH PLN Klika

nerezova ocel

L 8

—

Standardni rozeta Patentové rozeta Rozeta s blokddou WC

B KVADRAT/tfida 4 (tloustka $titu 8 mm)

e

CENABEZDPH | S DPH PLN Klika

nerezova ocel

S

Standardni rozeta Patentova rozeta Rozeta s blokddou WC

B EDEL /t¥ida 3 ( (tloustka $titu 10 mm)

Klika Cylindrickd ~ Se zdmkem WC

nerezova ocel

Klika (72) plastova MINI PLUS

¢ernd (obycejna, cylindrickd)
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PRISLUSENSTVI

DALSI

n
-

220

Kliky

Vzhledem k pouzité technice tisku se mdze barva
zobrazeného vyrobku ligit od origindlu.

Il PORTA AGAT (EVROPSKA TRIDA )
tloustka stitu z boku: vnéjsi 12 mm, vnitini. 8 mm

Klika (72) | klika koule stitek pro horni zdmek

‘ stifbré . cerna

Bl PORTA OPAL (EVROPSKA TRIDA II)
tloustka stitu z boku: vnéjsi 12 mm, vnitini. 8 mm

Klika (72) | klika koule stitek pro horni zamek

‘ inox ‘ titan

I PORTA GRANIT (Ill. EVROPSKA TRIDA, DRIVE TRIiDA ,,C”)
tloustka stitu z boku: vnéjsi 12 mm, vnitini. 8,5 mm

Klika (72) | klika koule stitek pro horni zamek

‘ inox ‘ titan

Il ROYAL (EVROPSKA TRIDA IIl, DRIVE,,C” TRIDA)
tloustka stitu z boku: vnéjsi 12 mm, vnitini. 8,5 mm

Klika (72) | klika koule stitek pro horni zamek

‘ stribré . cerna

Il PORTA SAFE (lIl. BEZPECNOSTNI TRIDA)

tloustka stitu z boku: vnéjsi 12 mm, vnitini. 8,5 mm

Klika (92) | klika koule stitek pro horni zamek

‘ inox ‘ titan . cerna

Bl PORTA SAFE FLEX (lIl. BEZPECNOSTNI TRIDA)
TLOUSTKA STIiTU Z BOKU: VNEJSI 12 MM, VNITRNI. 8,5 MM

Klika (92) ‘ klika koule stitek pro horni zdmek

a inox . cerna




Doplnkové prislusenstvi

B INTELIGENTNI ELEKTRONICKY ZAMEK

Bezdratovy pohon vlozky, ktery umoznuje na dalku ovladat pfistup napf. do domu nebo bytu odkudkoliv na svéte. Jako spravce muzete
vytvofitneomezeny pocet vzdéalenych kli¢u pro cleny rodiny, hosty nebo zaméstnance. Umoznuje udélit trvaly nebo docasny pfistup.

Pouziti s dvefmi EXTREME RC3 (pro vlozky 30/40G nebo 30G/40).
Pouziti inteligentniho zdmku nema vliv na pozZérni a bezpecnostni klasifikaci dvefi.

SADA

elektronicky zamek (krytka)

adapter - nutny pro montaz elektronického zamku na cylindrickou vlozku

WiFi - brana

sada vlozek WILKA - 1 ks. s kouli, 1 ks. s bezpe¢nostni spojkou

Stribrna

Bl SADA PRO CISTENI, CISTENi A OBNOVU POVRCHU DVERI

[enn]

REFRESHER

PORTA DOOR CARE

Pravidelné pouzivani pffpravku zajistuje udrzovani dvefiv Cistoté a v perfektnim stavu, coz zaru¢uje nejvyssi miruspokojenosti s pouzivanymi dvefmi.

Doporucuje aplikovat pravidelné kazdé 2-3 tydny, v pfipadé silného znecisténi ¢astéji, a mezitim dvefe otfit mékkym a suchym hadfikem,
bez nutnosti pouzivani jinych cisticich prostiedkd.

SADA OBSAHUJE:

Cisti¢ dveFi PORTA - piipravek na ¢isténi povrchu dvefi
Pfipravek pro diikladné ¢isténi viech typl povrchi dvefi. Neméni stuperi lesku. Odstrafiuje stopy po mastnoté, nalepkach, vosku, pripiskach, tuzce, fixech,
krému na boty, nikotinu atd. M4 antistaticky Gcinek.

PORTA Door Refresher - pripravek pro osvezeni a regeneraci povrchu dvefi.

Pfipravek pro osvézeni a regeneraci viech typl povrchi dvefi z pfirodniho dfeva, dyhy, laminatu, modernich a stylizovanych lakovanych dvefi.
Odstranuje skvrny od vody a alkoholu.

Ozivuje barvu a navraci pavodni vzhled povrchu dvefi. NepouZivejte na vysoce lesklé, voskované a olejované povrchy dveti.
Neobsahuje vosk a silikon.
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Doplnkové prislusenstvi

ISLUSENSTVI

Il PODLOZKY POD KLIKU Bl KULATE OKENKO Z NEREZOVE OCELI

obdélInfkova podlozka kulatd podlozka

-4
o
n
-
g
a
n
-

- Kulaté okénko je k dispozici pouze
v kifdlech s dutinkovou dfevotfiskovou
deskou, v téchto modelech plochych
kridel:
MINIMAX, PORTA DECOR, PORTA CPL,
ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
-Vnéjsi prdmér je 350 mm.
- Na vybér je ¢iré nebo matné
bezpecnostni sklo tiidy 2 o tloustce
6 mm.

ovalna podlozka

B VYBAVENiVCHODOVYCH DVERI H PRAH Bl SAMOZAVIRAC

Sirokouhlé kukétko

Nerezovy prah pro zarubné PORTA:

Dvé cylindrické vlozky tiidy "B".- - standardni (90 mm)

stfibrné, cerné a zlaté barvy - rozsifeny (120 mm) Samozavirac

pro dvoukiid|é dvefe: - stifbrnd a hnéda barva

- standardni (90 mm)
- rozsiteny (120 mm)

H MADLA B EL.PROTIPLECH

. |
El. protiplech dvefi pro Rohovou ocelo- El. protiplech do zarubné
vou zérubni VELKE a Regulované Porta SYSTEM
Hékovy zamek na kli¢ nebo koupel-  Kulaté madlo pro posuvné - averzni -averzni
novy zdmek s bo¢nimi a prednimi  dvefe v cené kridla. - reverzni - reverzn{
klikami, pro posuvné dvere. - stifbrnd, zlatd a cernd

- barva zlata, matna zlat3, stfibrna,
matnd stfibrna, cernd

B PRIPRAVA KE ZKRACENI

Obdélnikové a podéiné Priprava kiidla ke zkracenf
madla pro posuvné dvefe. - maximalné 60 mm
- barva zlatd, matna zlat3,

stfibrna, matna stifbrng,

cernd
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Doplnkové prislusenstvi

B ZAMKY

e

Magneticky zamek a protiplech z nerezové oceli,
cerny, bily a zlaty

o - II

Zamek PRIME se stifbrnou Zamek z elem
nebo zlatou ¢elni deskou v Cerné barvé

B zZAVEsY

Prodej ¢epovych zavésd PRIME

maloobchod - kiidlo a zaruben

- Zlaty, zlaty matny, stfibrny,
stifbry matny

Prodej zavésd standart
¢ast kridla a zarubné
- stifbrny

Prodej 3D zavést po kusech - ¢ast kiidla
azérubné

- Zlaty

- stfibrnd, bila, cerna

e
Prodej zavésu 3D na kusy -
Prodej zavésd na kusy ¢astzarubriova a kridlova
¢ast kifdla a zarubné - stifbrny
- cerny

SUPER
CENA

B KRYTKY

Krytky zavés( standart pro
interiérové dvefe

sada na jeden zaveés):

- Zlatd, matna stfibrna,
leskly chrom

- bila, cernd

Krytky zavésd Villadora

(sada pro jeden zavés)

- Zlaty lesk, staré zlato,
stribrny lesk

Il VLOZKA PRO INTERIEROVE DVERE

Cylindricka vlozka do inter. dvecf,
rozmér: 30/30, 26/35

-cernad

- stfibrna
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Montazni rozmeéry dveri
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Montazni rozméry dveri

Il PORTA HIDE

Ss I 1 Os [ —
1
‘ Os Ss
Sg Sg
So SO
s,
53
|1 ’
££3 T 3 £|E| £
Il POSUVNY SYSTEM PORTA
) Sz ) Mg
‘ So |
Sg 1
£\ £ SES

Hl POSUVNY SYSTEM BEZOBLOZKOVY

Sc
Ss
Os |
.
| S |
S
; S,
LEGENDA K ROZMERUM
S, celkova Sitka dvefniho kiidla (v¢etné polodrazek) H,
H,  celkovd vyska dvefniho kfidla (v¢etné polodrazky) S,
D, tloustka dverniho kidla H,
S,  Sitka otvoru ve sténé pfipraveného pro osazeni zarubné M
H vyska otvoru ve sténé pfipraveného pro osazenf zarubné, M
9 méfend od Urovné dokoncené podlahy
o sirka v profilu zérubné (v pfipade dveff Alfa, Beta a Satnich dvefije Bs
s rozmér zmensen o tloustku kfidel zavesenych na zarubni) Tow
0, Vvyska stavebniho otvoru (meéfena od drovné dokoncené podlahy) S.
S, Sitka zarubng, rozmér bez krycich list H

fa)

Vsimnete si rozméru zaklopy 60/80 mm v rozmérovych tabulkach (S,).

Il ZARUBEN PORTA SYSTEM
REVERZNI

Hz

103 mm)|

Bl POSUVNY SYSTEM KOMPAKT

Sc

Ss

Hs
Ow
Hs
Hc

vyska zarubné, rozmér bez krycich list

celkova sitka zarubné, rozmeér s krycimi listami

celkové vyska zarubné, rozmeér s krycimi listami

$itka maskovaciho rdmu posuvného systému

tloustka maskovactho rdmu posuvného systému

sirka dorazové ¢asti posuvného systému

povolena tolerance odchylky Sitky | vyska otvoru ve sténé

sitka otvoru ve zdi pro zabudovani kazety

vyska otvoru ve zdi pro zabudovani kazety
(mefena od Urovné dokoncené podlahy)
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Tabulky rozméru dvefi
POLSKA NORMA (PN)

INTERIEROVE DVERE S DREVENYMI ZARUBNEMI TABULKA 1

Tabulku rozmeru dvoukfidlych interiérovych dvefi s dfevenymi zarubnémi naleznete na www.portadoors.cz/do-pobrania

Pro ziskani rozméru S| pro dvoukiidlé dvefe:

a) pro falcova kfidla se zarubni Porta SYSTEM: k rozméru S uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (falcové) kfidlo pfictete rozmer S, druhého (falcového) kiidla
nebo bo¢niho (falcového) panelu

b) u polodréazkovych kfidel s jinymi zarubnémi: k rozméru S, uvedenému v tabulce 1 pro jednoducheé (falcové) kfidlo pfictéte rozmér S, druhého
(falcovaného) kiidla nebo bo¢niho (falcovaného) kfidla a ziskanou hodnotu odectéte 10 mm.

) u bezpolodrézkovych kfidel: k rozméru S, uvedenému v tabulce 1 u jednoduchého (bezfalcového) dvefniho kfidla pfidejte rozmeér S, druhého dvefniho

kifdla (bezfalcového) nebo bocniho (bezfalcového) panelu a k vysledné hodnoté pfictéte 16 mm.

w
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=
N
(o}
&
3

DRUH ZARUBNE ROZMER s, H, D, s, H, o, o, S, H, s, (6) s,(8) H, Tow
60 644 710 602 690 800 B
se zarubnémi: 70 744 810 702 790 900 -
m:wl?n%(ﬁoo?mm 80 844 2030 40 910 2075 302 2016 390 2060 1000 - 2115 | 420/+10
MDF v pirodni dyze 920 944 1010 902 990 1100 -
100 1044 1110 1002 1090 1200 -
60 644 680 602 6546 746 786
70 744 780 702 746 346 386
se zérubni 80 844 880 802 846 946 986 zéklop
PORTA SYSTEM, 2030 40 2060 2016 2038 ©/© |+20/+10
Villadora RETRO* %0 044 80 02 046 1046 1086 12088/2108
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
110 1144 1180 1102 1146 1246 1286
se zérubnémi: 60 618 690 602 6546 - 786 108/
PORTA SYSTEM 70 718 790 702 746 - 886 nel
ELEGANCE, 80 318 2017 40 890 2060/ 302 2016 846 [2038/2046] - 986 EZme i |+10/+10
PORTA SYSTEM 2070
ELEGANCE 20 918 990 902 946 - 1086 | (20)/(100)
90 stupili / LEVEL 100 1018 1090 1002 1046 - 1156 2228/3028
60 639 720 626 601 B 831
se zarubni 70 739 820 726 791 B 931
PORTA SYSTEM 80 839 2027 40 920 2080 326 2028 891 2061 - 1031 2130 | +10/%5
reverzni** 90 939 1020 926 991 - 1131
100 1039 1120 1026 1091 B 1231
60 644 596 558 584 746 -
70 744 606 658 684 346 -
SRTE;‘:;\‘;"QL* :g ijj 2030 40 ;zz 2016 ;ig 1994 ;:: 2007 19;?6 - 2088 | +15/6
100 1044 996 958 984 1146 -
110 1144 1096 1058 1084 1246 -
60 644 680 460 6546 746 786
70 744 780 560 746 846 386
System ALFA 80 844 2000 40 880 2060 660 2016 346 2043 946 986 | 2088/2108 | +20/+10
90 944 980 760 946 1046 1086
100 1044 1080 360 1046 1146 1186
60 583 680 450 646 746 786
70 688 780 550 746 346 386
System BETA 1990 40 2070 2016 2050 2088/2108 | +20/+10
80 788 880 650 846 946 986
90 883 980 750 946 1046 1086

ROZSIRENI SIRKOVEHO ROZSAHU NASTAVITELNE ZARUBNE S TUNELEM

. < Rozsah sirky Typ Rozsah sirky Typ Rozsah sitky Typ Rozsah sitky Typ Rozsah sitky
Typ zarubné . . M . 2 M < . < X < X X
stény [mm] zarubné stény [mm] zarubné stény [mm] zarubné stény [mm] zarubné stény [mm]
D+D 288-308 G+F 388-408 I+ 488-508 KL 588-608 NN **** 688-688
E+D 308-328 G+G 408-428 J+l 508-528 L 608-628
E+E 328-348 H+G 428-448 J+) 528-548 L+M** 628-648
F+E 348-368 H+H 448-468 K+J 548-568 M+M** 648-668
F+F 368-388 I+H 468-488 K+K 568-588 MN*** 668-688

POZNAMKA: Rozméry S, a H, pro ramy z pfirodni dyhy jsou uvedeny s toleranci -1 mm / +3 mm.

*Villadora RETRO - velikost "110" nenf k dispozici, Sitka pasku 6 cm

**Vngjsi rozmeéry (na uzsi strané kridla) S, a H, shodné s rozmeéry dvef se zarubni PORTA SYSTEM ELEGANCE

%S,/ H, - znamend Sitku/vysku méfenou ve svétlém prlichodu staré oceloveé zarubne. T, — tolerance + 15 mm zavisi na konstrukdi staré zarubne.
**xTunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupny v PORTA KONKTRAKT.

DVERE PORTA HIDE TABULKA 2
DRUH ZARUBNE ROZMER s, H, S, H, o, o, S, H,
70 718 800 703 787
PORTA HIDE bezpolodrazkové 80 818 2017 900 2070 303 2017 887 2059
(otevirani smérem ven)
20 918 1000 903 987
70 718 800 703 787
PORTAHIDE reverzni 80 818 2027 900 2080 803 2027 887 2069
(otevirani smérem dovnit¥)
20 918 1000 903 987
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Tabulky rozméru dvefri
POLSKA NORMA (PN)

VNITRNI DVERE S OCELOVYMI ZARUBNEMI TABULKA 3
DRUH ZARUBNE ROZMER s, H, D, s, H, o, o, s, H, s, H, Tow
60 644 649 596 629 706
se zérubni 70 744 749 696 729 806
ROHOVOU MALOU 80* 844 2030 40 849 2043 796 2016 829 2033 906 2071 +10/45
PLUS 90* 944 949 896 929 1006
100 1044 1049 996 1029 1106
60 644 675 596 656 706
SRZEZ’;‘:\;‘;B‘('A 70 744 775 696 756 806
gﬁoi‘fv';é\féf;y,\ :gi Zj: 2030 40 232 2055 ;Z: 2016 Ziz 2046 19502 2071 +10/%5
skladana z nerezové
oceli 100 1044 1075 996 1056 1106
110 1144 175 1096 1156 1206
60 644 685 596 680 706
e zérabni 70 744 785 696 780 806
s:’::’t";‘;ELKA :Z: Zj: 2030 40 2:2 2055 ;zz 2016 Z:g 2046 195066 2071 +10/45
SDK 100 1044 1085 996 1080 1106
110 1144 1185 1096 1180 1206
60 644 690 596 670 716
70 744 790 696 770 816
<rubni 80* 844 890 796 870 916
;eEé‘U:gC;N A P o 2030 40 o 2063 p 2016 o 2053 o 2076 ~10/-5
100 1044 1090 996 1070 1116
110 1144 1190 1096 1170 1216
60 644 700 596 679 736
se zarubni 70 744 800 696 779 836
REGULOVANA PS 80* 844 2030 40 900 2070 796 2016 879 2058 936 2086 10/
»na hranu” 90* 944 1000 896 979 1036
100 1044 1100 996 1079 1136
60 644 675 596 646 736
se zérubni 70 744 775 696 746 836
Ocelovou 80* 844 2030 40 875 2055 796 2016 846 2041 936 2086 +10/45
PORTA SYSTEM 90* 944 975 896 946 1036
100 1044 1075 996 1046 1136
60 618 676 596 646 736
Ocelova 70 718 776 696 746 836
PORTA SYSTEM 80 818 2017 40 876 2056 796 2016 846 2041 936 2086 £10/25
ELEGANCE*™ 90 918 976 896 946 1036
100 1018 1076 996 1046 1136
60 618 676 596 656 736
70 718 776 696 756 836
80 818 876 796 856 936
zg'::‘)é‘:]oyt’h":;;fg(u " 5 2017 40 = 2056 > 2016 = 2046 o 2086 +10/45
100 1018 1076 996 1056 1136
110 1118 1176 1096 1156 1236
60 618 681 596 656 736
70 718 781 696 756 836
80 818 881 796 856 936
zoo';gl‘('g;:c:i"mu " o 2017 40 o 2056 = 2016 = 2046 o 2086 +10/45
100 1018 1081 996 1056 1136
110 1118 1181 1096 1156 1236
60 618 690 596 670 736
70 718 790 696 770 836
Ocelovd Regulovana 80 o 2017 40 e 2063 kS 2016 0 2053 0 2086 -10/-5
Bezpolodrazkova** 20 918 990 896 970 1036
100 1018 1090 996 1070 1136
110 1118 1190 1096 1170 1236

OCELOVE DVERE PORTA LOFT

DRUH ZARUBNE ROZMER S, H, S,/S, H,/H,
80 874 864

PORTA LOFT Ocelové 2053 2048
20 974 964

*POZOR! Objedndvka v investi¢ni normé (svetly rozmér otvoru 800, 900 mm) — k dostani jako standard — bez pfiplatku pouze pro PN (investi¢ni norma - k S; pfipocitat 8 mm).
Nezapomente také vybrat spravnou velikost doporucenych kfidel pro sadu.

**V/ pripade, Ze se pouzdro zavesu nevejde do stavebniho otvoru je treba stavebni otvor v miste pouzdra mirne rozsirit.
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Tabulky rozméru dvefi
POLSKA NORMA (PN)
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TECHNICKE DVERE TABULKA 4
DRUH ZARUBNE ROZMER S H, D, S, H, [oX o, S, H, S,(6) S,(8) H, L

60 644 680 602 646 746 786
)|
fw—27.dB 70 744 780 702 746 846 886 24Klop
o 80 844 2030 40 880 2060 802 2016 846 2038 946 986 ©/@© | +20/+10
se zarubni PORTA SYSTEM 2088 /2108
90 944 980 902 946 1046 1086
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
60 644 680 602 650 746 786
Rw=32dB 70 744 780 702 750 846 886 24klop
se zesilenou zérubni 80 844 2030 44 880 2060 802 2016 850 2040 946 986 ©)/@© | +20/+10
PORTA SYSTEM 90 952 988 910 958 1054 1094 | 2088/2108
100 1044 1080 1002 1050 1146 1186
PORTA SILENCE 80 844 880 802 850 946 986
Rw=37 dB . 90 968 2030 49/50 1004 2060 926 2016 974 2040 1070 1110 2088/2108 | +20/+10
regulovana
polodrazkova 100 1044 1080 1002 1050 1146 1186
PORTA SILENCE 80 818 880 801 849 - 985
Rw=37 dB
\ s 90 968 2017 49/50 1030 2060 951 2016 999 2040 - 1135 /2108 | +20/+10
regulovana 100 1018 1080 1001 1049 - 1185
PORTA SILENCE 80 844 950 802 922 1024 1064
Rw=37 dB 90 968 2030 49/50 1074 2090 926 2017 1046 2077 1148 1188 2128/2148 | +10/+5
polodrézkova pevna 100 1044 1150 1002 1122 1224 1264
PORTA SILENCE 80 818 950 801 921 - 1063
Rw=37dB
) lodrazkova 90 968 2017 49/50 1100 2090 951 2017 1071 2077 - 1213 -/2148 +10/+5
pevna 100 1018 1150 1001 1121 - 1263
PORTA SILENCE Rw=37dB 80 844 876 796 856 906 -
s ocelovou zarubni * 90 968 2030 49/50 1000 2055 920 2013 980 2043 1030 - 2068 +10/+5
100 1044 1076 99 1056 1106 -
80 818 875 795 855 905 -

PORTA SILENCE Rw=37dB
polodrazkova 90 968 2017 49/50 1026 2055 945 2013 1005 2043 1055 - 2068 +10/+5
s ocelovou zérubni *

100 1018 1075 995 1055 1105 -
Rw=42 dB 80 868 915 802 872 968 1008 25Klop
se zesilenou zarubni Porta 90 968 2047 68/69 1015 2080 902 2020 972 2056 1068 1108 ©6)/(8) +20/+10
SYSTEM 100 1068 115 1002 1072 1168 1208 210472124
Rw42.dB 80 868 975 802 946 1048 1088 2éKlop
se z;rubnl'MDF 90 968 2047 68/69 1075 2105 902 2021 1046 2093 1148 1188 6)/(8) +10/45
100 1068 175 1002 1146 1248 1288 | 2144/2164
80 888 890 810 870 950 -
Rw=42dB
. B 90 988 2047 68 /69 990 2055 910 2015 970 2045 1050 - 2085 +10/45
s ocelovou zarubni*
100 1088 1090 1010 1070 1150 -
60 644 750 602 722 824 864
E30 70 744 850 702 822 924 964 28klop
. . 80 844 2030 44/ 45 950 2090 802 2014 922 2077 1024 1064 ©)/(8) +10/45
s MDF zarubni 2128/2148
90 952 1060 910 1030 1132 172
100 1044 1150 1002 1122 1224 1264
60 644 675 596 656 706 -
EI30, Rw = 27 dB, 70 744 44745 775 696 756 806 -
Rw=32dB 80 844 2030 40/ 41 875 2055 796 2013 856 2043 906 - 2068 +10/45
s ocelovou zarubni* 90 952 44745 985 904 964 1014 _
100 1044 1075 996 1056 1106 -
60 644 685 596 680 706 -
EI30, Rw =27 dB, 70 744 785 696 780 806 -
Rw =32dB < . 80 844 2030 40741 885 2058 796 2013 880 2058 906 - 2068 +10/+5
s ocelovou zarubni* 44./45
pro sadrokartonové stény 90 952 993 904 988 1014 -
100 1044 1085 996 1080 1106 -
60 668 775 628 747 858 -
E160 70 768 875 728 847 958 -
o . . 2030 60/61 2090 2017 2077 2133 +10/45
s dfevénou zarubni 80 868 975 828 947 1058 -
920 968 1075 928 1047 1158 -
60 668 700 618 678 732 -
E160 70 768 800 718 778 832 -
< B 2030 60/61 2055 2011 2041 2068 +10/45
s ocelovou zérubni* 80 868 900 818 878 932 -
90 968 1000 918 978 1032 -
60 720 745 660 730 780 -
70 820 845 760 830 880 -
EI30 PLUS, EI60 PLUS 80 920 2040 62 945 2065 860 2023 930 2057 980 - 2083 +10/45
920 1020 1045 960 1030 1080 -
100 1120 1145 1060 1130 1180 -
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Tabulky rozméru dvefri
POLSKA NORMA (PN)

TECHNICKE DVERE pokr. TABULKA 5
DRUH ZARUBNE ROZMER S H, D, S, H, O, o, Se H, S, (6) S,(8) H, Tow
60 644 675 596 656 706 -
70 744 775 696 756 806 -
ENDURO 80 844 2030 40 875 2055 796 2016 856 2046 906 - 2071 +10/ 5
20 952 983 904 964 1014 -
100 1044 1075 99 1056 1106 -
60 618 750 638 728 728 -
70 718 850 738 828 828 -
ENDURO s kyvnou zérubni 2017 40 2085 2030 2075 2075 +10/+5
80 818 950 838 928 928 -
20 918 1050 938 1028 1028 -
70 752 783 704 764 814 -
4 mechanicka tiida 80 852 883 804 864 914 -
s VELKOU Rohovou zarubni 2030 40 2055 2016 2046 2071 +10 /45
pro zdéné stény 20 952 983 904 964 1014 -
100 1052 1083 1004 1064 114 -
70 752 793 704 788 814 -
4. mechanicka tfida s VEL- 80 852 893 304 888 914 _
KOU Rohovou zérubni do 2030 40 2055 2016 2046 2071 +10/45
sadrokartonové stény 20 952 993 904 988 1014 -
100 1052 1093 1004 1088 114 -
70 752 798 704 778 824 -
4 mechanicka tiida 80 852 898 804 878 94 -
s NASTAVITELNOU 2030 40 2063 2016 2053 2076 +10 /45
ocelovou zérubni 90 952 998 904 978 1024 -
100 1052 1098 1004 1078 1124 -
70 752 784 704 754 844 -
4mechanicka tfida 80 852 884 804 854 944 -
s ocelovou zarubni PORTA 2030 40 2056 2016 2041 2086 +10 /45
SYSTEM 20 952 984 904 954 1044 -
100 1052 1084 1004 1054 1144 -
70 715 760 700 739 79 -
Univerzalni dvefe pro 80 815 2017 4000 860 2050 800 2018 839 2038 896 - 2066 +10/ 45
technické mistnosti
20 915 960 900 939 996 -
Steel BASIC a Steel BASIC 80 852 857 |2043-Basic | 894 837 o4 - 2071 - Basic
PLUS se zérub. Rohové 20 952 2030 40 957 2047 - Basic 904 2016 937 2033 1014 - 2075-Basic | +10/+5
MALA PLUS 100 1052 1057 PLUS 1004 1037 1114 - PLUS
60 644 680 602 650 746 786
ANOVO 37 d 70 744 780 702 750 846 886 thelnik (6)
se zrubni PORTA SYSTEM 80 844 2030 44 880 2060 802 2016 850 2040 946 986 / (8; ]23:8 /| +20/+10
20 968 1005 926 974 1070 1110
100 1044 1080 1002 1050 1146 1186
60 644 675 596 656 706 -
70 744 775 696 756 806 -
INNOVO37dB 80 844 2030 44 875 2055 796 2013 856 2043 906 - 2068 +10/45
s ocelovou zarubni
20 968 1000 920 980 1030 -
100 1044 1075 996 1056 1106 -
ANOVO 42 d 80 888 990 822 966 1068 1108 thelnik (6)
< MIDF 24rubni 20 988 2047 62 1090 2105 922 2021 1066 2093 1168 1208 /(®) +10/ 45
100 1088 1190 1022 1166 1268 1308 | 214472164
INNOVO 42 dB 80 888 925 822 894 990 1030 thelnk (6)
se zérubni 20 988 2047 62 1025 2075 922 2020 994 2056 1090 1130 /(8)2104/ | +20/+10
PORTA SYSTEM 100 1088 1125 1022 1094 1190 1230 2124
80 888 890 810 870 950 -
INNOVO42dB 20 288 2047 62 990 2055 910 2015 970 2045 1050 - 2085 +10/45
s ocelovou zarubni
100 1088 1090 1010 1070 1150 -
* Pri pouziti zarubné PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvetSit otvor ve zdi S, 0 30 mm a vysku H o 15 mm (s toleranci £10 mm / £5 mm).
Dalsf charakteristické rozmeéry profilu PROJECT viz vykres na strané 206.
** Pasivni kfdlo pouze plné (bez prosklent)
***Tloustka kridla je méfena na svislych okrajich (kfidlo bez vypIné, oteviené ze strany zavirani).
VNEJSI DVERE TABULKA 6
ROZMER s, H, D, S, H, o, o, s, H, s, H, Tow
80 868 900 820 880 930
Steel SAFE 90 968 2037 54 1000 2065 920 2023 980 2053 1030 2078
100 1068 1100 1020 1080 1130
80 868 900 822 882 932
| SAFE
Steel SAFE 90 968 2037 54 1000 2065 922 2023 982 2053 1032 2078 +10 /%5
se zarubni Thermo
100 1068 1100 1022 1082 1132
80 868 900 822 882 932
Steel ENERGY PROTECT 90 968 2037 66 1000 2065 922 2023* 982 2053 1032 2078
100 1068 1100 1022 1082 1132

* PouZitim ocelového prahu se uvedeny rozmér zmensi o 16 mm.
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Tabulky rozméru dvefi
POLSKA NORMA (PN)
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DVERE VNITRNIVSTUPNI TABULKA 7
DRUH ZARUBNE ROZMER S, H, D, S, H, o, o, S, H, s,(6) s, (8 H, T, w
AGAT, OPAL, 80 844 40/ 41 876 796 856 906 -
g GRANIT t#. C 90 952 2030* 44/45 986 2056 904 2016%** 964 2046 1014 - 2071 +10/ 5
s ocelovou zarubni** 100 1044 48/49 1076 996 1056 1106 -
EXTREME RC2, 80 844 876 796 856 906 -
EXTREME RC 3 90 968 2032 50 1000 2056 920 201644 980 2046 1030 - 2071 +10/+5
s ocelovou zarubni** 100 1044 1076 996 1056 1106 -
80 844 880 802 850 - 986
EXTBEME ,R 3 90 968 2032 50 1005 2060 926 2018*** 974 2042 - 1110 2110 +20/+10
se zarubni PS
100 1044 1080 1002 1050 - 1186
EXTREME RC 4 80 844 880 798 858 908 -
< ocelovou Zarubni** 90 968 2032 54 1005 2060 922 20164+ 982 2046 1032 - 2071 +£10/45
100 1044 1080 998 1058 1108 -
80 868 900 820 880 930 -
Steel SECURE 90 968 2040 54 1000 2065 920 2025 980 2055 1030 - 2080 +£10/45
100 1068 1100 1020 1080 1130 -
80 868 900 820 880 930 -
Steel SAFE 90 968 2037 54 1000 2065 920 2023%** 980 2053 1030 - 2078 +10/45
100 1068 1100 1020 1080 1130 -

* pro Granit ti. C H.=2032
** Pfi pouziti zarubné PROJECT (BIS a Premium) by se mél otvor ve sténé S zvetsit o 30 mm a vyska H; o 15 mm (tolerance vysledkd +10 mm / £5 mm).
Dalsi charakteristické rozméry profilu PROJECT viz vykres na str. 206.

*** Pouzitl ocelového prahu sniZf uvedeny rozmér o 16 mm.

POSUVNE SYSTEMY TABULKA 8
ROZMER Ss H D S,(6)/(8) H, 0,(6)/(8) o, H, M (6)/(8) M, B, Ts\w
60 644 680/- 602/- 1413
70 744 780/- 702/- 1613
Posuvny systém PORTA 80 844 2030 40 880/- 2060 802/~ 2016 2119 1813 103 60 +20/+10
90 944 980/- 902/- 2013
100 1044 1080/- 1002/~ 2213
60 744 680/640 602/ 560 1448
70 844 780/740 702/ 660 1648
80 944 880/840 802/ 760 1848
90 1044 980/940 902/ 860 2048
Posuvny systém ALU 110 % 644 2030 40 1220/1180 2060 1145/ 1104 2016 2114 2452 68 - +20/+10
130 2x744 1420/1380 1345/ 1304 2852
150 2x844 1620/1580 1545/ 1504 3252
170 2x944 1820/1780 1745/ 1704 3652
ROZMER S, H S.* H* O, o, Se H, S,(6) S,(8) H, (6) /(8) Sc H. TSIW
. 60 644 660 600 654 744 784 1355
Posuvny
systém 70 744 760 700 754 844 884 2090 1555
KOMPAKT 80 844 2030 860 2065 800 2018 854 2040 944 984 2110 1755 2130 +5/+10
jednokiidié 920 944 960 900 954 1044 1084 1955
100 1044 1060 1000 1054 1144 1184 2155
. 2x60 644 1265 1214 1258 1358 1398 2610
Posuvny
systém 2x70 744 1465 1414 1458 1558 1598 2090 3010
KOMPAKT 2x80 844 2030 1665 2065 1614 2018 1658 2040 1758 1798 2110 3410 2130 +5/+10
A 2x90 944 1865 1814 1858 1958 1998 3810
- 2x100 1044 2065 2014 2058 2158 2198 4210

Pro posuvny systém KOMPAKT rozméry S, a H oznacuji rozmér otvoru ve stavebnim pouzdru k osazeni zarubné na bazi dfeva.

ROZMER s, H, D, H, o, [ S, H, s, H, Se H, Tow
Bezzérubiiovy 70 744 726 823 1560 1580
16 4 80 844 2030 40 2110 826 2036 923 2067 1760 2101 1780 2110 +10/+10
system 90 944 926 1023 1960 1980
ROZMER S H D So H, M Tow
70 744 680
. < - 80 844 780
Posuvny systém BLACK’ 90 547 2090 40 280 2060 2000 +10/£5
100 1044 980
70 744 680
. . 80 844 780
Posuvny systém SLIDE 20 044 2200 40 880 2060 2010 +10/£5
100 1044 980
920 944 680 1665
Posuvny systém EFEKT 100 1044 2230 40 780 2060 1865 -10/+50
110 1144 880 2065

*V pifpadé pouziti jiného kifdla nez PORTA BLACK je tfeba sniZit vysku otvoru ve sténé o 60 mm.

ROZMER S 1 S2 H, D, S, Hy M, T
70+70 744 744 680
80+70 844 744 780
80+80 844 844 880
90+70 944, 744 980
Posuvny systém 90+80 944 844 630
! 2090 40 2060 4000 +10 /45
BLACK dvojity 90+90 044 944 780
100+70 1044 744 880
100+80 1044 844 980
100+90 1044 944 680
100+100 1044 1044 780
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Tabulky rozméru dvefri
POLSKA NORMA (PN)

VNITRNIDVERE S DREVENYMI ZARUBNEMI - VYSKA "220" TABULKA 9
DRUH ZARUBNE ROZMER S, H, D, S H, o, o, S, H, s, (6) S, (8) H, Tow
60 644 680 602 646 746 786
70 744 780 702 746 846 886
srubni 80 844 880 802 846 946 986 zéklop
:Z?;:Z;'STEM 2230 40 2260 216 2238 ©/® | +20/+10
20 944 980 902 946 1046 1086 | 2283/ 2308
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
110 1144 1180 102 1146 1246 1286
60 618 690 602 646 - 786
se zarubni PORTA SYSTEM 70 718 790 702 746 - 886
ELEGANCE
PORTA SYSTEM 80 818 217 40 890 2260 802 216 846 2238 - 986 2308 +10/+10
ELEGANCE 90 stupiiti 20 918 990 902 946 - 1086
100 1018 1090 1002 1046 - 1186
60 639 720 626 691 - 831
70 739 820 726 791 - 931
se zarubni PORTA
SYSTEM reverzni* 80 839 2227 40 920 2280 826 2228 891 2261 - 1031 2330 +10/45
20 939 1020 926 991 - 131
100 1039 1120 1026 1091 - 1231
POZNAMKA: Rozméry S, a H, pro ramy z pfirodni dyhy jsou uvedeny s toleranci -1 mm / +3 mm.
*Vngjsirozmer (na uzsi strané kfidla) S, a H, je shodny s rozmérem dveff se zarubné systému PORTA ELEGANCE.
VNITRNi VCHODOVE DVERE S OCELOVYMI ZARUBNEMI - VYSKA "220" TABULKA 10
DRUH ZARUBNE ROZMER S H Dy S, H, [oX o, Se H, S, H, TSIW
60 644 675 59% 646 736
70 744 775 696 746 836
se zarubni
Ocelova PORTA SYSTEM 80 844 2230 40 875 2255 79 2216 846 2241 936 2286 +10/45
90 944 975 896 946 1036
100 1044 1075 996 1046 1136
60 618 675 59 646 736
- 70 718 775 69 746 836
s ocelovou zérubni
PORTA SYSTEM 80 818 217 40 875 2255 7% 216 846 2041 936 2286 +10/45
ELEGANCE* 90 918 975 896 946 1036
100 1018 1075 99% 1046 1136
*V pripade, Ze se pouzdro zavésu nevejde do stavebniho otvoru je treba stavebni otvor v miste pouzdra mirne rozsirit.
DVERE PORTA GLASS TABULKA 11
DRUH ZARUBNE ROZMER S H D S, H, O, o, Se Hy Sz Sse H, TSIW
60 618 680 602 646 746 786
70 718 780 702 746 846 886 ihelni
PORTA SYSTEM 2016 8 2060 2016 2038 aneink ©)/1 o710
80 818 880 802 846 946 986 |8)2088/2108
20 918 980 902 946 1046 1086
60 618 675 59% 656 706 -
i 5 5 70 718 775 696 756 806 -
VELKA Rohovd Ocelov 2016 8 2055 2016 2046 2071 +10/+5
(zdéna sténa) 80 818 875 79 856 906 E
90 918 975 896 956 1006 -
60 618 685 596 680 706 -
A 4 5 70 718 785 696 780 806 E
VELKA Rohovd Ocelova 2016 8 2055 2016 2046 2071 +10/45
(sadrokartonova sténa) 80 818 885 796 880 906 -
90 918 985 896 980 1006 -
60 618 700 596 679 736 -
5 70 718 800 696 779 836 -
REGULOVANA Ocelové 2016 8 2070 2016 2058 2086 -10/-5
na hranu 80 818 900 796 879 936 -
20 918 1000 896 979 1036 E
60 618 675 59% 646 736 -
70 718 775 696 746 836 -
Ocelova Porta SYSTEM 2016 8 2055 2016 2041 2086 +10/+5
80 818 875 796 846 936 -
90 918 975 896 946 1036 -
POZNAMKY:

V KOLEKCICH:

+ PORTAVECTOR

+ PORTA ART DECO
+ PORTA DESIRE

+ PORTA OSLO

+ NATURA OSLO

+ NATURA CLASSIC
+ NATURALINE

+ NATURA VECTOR

VYSKA "220" JE K DISPOZICI

Rozmérova tolerance podle PN:do 1 m:+1 mm, nad 1 m:£2 mm.

- Bocni panely k polodrazkovym dvefim dostupné v pfirodni dyze nabizime v rozméru,40" kde S.=444, H=2030.

Zéarubné jsou urceny k umisténf na hotovou, dokoncenou podlahu. V pfipadé ocelovych zarubnf je mozné objednat je ve verzi pro-

dlouzené o 30 mm k zaliti do potéru podlahy. V tomto pfipade by meély byt dané rozmeéry H, a H, zvétseny o 30 mm (Uroven "-30").

- Velikost kifdla uvedend v tabulce pro vnitini kifdla plati jak pro kiidla s polodrézkou, tak pro kiidla posuvna.
PORTA SYSTEM integrovany s nadvétlikemH , H, a H, +302 mm.

- Pfi pouziti zarubné PROJECT (BIS a Premium) by se mél otvor ve sténéS, zvétsit o 30 mm a vyska H, o 15 mm (tolerance vysledkd
+10mm /£5mm).

AKTUALNI CENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz
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Tabulky rozméru dvefi
CESKA (CN) / NEMECKA NORMA (DIN)
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INTERIEROVE DVERE TABULKA 12
ROZMER s, H, D, S, H, o, o, S, H, s, (6) s,(8)  H,(6)/(8) Tow
o 60 648/610 715/680 606/569 694/657 804/767 -
) ‘Ne“:?::;"s"o mn 70 748/735 815/805 706/694 794/782 904/892 -
Minimax 100 mim 80 848/860 1985 40 915/930 2030 806/819 1971 894/907 2015 1004/1017 - 2070 +20/+10
MDF v prirodnej dyhe 90 948/985 1015/1055 906/944 994/1032 1104/1142 -
100 1048/ - 1115/ 1006/~ 1094/ — 1204/ - -
60 648/610 685/650 606/567 650/611 750/711 790/751
70 748/735 785/775 706/692 750/736 850/836 | 890/876 Zikiop
se zarubni 80 848/860 885/900 806/817 850/861 950/961 | 990/1001
Porta SYSTEM 90 948/985 1985 “ 985/1025 2015 906/942 197 950/986 1993 1050/1086 | 1090/1126 | 32)3;2(?63 207410
100 1048/- 1085/- 1006/ 1050/~ 1150/ 1190/
110 1148/- 1185/- 1106/- 1150/ 1250/~ 1290/~
60 622/584 695/660 606/567 650/611 - 790/751 12063/
se zarubni: 70 722/709 795/785 2015/ 706/692 750/736 1003/ - 890/876 LEVEL
Porta SYSTEM ELEGANCE 80 822/834 1972 40 895/910_| | e Do [ B06/817 1971 B5U/861 || rue 5001 - 990/1001_| 2183/2983 | +20/+10
LEVEL 90 922/959 995/1035 906/942 950/986 - 1090/1126 | horni panel
100% 1022/- 1095/~ 1006/- 1050/- - 1190/- (20)/(100)
60 622/584 695/660 606/567 650/611 - 790/751
se zarubni 70 722/709 795/785 706/692 750/736 - 890/876
Porta SYSTEM 80 822/834 1972 40 895/910 2015 806/817 1971 850/861 1993 - 990/1001 -/2065 +20/+10
ELEGANCE 90° 90 922/959 995/1035 906/942 950/986 - 1090/1126
100 1022/- 1095/- 1006/~ 1050/~ - 1190/~
60 643/- 725/- 630/- 695/- - 835/-
A 70 743/- 825/- 730/~ 795/- - 935/-
se zarubni
Porta SYSTEM reverzni* 80 843/- 1982 40 925/- 2035 830/~ 1983 895/- 2015 - 1035/- -/2085 +10/+5
90 943/- 1025/- 930/~ 995/- - 1135/-
100 1043/- 1125/ 1030/- 1095/- - 1235/-
60 648/ — 600/561 562/ 588/ - 750/ - -
70 748/ - 700/686 662/ — 688/ — 850/ - -
se zarubni: 80 848/ — 800/811 762/ - 788/ 950/ - - +15%
RENOVA** 90 948/ — 1985 0 900/936 1971 862/ - 1949 888/ - 1962 1050/ - 2043 -6
100 1048/ — 1000/ 962/ - 988/ - 1150/ - -
110 1148/ - 1100/ 1062/ — 1088/ — 1250/ -
60 648/610 655/615 600/561 633/594 710/671 -
se zérubni 70 748/735 755/740 700/686 733/719 810/79% -
ROHOVOU MALOU PLUS 80 848/860 1985 40 855/865 1995 800/811 1968 833/844 1985 910/921 - 2023 +10/+5
90 948/985 955/990 900/936 933/969 1010/1046 -
100 1048/ - 1055/ — 1000/ — 1033/ - 1110/ = -
se zarubnémi kovovou 60 648/610 680/640 600/561 660/621 710/671 -
ROHOVOU VELKOU 70 748/735 780/765 700/686 760/746 810/796 -
Rg,uzg\e/geus\‘/?t{(ou 80 848/860 1985 40 880/890 2010 800/811 1968 860/871 1998 910/921 - 2023 +10/ 5
SKLADANOU 90 948/985 980/1015 900/936 960/996 1010/1046 -
z nerezové ocel 100 1048/ - 1080/ — 1000/ — 1060/ — 1110/ - -
60 648/610 685/645 600/561 684/645 710/671 -
se zarubni 70 748/735 785/770 700/686 784/770 810/79% -
ROHOVOU VELKOU 80 848/860 1985 40 885/895 2010 800/811 1968 884/895 1998 910/921 - 2023 +10/+5
pro SDK 90 948/985 985/1020 900/936 984/1020 1010/1046 -
100 1048/ — 1085/ 1000/ — 1084/ — 1110/ -
60 648/610 695/655 600/561 674/635 720/681 -
s ocelovou 70 748/735 795/780 700/686 774/760 820/806 -
REGULOVANOU 80 848/860 1985 40 895/905 2015 800/811 1968 874/885 2005 920/931 - 2028 -10/-5
zérubni 90 948/985 995/1030 900/936 974/1010 1020/1056 -
100 1048/ — 1095/ - 1000/ — 1074/ - 1120/ - -
60 622/584 695/655 600/561 675/635 740/701 -
s ocelovou 70 722/709 795/780 700/686 775/760 840/826 -
REGULOVANOU 80 822/834 1972 40 895/905 2017 800/811 | 1970/1968 | 875/885 | 1995/1993 | 940/951 - 2040/2038 | -10/-5
bezfalcovou 90 922/959 995/1030 900/936 975/1010 1040/1076 -
100 1022/ - 1095/ - 1000/ - 1075/ - 1140/ - -
60 622/584 680/640 600/561 650/611 740/701 -
Ocelové Porta 70 722/709 780/765 700/686 750/736 840/826 -
SYSTEM 80 822/834 1972 40 880/890 2010 800/811 | 1970/1968 | 850/861 | 1995/1993 | 940/951 - 2040/2038 | +10/+5
ELEGANCE 90 922/959 980/1015 900/936 950/986 1040/1076 -
100 1022/ - 1080/ - 1000/ - 1050/ - 1140/ - -
60 622/584 680/640 600/561 660/620 740/701 -
se zarubni rohové 70 722/709 780/765 700/686 760/745 840/826 -
VELKA 80 822/834 880/890 800/811 860/870 940/951 -
bezfalcova do zdénych 90 922/959 1972 40 980/1015 2010 900/936_| '%7%/1%8 [os0/995 2000 1040/1076 - 2040/2038 | £10/:£5
stén 100 1022/ - 1080/ - 1000/ - 1060/ - 1140/ - -
110 1122/ - 1180/ - 1100/ - 1160/ - 1240/ - -
60 622/584 685/646 600/561 684/645 740/701 -
sezarubnirohova 80| iz Sesjens B00art sau/ens ot |
‘;:'z‘g’l‘mvé pro SDK 90 922/959 1972 0 985/1021 2010 o00/936 | '77%1%8 ["gea/1020 2012 1040/1076 - 204072038 | 410745
100 1022/ - 1085/ — 1000/ - 1084/ - 1140/ - -
110 1122/~ 1185/ — 1100/ - 1184/ - 1240/ - -
60 648/610 705/665 600/561 684/645 740/701 -
s ocelovou 70 748/735 805/790 700/686 784/770 840/826 -
REGULOVANOU 80 848/860 1985 40 905/915 2023 800/811 1968 884/895 2010 940/951 - 2038 -10/-5
PS zarubni,na hranu” 90 048/985 1005/1040 900/936 984/1020 1040/1076 -
100 1048/ - 1105/ - 1000/ — 1084/ - 1140/ — -
60 648/610 680/640 600/561 650/611 740/701 -
s ocelovou Zérubni 70 748/735 780/765 700/686 750/736 840/826 -
Porta SYSTEM 80 848/860 1985 40 880/890 2010 800/811 | 1970/1968 | 850/861 | 1995/1993 | 940/951 - 2040/2038 | +10/+5
90 948/985 980/1015 900/936 950/986 1040/1076 -
100 | 1048/1110 1080/1140 1000/1061 1050/1111 1140/1201 -
60 648/610 670/635 600/561 660/621 720/681 -
70 748/735 770/760 700/686 760/746 820/806 -
. 80 848/860 870/885 800/811 1970 860/871 920/931 -
Ocelova 90 948/985 1985 0 970/1010 2005 900/936 2100 960/996 2000 050/1056 - 2030 #1075
100 1048/1110 1070/1135 1000/1061 1060/1121 1120/1181 -
110 1148/~ 1170/~ 1100/~ 1160/ 1220/~ -
CN ROZMER S, H, D, S, H, o, o, S, H, s,(6) s,(8) H, Tow
80 848 880 800 860 910 -
Steel SAFE 90 948 1985 53 980 2010 900 1969% 960 1999 1010 - 2024 +10/45
100 1048 1080 1000 1060 1110 -

*vnejsi rozmer (na uzsi strang kifdla) S, a H, je identicky jako rozmér dvefi se zarubni Porta Systém ELEGANCE
**S,/ H,y = znamend Sitku/vysku, méfenou ve svétle priichodu staré kovové zarubné. T, - tolerance + 15 mm v zavislosti na konstruki staré zarubné.
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Tabulky rozméru dvefi
CESKA (CN) / NEMECKA NORMA (DIN)

SKLADACI DVERE TABULKA 13
CN/DIN ROZMER s H, D, s, H, o, o, S, H, s,(6) s,(8) H, (6), (8) Tow
60 647/600 685/650 465/425 650/611 750/711_]_790/751
70 747/734 785/775 565/550 750/736 850/836 | 800/876 profil
Systém ALFA 80 847/859 1955 40 885/900 2015 665/675 1971 850/861 1993 950/961 | 990/1001 g |
90 947/985 985/1025 765/800 950/986 105071086 | 109071126 | 2043/2063
100 1047/ 1085/~ 865/ — 1050/ — 1150/ 1190/
60 502/554 685/650 455/415 650/611 750/711_|_790/751 orofl
} 70 692/680 785/775 555/540 750/736 850/836 | 800/876
Systém BETA 80 792/806 1945 40 585/900 2005 655/665 1971 850/861 2004 950/961 | onyioor | L,/ | +207410
90 892/930 985/1025 755/790 950/986 1050/1086 | 1090/1126
POSUVNE SYSTEMY TABULKA 14
CN/DIN ROZMER s H, D, s, H, o, o, H, M(6), (8) M, B, T
60 644 684 606 413
Posuvny systém 70 744 784 706 613
PORTA 80 844 1985 40 884 2015 806 1971 2074 813 103 60 +20/+10
90 944 984 906 2013
100 1044 1084 1006 213
N ROZMER s, H, D, s, H, o, o, S, H, 5,(6) S,8)  H,6)(8) S H, Tow
60 644 660 600 654 744 784 1355
Posuvny systém 70 744 760 700 754 844 884 9045 / 1555
KOMPAKT 80 844 1985 40 860 2020 500 1973 854 1995 044 984 fioet 1755 2085 | +10/45
- jednoduchy 90 644 960 900 954 044 084 1955
100 1044 060 000 1054 144 184 2155
2x60 2x 644 300 249 1203 303 433 2845
Posuvny systém 2x70 2x 744 500 449 1493 593 633 045 / 3045
KOMPAKT 2x80 2x 844 1985 40 700 2020 649 1973 1693 1995 793 833 frioet 3445 2085 | +10/45
— dvojity 2x90 2x 624 900 849 1803 903 2033 3845
2x100 | 2x1044 2100 2049 2093 219 2233 4245
*Pro posuvny systém KOMPAKT rozméry S, a H; oznacuji rozmeér otvoru ve stavebnim pouzdre k osazeni zarubné s z materialu na bazi dreva.
N ROZMER s, H, D, S, H, M, To
70 744 680
Posuvny systém BLACK/ 80 844 2045 Black/ 780
Posuvny systém SLIDE 90 04| 2issslide | 4 880 2015 2000 +HOAS
100 1044 980
N ROZMER s, H, D, s, H, o, o, S, H, s, H, S, H, Tow
o 0 744 1580 726 823 1560 1580
E““‘t’)'l’yfky“e,m 0 844 1985 40 1780 2070 826 1991 923 2022 1760 2056 1780 2070 +20/+10
ezoblozkovy 0 044 1980 926 1023 1960 199980
DVERE PORTA HIDE TABULKA 15
N ROZMER s, H, D, S, H, o, o, s, H,
A, 70 722 504 707 70
Porta HIDE bezp 0 822 1972 40 904 2025 307 1972 30 2014
(otvéranie smerom von) 0 0 7004 007 99
; e 0 722 804 707 79
Porta HIDE s opacnou 0 520 1982 40 504 2035 507 1982 50 2024
(otvaranie dovnutra) 0 ) 1004 507 99
VNITRNI DVERE VSTUPNI A TECHNICKE DVERE TABULKA 16
N ROZMER s, H, D, s, H, o, 0, S, H, s, (6) 5,8 H,(6) H,@) Tow
80 848 885 306 854 951 91
P"'."“ﬁ!':?"fff':"gv‘jggfé 90 048 1985 | 49+50 985 2015 906 1971 954 1995 1051 1001 2044 2064 +20/+10
f 100 1048 1085 1006 1054 1151 1191
Porta SILENCE Rw=37 dB 80 822 885 806 854 951 991
bezpolodrazkova 9 922 1972 | 49+50 985 2015 906 1971 954 1995 1051 1001 2044 2064 +20/4+10
regulovana 100 1022 1085 1006 1054 1151 1191
80 848 955 806 926 1031 1071
P°."‘ZS!':FNC?S'§§§?€X‘,‘1§) 90 048 1985 | 49+50 1055 2045 906 1971 1026 2031 1131 1171 2080 2100 +10/45
P 100 1048 1155 1006 1126 1231 271
Porta SILENCE Rw=37 dB 80 822 955 806 926 1031 1071
bezpolodrazkova stala 20 922 1972 | 49+50 1055 2045 906 1971 1026 2031 131 1171 2080 2100 £10/45
(fixna) 100 1022 1155 1006 1126 1231 271
Porta SILENCE Rw=37dB 80 848 880 800 860 910 -
polodrézkova s ocelovou 90 048 1985 | 49+50 980 2010 900 1968 960 1998 1010 - 2023 - £10/45
Zzarubiiou 100 1048 1080 1000 1060 1110 -
Porta SILENCE Rw=37dB 80 822 880 800 860 910 -
bezpolodrazkova 90 922 1972 | 49:50 980 2010 900 1968 960 1998 1010 - 2023 - +10/45
s ocelovou zarubriou 100 1022 1080 1000 1060 1110 -
60 648 755 606 726 831 871
70 748 855 706 826 931 971
EI30 s (fixna) MDF 80 848 1985 | 44+45 955 2045 806 1971 926 2031 1031 1071 2080 2100 +10/45
90 048 1055 906 1026 1131 1171
100 1048 1155 1006 1126 1231 1271
60 643 685 606 654 750 790
— 70 748 785 706 754 850 890
gg%f;fg:&"u 80 848 1985 | 44/45 885 2015 806 1971 854 1995 950 990 2043 2063 +20/+10
90 943 985 906 954 1050 1090
100 1048 1085 1006 1054 1150 1190
- 60 643 680 600 660 710 -
EI30 drevené 70 748 780 700 760 810 -
skovovou- 80 843 1985 | 44+45 880 2010 800 1968 860 1998 910 - 2023 - £10/45
ROHOVA VELKA 90 943 980 900 960 1010 -
100 1048 1080 1000 1060 1110 -
80 848 880 300 860 910 -
AGAT, OPAL* % 948 1985 | 44+45 980 2010 900 1968+ 960 1998 1010 - 2023 - £10/45
100 1048 1080 1000 1060 1110 -
KWARC 80 843 880 800 860 910 -
GRANITtr.C 90 948 1985 | 44:45 980 2010 900 1968 960 1998 1010 - 2023 - £10/45
- 100 1048 1080 1000 1060 1110 -
80 848 880 800 860 910 -
GI? ANIT RC3, EXTREME 20 048 1985 50 980 2010 900 1968 960 1998 1010 - 2023 - +10/45
~Rovove 100 1048 1080 1000 1060 1110 -
80 848 885 806 854 951 901
g;ﬁ:g;lzf“:‘;s 90 048 1985 50 985 2015 906 1971 954 1995 1051 1001 2044 2064 +20/+10
100 1048 1085 1006 1054 1151 1191
Steel BASIC o - 3] 1997-Basic 300 0 n ] 20058
- basic — - BasIiC
asteel ﬁARS 'i PLUS 80 848 1985 40 853 2001- Basic 800 1970 833 1987 910 - 2029- Basic - £10/45
$0 zarub. Rohova %0 048 953 PLUS 900 033 810 - PLUS
MALA PLUS 100 1048 1053 1000 1033 1010 -
80 848 880 300 860 910 -
EXTREME RC3 EI45 90 048 1985 58 980 2010 900 19520 960 1998 1010 - 2023 - £10/45
100 1048 1080 1000 1060 1110 -

* Pfi pouziti zarubné PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvétsit otvor ve zdi S, 0 30 mm a vysku H; o 15 mm (s toleranci 10 mm / £5 mm).
Dalsi rozmeéry charkteristické pro profil PROJEKT, viz obrazek na str. 206.
** Pouzitl ocelového prahu snizi uvedeny rozmér o 16 mm.
¥ Rozmér s nainstalovanym prahem AKTUALNICENY A PODROBNA NABIDKA JE K DISPOZICI NA www.portadoors.cz 233



Tabulky rozméru dvefi
CESKA VYSOKA (CN210)
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> INTERIEROVE DVERE S DREVENYMI ZARUBNEMI TABULKA 17
DRUH ZARUBNE ROZMER S, H, D, s, H, o, o, s, H, s, (6) s,(8) H, T
60 648 685 606 650 750 790
70 748 785 706 750 850 890 Zikiop
) se zarubni:
80 848 2117 40 885 2150 806 2103 850 2125 950 990 ©/0 | +20/+10
Porta SYSTEM
90 948 985 906 950 1050 1000 | 21757219
100 1048 1185 1106 1150 1150 1190
60 622 695 606 650 B 790
b 70 72 79 706 750 B 890
Se zarubni:
P e TEM ELEGANCE 80 822 2104 40 895 2150 806 2103 850 2125 B 990 2195 | +20/+10
90 922 995 906 950 B 1090
100 1022 1095 1106 1150 B 1190
60 622 695 606 650 - 790
70 722 795 706 750 - 890
se zérubni: 80 822 2104 40 895 2150 806 2103 850 2125 - 990 2195 +20/+10
Porta SYSYTEM ELEGANCE 90°
90 922 995 906 950 - 1090
100 1122 1095 1106 1150 - 1190
60 643 725 630 605 - 835
<o zarubni: 70 743 825 730 795 - 935
Porta SYSTEM 80 843 2114 40 925 2170 830 215 895 2147 - 1035 217 +10/45
reverzni* 90 043 1025 930 995 - 1135
100 1043 1125 1030 1095 - 1235

POZOR: Rozméry S, a H, pro zarubné s pffrodni dyhou jsou uvedeny s toleranci -1 mm / +3 mm.
*Vngjsirozmeér (na uzsi strané kidla) S, a H, je identicky jako rozmér dveff se zarubni Porta Systém ELEGANCE
**\lerze zarubné s panelem PLUS

INTERIEROVE DVERE S OCELOVYMI ZARUBNEMI TABULKA 18
DRUH ZARUBNE ROZMER s, H, D, s, H, o, o, S, H, s, H, Tow
60 648 680 600 650 740
o 70 748 780 700 750 840
Ze(:fg“,':;,‘g ta SYSTEM 80 848 2117 40 880 2140 800 2100 850 2125 940 2170 +10/45
20 948 980 900 950 1040
100 1048 1080 1000 1050 1140
60 622 680 600 650 740
se zérubni: 70 72 780 700 750 840
ocelova Porta SYSTEM 80 822 2104 40 880 2140 800 2100 850 2125 940 2170 +10/45
ELEGANCE* %0 022 980 900 950 1040
100 1022 1080 1000 1050 1140

*V pifpadé, Ze se pouzdro zavésu nevejde do stavebniho otvoru je tfeba stavebni otvor v misté pouzdra mirné rozsifit.

m Vyska,210” je dostupna i v jinych kolekcich v nabidce Porta KONTRAKT.
VY3KA,,210” JE STANDARDNE DOSTUPNA V KOLEKCICH: Zepte] se svého prodejce, viz str. 227,

« Porta VECTOR Premium

- Porta DESIRE UV

« Porta DECOR

« Porta CPL

« Natura CLASSIC

« Natura LINE

« Natura VECTOR
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Technické vykresy

l PRIKLADY MONTAZE - ZARUBNE MINIMAX

montadz pénou montaz pénou montadz na pénu do stény montaz pomoci sroubd
a kotvy do zdéné stény ve zdéné sténé ze SDK do stény SDK

l PRIKLADY MONTAZE - ROHOVE ZARUBNE

zéruben Rohova motaz bez dalsich zaruben Rohové VELKA zaruben Rohové VELKA
MALA PLUS kotevnich prvkd montéz pomoci montadz na sténé
hmozdinek SDK
B PRIKLADY MONTAZE - ZARUBEN REGULOVANA, B PRIKLADY MONTAZE - DVERE HIDE
REGULOVANA PS,,NA HRANU"
42
Regulované zaruben Regulovatelnd zaruben "na hranu" ‘ ‘
bezpolodrazkové Reverzni polodrazka
(otevirané ven) (otevirané dovnitr)
‘ tloustka zdi ‘ ‘rozsah I tloustka zdi ‘ ‘rozsah
regulace regulace
H RETRO MODUL B PRIPRAVA OTVORU PRO MONTAZ
(SEZARUBNI PORTA SYSTEM) BEZPOLODRAZKOVE ZARUBNE
Sz+152

e

]

N JE
! T
*vnitfi vysek ve zdi
jepotteba provést pro
J zarubense tfemi zavesy.
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Klasifikace povrchovych uprav /Vzorky barev

PODIVEJTE SE NA NASI KLASIFIKACI POVRCHOVYCH UPRAV, VYBERTE SI TU IDEALNi BARVU PRO SEBE

STANDARD ®®COO0OQ

Zakladni tfida PORTA zajistuje jejf dlouhodobé pouzivani v domacnostech.

PREMIUM ®99@9OC

Trida, kterd idedlné kombinuje estetiku se zarukou vysoké uzitné kvality,
s navrhovanym pouzitim pro obytné budovy a kancelare.

EXTREME P9999®

Trida, jejiz parametry zajistuji ochranu pfi intenzivnim pouzivani. Je ur¢en pro mista
s intenzivnim pohybem osob.

STANDARD PLUS ®®® OCQ

Rozsitena tfida STANDARD se zvy3senou odolnosti proti odéru a vihkosti.

PREMIUM PLUS ®?9@999<

Trida, ktera spojuje funkenost s eleganci viude tam, kde jsou dvefe piimo vystaveny
dlouhodobym vnéjsim vliviim, s doporucenym pouzitim pro verejné budovy.

Lak Standard ®®COC00OC

1 vrstva laku bezpecnd pro alergiky, malé déti a Zivotni prostiedi.

Bila - LBI

Lak UV Premium P9V

3 vrstvy lak vytvrzeny UV ma stejné viastnosti jako lak UV Standard, navic je saténové
hladky a vysoce odolny proti odéru, poskrabani, necistotdm a snadno se isti.

Bila - UBI

Lak UV Premium Plus P®9®@®®O

Lakier UV Standard ®®®O0C

2 vrstvy laku vytvrzeného UV zafenim, ma stejné vlastnosti jako standardni
lak a diky vytvrzeni UV zafenim méa dodate¢nou barevnou stélost.

Bfla - LBI Povrchova Uprava dostupna v kolekci
PORTA FACTOR.

Félie Lakovana Premium ®®®®COC

Folie, kterd je alternativou lakovaného vyrobku. Dokonale odrazf viastnosti lakovaného
natéru. M4 lakovou vrstvu - z&kladni materidl, ktery se po vhodném zpracovani lakuje,
zajistujici haptiku podobnou laku.

Bild - UBI

Nejodolnéjsi lak z fady PORTA. Ma vlastnosti laku UV Premium a diky specidlni technologii nanasenf je povrch saténové hladky bez viditelnych pord. Diky pouziti technologie vytvrzovani
barev UV svétlem je navic tato povrchovd Uprava chrdnéna pred otisky prstd, tzv. antifinger efekt.

Barva bild podobna RAL 9003

Bila-WBI Seda - WSA .
Seda barva podobna RAL 7035

PORTA klade maximalini diiraz na pfesné barevné sladénf navrhovanych dvefnich sad,
nicméné z technologickych nebo materidlovych diivodd mohou byt mezi jejich prvky drobné rozdily.
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Vzorky barev

Félie Portadecor ®®OO0OC

Tento typ povrchové Upravy predstavuje dokonalou kombinaci ceny, uzitkovych parametrd a $ifek dostupné nabidky. Povrch dyhy je potazen lakem. Vyznacuje se hladkym povrchem
s potiskem.

NOVINKA

Bila - DB Sedd - DSA

Barva flordu podobné do NCS: S 3010-B50G
Barva olive podobnd NCS: S 6010-G10Y

** povrchové Uprava k dispozici
Orech Béleny - DOB Dub Catania - DOT Orech Verona 2 - DO2 vyhradné ve vybranych produktech

Félie Super Matt PRV

Tento typ povrchové Upravy predstavuje PP félie neboli polypropylenova félie, kterd se vyznacuje zvysenou odolnosti proti odéru nebo poskrdbéant. Zarover dodavé dvefim
hedvabné hladkou strukturu.

Cerna** ) ** dostupnd povrchova Uprava
ve vybranych produktech

Lakovana folie Matt PPV

Folie se vyznacuje mimoradnou odolnosti, hladkym povrchem a nizkou poréznosti. Dalsi vyhodou je ochrana proti otiskdim prstd, tzv antifinger povlak, ktery vyrazné ovliviiuje kvalitu
pouziti dveff s touto povrchovou Upravou v kazdodennim Zivoté.

NOVINKA

Barva Platinové Sedd Matt
podobnd RAL 7037 / NCS S5502-G

Barva Grafitova Matt
podobna RAL 7024 / NCS S8000-N

Barva Kadmir Matt
podobnd NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R

Platinové Sed4 Matt - JSP Grafitovy Matt - JGM

PORTA klade maximalini diiraz na pfesné barevné sladéni navrhovanych dvefnich sad,
nicméné z technologickych nebo materidlovych diivodd mohou byt mezi jejich prvky drobné rozdily.
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Vzorky barev

Félie Portasynchro 3D ®®CO00Q

Povrchova Uprava s vlastnostmi povrchové Upravy Portadecor s dodatecnym optickym efektem, kterd odrézf strukturu dieva a doddva mu trojrozmérny efekt.

i

Wenge White - RNS Borovice Norskéd ~RSN | ;' it Borovice Andersen - RSD

PORTA klade maximalnf dliraz na presné
barevné sladéni navrhovanych dveinich
kompletd, z technologickych nebo mate-
ridlovych divodd vak mohou byt mezi
jejich prvky nepatrné rozdily.

Akat Medovy - RAM Sarla ub - RDS

Félie Portaperfect 3D PPVPVPOC

Viysoce kvalitni povrchova Uprava reprodukuje kresbu deva s 3D efektem, ktery je citelny na dotek.

Skandinavsky Dub - PDN Sibifsky Dub - PDY.

NOVINKA

Prirodni Dub - PDA

NOVINKA

Kalifornsky Dub + PDK! Dub Mathy Tmavy - PLC Dub Ha
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Vzorky barev

Félie Portalamino ®®P9®®C

Jedna se o typ odoIného, pruzného lamindtu, ktery vizudlné i na dotek pfipomina strukturu dfeva. Pro dodate¢nou ochranu jeho povrchu se pouzivé technologie laminace,
kterd ovliviuje jeho Zivotnost.

Stifborny Dub - IDU Anglicky Dub Hamilton - 1DQ

Deska Gladstone/Halifax ¥9P99®

Velmi pevnd a extrémné odolnd povrchova Uprava - vysoce stlacend deska s velmi jemnou strukturou vidken. Diky své vysoké hustoté zarucuje vysokou odolnost proti narazu,
odéru a poskrabani.

Halifax Tabak - THT

Dub -TDO

Ocelovy plech laminovany PVC P9 999®

Ocelové plechy a dekorativni félie mohou imitovat piirodni dievo nebo moderni struktury. Navrhovanym tcelem tohoto feseni jsou mista pifmo vystavend
dlouhodobym vnéjsim faktortm.

Dub Winchester - GDE Zlaty Dub + GDZ

PORTA klade maximalni dliraz na pfesné barevné sladéni navrhovanych dvefnich sad,
nicméné z technologickych nebo materidlovych dlvodd mohou byt mezi jejich prvky drobné rozdily.
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Vzorky barev

Atestovany CPL el

Lamindt CPLHQO0,2 P9P999®

Laminat HPLa CPL0,7 P9999@®

Laminaty se vyznacuji vysokou odolnosti proti naraztim, odéru a poskrabani. Diky potisku se strukturou maji vyrobky s timto povrchem dodatecny hapticky efekt. Laminat
CPLHQO,2 Ize pouzit na kfidla a zarubné, laminat HPL a CPL HQ 0,7 Ize pouZit pouze na kiidla dvefi z ddvodu jeho vysoké tvrdosti. Laminaty se sklddaji z dekorativn{ vrstvy
napusténé pryskyrici a z podkladové vrstvy, kterd zajistuje pruznost.

Bila - 2BM
Bila - HBM / 7BM

Sedy Euroinvest - 2PO
Sedy Euroinvest - HPO / 7PO

Orech béleny - 20B

Orech béleny - HOB / 70B

Prirodni Dub - 2DA

Prirodni Orech (matny) - 20N

Pfirodnf Dub - HDA / 7DA Pfirodnf Ofech (matny) -HON / 7ON

Svétly Beton - 2US
Svétly Beton - 7US

DubLorenzo - 2LR
Dub Lorenzo - 7LR

NOVINKA

Prirodni Hickora - 20H
Prirodni Hickora - 70H

Antracit HPL/CPL - 2N Dub Milano 4 - 2D4
Antracit HPL/CPL - HNC Dub Milano 4 - 7D4

Orech Modena 1-201
Orech Modena 1-HO1 /701

struktura - 2FC

uktura -

NOVINKA

Dub Corbridge- 7DG
Dub Corbridge- 2DG



W Prirodni dyha Vzorky barev

Pfirodni Dyha ®®®® <

Prirodni Dub, jasan, Ofech a dyha Dub mat jsou unikatni povrchové Upravy v nasi nabidce, protoZe piirodni barvy uvedenych barev jsou lakovany vyhradné ekologickym UV lakem.
PIn prezentace pfirozené barvy dreva a hloubky jeho kresby, vznesené odkazujici k pfirodé.

Ofrech - KO1

Pfirodni Dyha Select ¥®®¥®OCQ

Pfirodni dyha Select - je specidlné pfipravend a vybrand pfirodni dyha, kterd se vyznacuje vysokou opakovatelnosti kresby a barvy. Vyrobky vyrobené v tomto typu povrchu splriujf
vysoké standardy kvality.

CERNA BARVA
SROVNATELNA SRAL 9017

Pfirodni dyha Dub Satin ®®®®V

Tyto dyhy se vyznacujf rdznymi barvami, kresbou vldken, vyskytujicimi se zakruty vidken atd. Jejich charakter vychdzi z prirozeného prosttedi, v némz strom roste, z klimatickych
a stanovistnich podminek, které se vyskytuji u stejného biologického druhu. Jeho barva se ziskavé technologif barveni a nasledného lakovéani ekologickym bezbarvym lakem.
Dodavé se ve dvou variantach: pruhovany, ktery ma jednotny vzor kresby dfeva, a kvétinovy (flader), ktery ma pfirozeny, jasny a vzorovany vzor dreva.

Bily Dub - NBI /KBl @ | 1= NDJ/K (14 Dub Winchester - NDE/KDE Tabacco - NTC / KTC

BILA BARVA
SROVNATELNA SRAL 9016

Vzor dyhy se ziska spravnym
vyberem dfeva a spravnym
zpracovanim dyhowvychlistu
a technikou skladanf.
Symbolika barev:

\ N - dyha ve verzi,prouzek”
Hnédy Dub - NDR/KDR Y NMO / Nero - NNE / KNE K - dyha ve verzi kvétina”

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdil ve struktue a zbarveni. Tyto rozdily nemohou byt zékladem pro uznani reklamace.
PORTA klade maximalnf ddraz na pfesné barevné sladéni navrhovanych dvernich kompletd,
z technologickych nebo materidlovych ddvodl viak mohou byt mezi jejich prvky nepatrné rozdily.
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SKUPINA |

242

Vzorky barev

Polyesterova barva Premium ®®®®0CQ

Slozeni barvy tvofi pryskyfice nebo smés pryskyfic ve spravném poméru, pigmenty a plniva a pfisady. Po lakovani se prvky zahteji a v dUsledku toho se praskova barva roztavi
a vytvorif odolny povrch.

<
=z
o
=)
3
Bila MAT - LBM Seda MAT - LPM Antracit HPL/CPL - LNC *
<
z
o
2
Bézova MAT - LKM 3 AAT - LRM Antracitova str 4 MAT - LCM
Barva Bila (LBM) srovnatelnd s RAL 9003 Barva Cerna (LCM) srovnatelnd s RAL 9017
Barva Sedé (LPM) srovnatelnd s RAL 7047 Barevna struktura antracit (LNT) srovnatelna s RAL 7024
Barva Hnéda (LRM) srovnatelna s RAL 8028
Barva Bézovéd (LKM) srovnatelnd s RAL 1019 * oznaceni HPL/CPL bylo zavedeno z ddvodu specidinf antracitové dyze HPL/CPL
Povlékany plech ®®®OOQ

Pozinkované ocel s organickym povlakem na bézi polyesterovych pryskyfic. Velmi oblibené fesenti, estetické a odolné.

Vzhledem k charakteru pouzitého materialu
jsou barvy vyrobkd podobné tém

z palety RAL.

Barva Bild srovnatelnd s RAL 9010 /

Seda Popélava srovnatelna s RAL 7035

Bil4 - OBI Seds - OPO Antracit - ONT Barva Antracit srovnatelna s RAL 7024

Pozinkovany Plech®®®®CC Nerezova ocel Y999 9@
. N p - . - . . . Vynikajicf surovina se zviastnimi fyzikalnimi
Lo 4 Proti korozi je chrdnén nanesenim vrstvy zin- o ; .
->o - ) K (o a chemickymi viastnostmi. Jeho hlavni viastno-
| ~ ku. Zinkova vrstva chrani ocel po mnoho let o X ) .
| . PR or Y stf je pozoruhodnd odolnost proti korozi
— a je bezudrzbova, coz umoziuije jeji pouit R N s
e PP P , a skodlivym ucinkdm kyselin. Diky této
# e v nejnarocnéjsich podminkach, vystavenych o 7 v
| vlastnosti ji lze pouzivat v agresivnim prostredi.

# y agresivnim vliviim prostfed predevsim Nerezova ocel - 000 Dulezitym faktorem, ktery prispivé k oblibé
b y plech - 000 korozi. | . . o
| I tohoto materidlu v prdimyslu,je jeho odolnost

v kontaktu s vysokymi teplotami.

Podkladova farba P9V OO

Sedd - LBP

TYPY ZASKLENIA

Prihledné sklo Sklo “chinchilla” Cerné sklo Sklo "rdmecek" je matné

Spolo¢nost PORTA venuje maximalnu pozornost presnému farebnému zladeniu navrhovanych stprav dver,
Matné sklo z technologickych alebo materidlovych dévodov viak mdzu byt medzi ich prvkami mierne rozdiely.



NOVINKY

Vchodové ocelové dvere PORTA THERMO

PORTA 1
7 THERMO
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